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PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod ze dne 29.8.2003
3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002
5. Přehledná situace vodovodní sítě 
6. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (VHS Dobříš - p. Kolařík)
CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Obec Obořiště leží jižně od Dobříše v nadmořských výškách 384 – 392 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Obec je tvořena kompaktní venkovskou zástavbou situovanou podél místních komunikací. V blízkosti obce prochází rychlostní komunikace, na níž není přímo napojena. Na ploše mezi rychlostní komunikací a zástavbou je vybudován zemědělský podnik. 

Středem obce protéká Kotenčický potok. Zde se napojuje bezejmenná vodoteč a dále Sychrovský potok. Ve středu obce leží rybník Příkop a Kotenčický potok jím částečně protéká a částečně ho obtéká. Nad obcí na Sychrovském potoce je rybník s názvem Nový rybník.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Obořiště je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě Vodohospodářská společnost Dobříš.

Obec byla po roce 1980 v souvislosti s dostavbou přívodního řadu do vdj. Sv. Anna  2(1000 m3 (428/423 m n.m.) připojena na skupinový vodovod Příbram - Drásov - Dobříš. Obec je zásobena přímo z přívodního řadu DN 200 s hydrostatickým tlakem max. 1,07 MPa.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: železo 0,36 mg/l, mangan 0,15 mg/l enterokoky 1ks.
×××××

Na přívodném řadu bude osazen redukční ventil, který zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 MPa.

V souladu s územním plánem je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě.

Do budoucna se uvažuje o změně přívodu vody do této větve skupinového vodovodu. Pitná voda tak nebude dopravována z úpravny vody Hatě, ale z ÚV Hvězdička.

Z ÚV Hvězdička se bude pitná voda čerpat navrhovaným řadem PE 200 do navrhovaného vdj.Pichce 2(150 m3 (563,7/560,0 m n.m.). Z vdj.Pichce je navrhován přívodný řad PVC 225 PN 16, který bude napojen na stávající ocelový řad DN 200 v prostoru ÚV Drásov. Voda z vdj.Pichce tak bude voda gravitačně dopravována do vdj.Chlum 1(100 m3 (489,8/485,8 m n.m.), který bude sloužit jako přerušovací komora pro přerušení tlaku mezi vdj.Pichce a dobříšským vdj.Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Obořiště v současné době buduje splaškovou kanalizaci, jež je z 80% dokončená. Kanalizace se buduje z PVC200 o délce 608 m, PVC250 v délce 1681 m, PVC300 v délce 533,8 m, KT200 v délce 19 m. Jsou navrženy 2 ČS (Q = 3 l/s, H = 8,5m) a výtlakem z PE63 délky 238,2 m.

Splaškové vody jsou doposud zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou odváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod: ZD Rosovice (živočišná a rostlinná výroba).

Dešťové vody jsou odváděny z části dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí - Kotenčický a Sychrovský potok. Dešťová kanalizace je ve správě obce. Bližší údaje o této kanalizaci nejsou známy.

×××××
Po dostavbě splaškové kanalizace bude na síť napojeno 99% obyvatel. V obci se naléza 5 objektů, jenž není možno napojit.

V dubnu 2004 se začne budovat ČOV a s její dokončení se plánuje na 9/2004.  Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou Q24 = 108,5 m3.d-1 a BSK5 = 42 kg.d-1. Technologickou linku tvoří průtočný systém s mechanickým předčištěním se sedimentační jímkou vybíranou mechanicky mamutkovým čerpadlem. Nátok do jímky je osazen ručně vyjímaným hrubým česlicovým košem. Z jímky jsou odpadní vody čerpány na úroveň, která umožní gtravitační průtok odpadních vod celým procesem jejich čištění. Čerpací jímka je osazena ponornými čerpadly (1+1). 

Dále odpadní voda teče do biologického stupně ČOV, který tvoří předřazená denitrifikační nádrž (V = 42 m3), jejichž homogenizaci zajišťuje ponorné vrtulové míchadlo. Do nádrže se přečerpává aktivační směs mamutkou z nitrifikační nádrže. Otvorem u dna v dělící stěně nádrže voda vtéká do nitrifikační nádrže (V = 84 m3, celkový objem aktivační nádrže 126 m3). Do této nádrže se dávkuje síran železitý pro chemické odstraňování fosforu. Nádrž je provzdušňována a míchána jemnobublinným areačním systémem ASEKO. Zpět do denitrifikační nádrže se přečerpává aktivační směs mamutkou z nitrifikační nádrže (interni recirkulace).

Voda dále vtéka do čtvercové vertikální dosazovací nádrže s konickým dnem, kde se gravitačně separuje aktivovaný kal od vyčistěné vody. Vyčištěná voda odtéká přes měrný propfil do Kotenčického potoka. Přebytečný kal se se čerpá mamutkou do nádrže kalojemu. Zde se aktivovaný kal aerobně stabilizuje jemnobublinným aereačním systémem ASEKO. Kalové hospodářství zajišťuje gravitační zahuštění kalu. Kalová voda je přivedena zpět do nitrifikační nádrže a zahuštěný kal je odvážen.

Uvedení do zkušebního provozu je plánováno na 9/2004.

U objektů jež není možné napojit na splaškovou kanalizaci, bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod a následnou likvidaci na místní čistírně odpadních vod.
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