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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Žebrák leží severně od města Hořovice. Město se rozkládá v nadmořské výšce 354 - 368 m n.m. Město leží po obou březích Stroupínského potoka – dle vyhl. č. 333/2003 Sb. se jedná o významný vodní tok.

Vzhledem k poloze města u dálnice D5 se předpokládá vytvoření rozvojové plochy pro podnikání v návaznosti na stávající výrobní kapacity.

Území města leží v CHKO Křivoklátsko. Na území města se nachází I. a II. PHO pásmo vodního zdroje Žebrák.

Celé území města se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Žebrák ( 348 – 358 m n. m) je zásoben vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.


Zdrojem vody je šest čerpacích studní umístěných severně od města a voda ze skupinového vodovodu BKDZH.

Voda z vodovodu BKDZH je přivedena přivaděči ukončenými ve vodojemu Šibeničák u města Hořovice.

Z vodojemu Šibeničák je voda gravitačně vedena do spotřebiště Tlustice a dále do vodojemu Žebrák litinovým potrubím DN 150 - 400. Na začátku zásobního řadu pro obec Žebrák ( konec zástavby obce Tlustice) je armaturní vodoměrná šachta s chlorováním vody.

Druhým zdrojem vody jsou čerpací studny, ze kterých je voda čerpána do akumulační jímky u čerpací stanice o objemu 100 m3. Z čerpací stanice ( Qč 3,0 l/s/ H 63,0 m) je voda čerpána výtlačným potrubím DN 150 ( litina, PVC ) do nově postaveného vodojemu Žebrák o objemu 2x250 m3  ( 387,30/384,0 m.n.m.). Jedná se o zemní železobetonový dvoukomorový vodojem. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečena chlorováním.
Z vodojemu je voda gravitačně zásobním potrubím DN 200 přiváděna do spotřebiště.

Vlastní rozvodná síť je kombinovaná ( větevná a v centrální části obce okruhovaná). Vodovodní řady jsou DN 80 - 150. Hlavní řad propojující vodojem Žebrák a vodojem Šibeničák u Hořovic je DN 150. Celá obec je zásobena jedním tlakovým pásmem. Vodovodní potrubí je litinové a plastové ( PVC ).


Vlastníkem vodovodu je město a provozovatelem vodovodu je VaK Beroun a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Navrhujeme dostavbu vodovodní sítě DN 80 v délce 0,8 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.


Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Žebrák má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod.


Splaškové vody jsou v převážné míře odváděny na ČOV Žebrák, část splaškových vod je jímána v bezodtokých jímkách s odvozem na ČOV Žebrák. Ostatní splaškové vody jsou vypouštěny bez čištění do povrchových vod.


Stoková síť veřejné kanalizace v Žebráku byla budována postupně a zahrnuje z části starou kanalizaci, dříve vybudovanou, která je do nových stok přepojena. Stoková síť je jednotné soustavy, odvádí odpadní vody splaškové i dešťové. Stoková síť se skládá ze tří hlavních stok - stoky A, B a C s připojenými uličními stokami. Na jednotné stokové síti je provedeno odlehčení dešťových vod do vodoteče pomocí tří odlehčovacích komor. Odlehčení stoky A a B jde do Stropnického potoka, odlehčení ze stoky B jde do retenční dešťové zdrže, odpad z dešťové zdrže je veden do Stroupnického potoka.


Po odlehčení přitékají odpadní vody do ČOV kanalizací DN 400 do šachty na přítoku. Čistírna odpadních vod v Žebráku je řešena jako mechanicko – biologická s kombinovaným systémem areace ( jemnobublinná aerace + horizontální míchadlo ) a kalovým hospodářstvím. Z této šachty vychází jednak potrubí pro obtok celé čistírny a jednak přívodní stoka do čerpací jímky. Čerpací jímka je vybudovaná jako společný objekt s pračkou písku a jímkou pro fekálie, která slouží pro ukládání kalů z ČOV. Na vtoku do čerpací jímky je osazen česlicový koš pro zachycení hrubých plovoucích nečistot. Z čerpací jímky je odpadní voda výtlačným potrubím čerpána na mechanické předčištění. Výtlak je vyveden do kanálu, který je rozdělen na dvě sekce. V 1. sekci jsou umístěny jemné strojně stírané česle HUBER RO 9, ve 2. sekci jsou umístěny jemné ručně stírané česle. Společným kanálem jsou pak odpadní vody vedeny do vertikálního lapáku písku LPV 1200 s mamutkovým čerpadlem pro odtah písku do pračky písku. Lapák písku bude trvale provzdušňovaný – z důvodů delšího zdržení odpadních vody v LPV.


Z lapáku písku je odpadních voda vedena kanálem do selektoru ( denitrifikace), případně je možno odpadní vodu pouštět přímo do aktivace. Tento střídavý provoz umožňují ruční uzávěry.


Biologické aerobní čištění představuje oběhová aktivační nádrž, ve které je umístěno ponorné míchadlo zajišťující pohyb vody v nádrži. Přívod vzduchu do aktivační nádrže zajišťují provzdušňovací rošty SUPRAFILT. Kal se od vyčištěné vody separuje v dosazovací nádrži a část se vrací do aktivačních nádrží. Přebytečný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Hořovice.


Čistírna odpadních vod je navržena na tyto parametry :


Počet EO 2 000, průměrný přítok Q24 = 5,09 l/s ( 439 m3/den), znečištění odpadních vod BSK5 = 272,7 mg/l (120,0 kg/den ).


Na základě rozhodnutí vodohospodářské orgánu OkÚ Beroun č.j. 4756/2001/ŽP-

Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se v Žebráku vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod :

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KREATA spol. s r.o.
	Oděvní výroba
	30
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kappa Žebrák s.r.o.
	Výroba vlnitého papíru a lepenky 
	120
	
	
	
	
	
	
	

	3
	MECAPLAST CZ, s.r.o.
	Výroba součástí z plastů 
	150
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Wiegel Žebrák žárové zinkování s.r.o.
	Povrchové zušlechťování kovů 
	220
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ing. Vlastislav KŘÍŽ AIRCO
	Výroba zámků a kování
	20
	
	
	
	
	
	
	

	6
	KOVODRUŽSTVO, v.d. v Žebráku
	Výroba ostatního kovového zboží
	60
	
	
	
	
	
	
	

	7
	INTOS, spol. s r.o.
	Výroba a opravy obráběcích strojů 
	300
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Schwarzmüller s.r.o.
	Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů
	200
	
	
	
	
	
	
	

	9
	MUBEA s.r.o. Žebrák
	Výroba dílů a příslušenství motorových vozidel
	300
	
	
	
	
	
	
	

	10
	VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.
	Výroba dílů dvoustopých motorových vozidel
	320
	
	
	
	
	
	
	

	11
	HMS, spol. s r.o.
	Výstavba pozemních a inženýrských staveb
	20
	
	
	
	
	
	
	

	12
	LINDSTRöM s.r.o.
	Pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Odpadní vody z areálů jednotlivých firem jsou likvidovány napojením na jednotnou kanalizaci města popř. ve vlastních ČOV. Na ČOV natéká ročně 44 tis. m3/rok průmyslových odpadních vod.

Vlastníkem kanalizace je město Žebrák, vlastníkem ČOV je VaK Beroun a.s., Provozovatel kanalizace a ČOV je VaK Beroun a.s.

×××××
Ve městě je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě pro veřejnou potřebu z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 a DN 400 v celkové délce 0,3 km, čímž bude odkanalizováno celé město.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu.

Lokalita za dálnicí bude odkanalizována tlakovou kanalizací. Kanalizace je navržena DN 150 v celkové délce 0,26 km.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.
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