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PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 8.12.2003
2. Přehledná situace kanalizace 

3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Unhošť leží jižním směrem od Kladna (cca 7 km) v nadmořské výšce 374 – 398 m n.m. Západně od obce protéká Černý potok.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou rodinného typu. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný, udržovaný. Do roku 2015 je počítáno s mírným nárůstem počtu nově postavených domů.

V obci žije přibližně 3600 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Pracovní příležitosti v místě jsou dosti omezené, ale realizací nových průmyslových výrob dojde k mírnému navýšení počtu pracovních míst. Do roku 2015 se předpokládá nárůst populace zhruba o 500 obyvatel.

V obci není žádný typický průmysl, kromě běžných a malých provozoven se jedná o tyto podniky:
 Hala KOSKA-velkoobchovní prodej+sklad v oboru železářství+topení


Hala HRAČKY-dětské hračky+prodej


Furukawa montáž cca 5-ti součástek na auta

V obci je i nemalý rekreační potenciál. Jedná se  390 chat a 32 chalup určených k individuální rekreaci.

Obec se nalézá v CHKO Kačák.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Unhošť je z více než 90 % zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu .


Do obce se voda přivádí gravitačně přivaděčem DN 300 z vdj.Kožová hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"20000 m3 (457,6/450,6 m n.m.) a přivaděčem DN 200 z vdj. Horka 400 m3 (447,4/442,9 m n.m.).

×××××

Systém zásobení obce Unhošť pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Doporučujeme dostavět věžový vodojem Unhošť 1 000 m3 (426/420 m n.m.).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Unhošť má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno 95 % obce. V této části obce je celá síť gravitační. Jedná se o stoky o DN 600-1000 betonových a DN 250-500 z materiálu PVC. 


Pouze na 5% plochy je kanalizace oddílná splašková. Stoky oddílné splaškové kanaliazce jsou ze žebrovaného PVC DN 300.Jedná se o severní část obce. 

Splaškové vody přitékají gravitačně do 2 čerpacích stanic a odtud jsou přečerpávány do centrální části Unhoště a odtud na ČOV. Kapacita ČOV 5000EO, Q24=1440m3/den. Čistírna byla v letech 1999-2000 přestavěna ze systému D-N na systém R-D-N.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod, jejíž jedna linka systém D-N byla v prosinci 1995 uvedena do trvalého provozu. V roce 2002 byla uvedena do provozu druhá linka systém R-D-N


Jedná se o aktivační čistírnu odpadních vod bez primární sedimentace s aerobní stabilizací kalu a částečným čištěním dešťových vod, které jsou akumulovány v dešťové zdrži.


Mechanické čištění je tvořeno strojně stíranými velmi jemnými česlemi a paralelně umístěnými ručními česlemi na obtoku strojně stíraných česlí. Zachycené shrabky budou lisovacím dopravníkem vedeny do uzavřeného kontejneru. Vertikální lapák písku slouží k zachycení minerálních létek. Z mechanické části ČOV budou přitékat předčištěné vody do rozdělovacího objektu, kde dojde k  rovnoměrnému rozdělení odpadních vod na dvě biologické linky.


Aktivační systém má dvě části, první z roku 1995 má systém D-N, je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a dvěma nitrifikačními nádržemi a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Vratný kal je přečerpáván Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace je provzdušňována dmychadly Lutos s jemnobublinným aeračním systémem. vzduchu. Recirkulace kalu ze dvou dosazovacích nádrží bude zabezpečena mamutkami, rovněž hydraulické stahování hladiny dosazovacích nádrží bude pomocí mamutek.

Druhá část aktivačního sytému z roku 2002 má systém R-D-N. Předřazená denitrifikace, nitrifikace a regenerace vratného kalu. Dvě nové vertikální dosazovací nádrže.


Přebytečný kal  je čerpán do kalojemu I kde je aerobně stabilizován, poté je přepuštěn do kalojemu II. Kal je odvodňován na odstředivce. Kalová voda  průběžně odtéká gravitačně zpět do čistícího procesu. Odvodněný kal je odvážen do kompostárny..


Dešťová zdrž, mechanické předčištění a kalové hospodářství je nadimenzováno přímo na cílový stav. Biologie ČOV bude nutno doplnit po připojení dalších občanů.


Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací ve správě obce a částečně pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××


Rozšiřování kanalizační sítě bude pokračovat se vznikající novou zástavbou na kraji Unhoště.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme u stávající kanalizační sítě postupnou rekonstrukci.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.

Kapacitní parametry stávající čistírny vyhovují produkci odpadních vod z výše uvedené obce i po celé sledované období, navržená ČOV splňuje kvalitativní požadavky vyhl. 61/2003.
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