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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 11 – Kralupy nad Vltavou


 CZ021.3206.2111.0482
Kralupy nad Vltavou

 
 .0482.01 
Kralupy nad Vltavou


 .0482.02 
Lobeček


 .0482.03 
Mikovice


 .0482.04 
Minice

identifikační číslo obce  40241

identifikační číslo obce  40242

identifikační číslo obce  07274

identifikační číslo obce  07275

kód obce    07271

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 
2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Kralupy s místními částmi Lobeček, Mikovice a Minice leží v rovinatém území na obou březích Vltavy v nadmořské výšce 170 - 240 m n.m. Městem protékají významné toky :Vltava, Knovízský potok a Zákolanský potok.

Obytná zástavba středu města je tvořena převážně vícepodlažními panelovými a zděnými domy. Na okrajích města je zástavba tvořena rodinnými domky. 

Na okraji města je průmyslová zóna. Největší průmyslovou výrobu představuje rafinérie na výrobu produktů z ropy. Nejvýznačnějšími podniky jsou Česká rafinérská a.s., Kaučuk a.s., Spolchemie. 
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

 
Město je zásobeno pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu .


Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany. Vodojem Dolany je v současné době hlavním zdrojem pitné vody pro zásobení části Kralup nad Vltavou na levém břehu Vltavy. Z vdj. Dolany je veden zásobní řad, který zásobuje gravitačně I.tl.pásmo (170 - 210 m n.m.). Současně je tímto řadem přiváděna voda i do vdj. Lobeč 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (220/215 m n.m.). U vdj. Lobeč je umístěna ATS Lobeč, pomocí níž je zásobeno III.tl.pásmo (225 - 240 m n.m.). Současně je u vdj.Lobeč umístěna ČS Lobeč, ze které je dopravována voda do vdj. Na Ladech 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (275/270 m n.m.). Vdj. Na Ladech je určen pro zásobení II.tl.pásma (210 - 225 m n.m.) a zároveň slouží jako zásobní vodojem pro Lešany, Nelahozeves, Hleďsebe, Mířejovice a Podbořany. 

Prameniště Lobeček bylo zrušeno. 

×××××

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování města Kralupy nad Vltavou pitnou vodou ze systému KSKM. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Kralupy nad Vltavou  má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace, na kterou je napojeno téměř celé město (17334 obyvatel)  a která byla vybudovaná převážně z trub kameninových a betonových o profilech DN 200 - DN 1200 a DN 500x500 - 1800x1500 v celkové délce cca 42,400 km. Součástí kanalizační sítě je i přečerpací stanice.


Odpadní vody z levého břehu Kralup jsou vedeny kmenovou stokou "B", do které bude připojena ještě splašková kanalizace plánované bytové výstavby v prostoru bývalého cukrovaru, do čerpací jímky čerpací stanice. Před vtokem do čerpací jímky projde odpadní voda strojně stíranými česlemi. Za česlemi je vtok do vlastního čerpacího objektu. Odpadní voda je přečerpávána do první poloviny vyrovnávací komory, kde potrubí ústí do samostatných šachet. Z těchto šachet pak přečerpaná odpadní voda odtéká gravitačně potrubím shybky do spojné komory na kmenové stoce "A" na pravém břehu čistírny.


Odpadní splaškové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí na stávající čistírnu odpadních vod. Popisovaná kanalizační čistírna je mechanicko-biologická a jsou v ní čištěny odpadní vody z města Kralup a mechanicky předčištěné koagulační odpadní vody ze závodu Kaučuk.

V čistírně odpadních vod probíhá v současné době rekonstrukce a intenzifikace. Po skončení rekonstrukce bude mít čistírna následující skladbu:

Hrubé předčištění a čerpací stanice

Před čerpací stanicí se osadí nové automatické hrubé česle. Do objektu stávající čerpací stanice se osadí nová čerpadla s plynulou regulací čerpaného množství zapínaná kaskádovitě. Vedle této čerpací stanice se zřídí nová budova v níž jsou osazeny jemné česle s pračkou a lisem na shrabky. Za jemnými česlemi.jsou dva odstředivé lapáky písku se separátorem a pračkou písku. 

Usazovací nádrž

Stávající strojní vybavení bude nahrazeno novým. Stavebně budou rekonstruovány horní hrany nádrží a přilehlé jímky.

Biologický stupeň

Biologický stupeň je navržen pro zabezpečení nitrifikace a denitrifikace. Je řešen jako oběhová aktivace s předřazeným denitrifikačním reaktorem pro zajištění zvýšeného biologického odstraňování dusíku. Stabilitu procesu bude zajišťovat použití regenerace vratného kalu. Pro snížení obsahu fosforu ve vyčištěné vodě je navrženo chemické srážení s využitím stávajícího zařízení. Z důvodu maximální bezpečnosti provozu, je biologický stupeň v rozhodující části řešen ve dvou nezávislých linkách. 

Nízkou energetickou náročnost budou zabezpečovat účinná technologická zařízení (jemnobublinná aerace, nízkootáčková míchadla, návrh nádrží s co nejmenšími ztrátami při míchání). Úspory energie a plynulou regulaci budou rovněž zabezpečovat frekvenční měniče u hlavních spotřebičů ,dmychadel a čerpadel recirkulace vratného kalu.

Původní linky  komplexní biologické jednotky (z roku 1961) budou po demontáži stávajícího strojního zařízení rekonstruovány a přestavěny na denitrifikaci a regeneraci kalu. Do denitrifikace bude osazeno míchání , regenerace bude osazena jemnobublinnou aerací. 

Aktivační a dosazovací nádrže nové biologické linky (z roku 1980) budou stavebně rekonstruovány, přičemž bude zaměněna jejich finkce oproti současnému stavu. Nově rekonstruované aktivace jsou řešeny jako oběhové , nitrifikační zóna je s jemnobublinnou aerací , denitrifikační zóna je míchaná. Dosazovací nádrže jsou podélné s podstatně zvýšenou hloubkou vody (4m) oproti původnímu stavu (2,75m). V dosazovacích nádržích jsou doplněny jímky na kal. Vyklízení dosazovacích nádrží je shrabovacím mostem.

Dmychárna jako zdroj tlakového vzduchu pro aktivace a regeneraci kalu bude umístěna do rekonstruované stávající budovy. Dmychadla budou mít řízenou plynulou regulaci množství vzduchu.

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství ČOV Kralupy nad Vltavou bude zahrnovat zahuštění přebytečného kalu, mezofilní anaerobní stabilizaci kalů a jejich následné odvodnění. 

Do stávající budovy kalového hospodářství bude instalováno nové zahuštění přebytečného kalu před čerpáním do vyhnívacích nádrží.

Původní vyhnívací a původní uskladňovací nádrž (vše z roku 1961) budou po rekonstrukci sloužit jako druhý stupeň vyhnívání. Rekonstruovaná nádrž  s možností vyhřívání umožní do budoucna revize a případné opravy stávající vyhnívací nádrže.

Odvodnění kalu bude doplněno o instalaci dvou nových odstředivek a a jedné nové osdstředivky  na zahuštění kalu.

.

Kvalita vyčištěné odpadní vody

V souladu se zadávacími podmínkami soutěže se předpokládá splnění požadavků na jakost vyčištěné vody, které již byly odsouhlaseny  referátem ŽP OÚ v Mělníku a ČIŽP OI Praha:

	ukazatel
	hodnota „p“
	hodnota „m“

	BSK5
	25
	50

	CHSK
	155
	245

	NL
	35
	60

	N-NH4
	-
	-

	Nanorg
	-
	-

	Nc
	15
25 (Z)
	25
40 (Z)

	Pcelk
	2
	4

	PAU
	0,01
	-

	NEL
	1
	2



Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod . Jedná se o firmu  NOWACO CR, dále BOHEMIA ART spol. s r. o. s produkcí odpadních vod v množství 3290 m3/rok a o Sladovnu a stáčírnu spol. s r. o. s produkcí odpadních vod 35600m3/rok. Dále se vyskytují další producenti s těmito ukazateli:


Název producenta odpadních vod - Kaučuk a.s.

-produkované množství odpadních vod
5696 m3/den

-znečištění BSK5
1480 kg/den

-nerozpuštěné látky
827 kg/den

-CHSK
3339 kg/den

-rozpuštěné látky.
8845 kg/den

-nepolární látky 
308 kg/den


Název producenta odpadních vod - Barvy a laky s.p. závod 2

-produkované množství odpadních vod
225,2 m3/den

-znečištění BSK5
1,20 kg/den

-nerozpuštěné látky
3,70 kg/den

-CHSK
9,60 kg/den

-rozpuštěné látky.
60,3 kg/den

-N-celk.
4,78 kg/den

-N-NH4
0,46 kg/den

-P-celk.
0,17 kg/den


Název producenta odpadních vod - Sladovna a stáčírna  s r.o.

-produkované množství odpadních vod
154,0 m3/den

-znečištění BSK5
0,05 kg/den

-nerozpuštěné látky
0,02 kg/den

-CHSK
0,16 kg/den


Název producenta odpadních vod - Vitana Byšice a.s. - závod Kralupy n/Vlt.

-produkované množství odpadních vod
 352 m3/den

-znečištění BSK5
1200 kg/den

-nerozpuštěné látky
300 kg/den


Název producenta odpadních vod - Lihovar Kralupy a.s.

-produkované množství odpadních vod
1586 m3/den

-znečištění BSK5
129 kg/den

-nerozpuštěné látky
54,0 kg/den

-CHSK
204 kg/den


Dalším producentem odpadních vod jsou Kralupské mlýny spol.s r.o. Firma zaměstnává 65 zaměstnanců.  Celková  produkce odpadních vod je 5,2 m3/den.


Dešťové vody jsou z obce odváděny jednotnou kanalizační sítí, která je ve správě Vodáren Kladno - Mělník a.s.

×××××

Ve městě Kralupy nad Vltavou je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace v celkové délce 4,450 km bude vybudována z kameninových trub profilu DN 300, tlaková část kanalizační sítě v délce 2,060 km bude provedena z potrubí DN 80. Součástí kanalizace je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 110 m.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která bude započata v roce 2004.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.


Na stávající čistírnu odpadních vod jsou přiváděny odpadní vody z obce Veltrusy a buduje se přívod části odpadních vod (cca 50%) z obce Nelahozeves.
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