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CZ021.3207.2116.0700.01 Klášter Hradiště nad Jizerou

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 15/08/2003

3. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

4. Klášter Hradiště nad Jizerou – odkanalizování obce – DÚŘ 12/1996, fi. SYRINX s.s r.o., Projekt. kancelář ING. BUKVÁŘ, Praha 9, Habartická 14

5. Čistírna odpadních vod Klášter Hradiště nad jizerou – Zadání stavby – Technologická část, 12/1996, fi. EKZA s. s r. o., Kraví Hora, Brno, ing. K. Pěnčík

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Klášter Hradiště nad Jizerou (245 – 270 m n. m.), ležící severozápadně od Mnichova Hradiště je zástavba převážně vesnického charakteru. Jsou zde tři ubytovací zařízení s kapacitou 24 lůžek. Pro výhledový rok 2015 se v obci předpokládá nová výstavba a s ní také rozvoj obce. Obec se rozkládá na svazích nad údolní nivou Jizery, která je v tomto úseku významným vodním tokem s vodárenským odběrem. Protéká tudy potok Zábrdka.

Klášter Hradiště nad Jizerou se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci Klášter Hradiště je součástí vodovodu Klášter Hradiště – Bílá Hlína. Vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1934. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel. 

Dalším významným odběratelem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je Pivovar Klášter.

Zdrojem vodovodu je podzemní voda z jímací štoly „Jelení studánka“ nacházející se východním směrem od obce Klášter Hradiště. Kamenná štola je zakončena kruhovou akumulační studnou o průměru 2 m a hloubkou 4,8 m. Povolený odběr ze zdroje je dle vodoprávního povolení 7,0 l/s. Nad studnou je umístěno dávkovací zařízení. Dávkování chlornanu sodného se provádí přímo do dvou potrubí dávkovačem Prominent. Ze studny vede průleznou štolou dvoje sacích potrubí do čerpací stanice. Protože v dobách minimálních srážek docházelo ke klesávání hladiny ve studni, bylo provedeno propojení sacího potrubí ČS Klášter Hradiště s řadem, který vede z vrtů Kl. č. 9 a Kl. č. 3 na úpravnu vody Rečkov. Propojení je provedeno z PE DN 110. Kvalita vody ve zdroji „Jelení studánka“ nevyžaduje samostatnou úpravu vody. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno, vytyčeno a označeno oplocením v rámci vyhlášení PHO vodních zdrojů Klokočka. Čerpací stanice je oplocena. Technický stav je vyhovující. 

Voda je ze zdroje dopravována jedním ponorným čerpadlem o výkonu 1 l/s do vodojemu Bílá Hlína a druhým ponorným čerpadlem o výkonu 5 l/s do vodojemu Klášter Hradiště. Provoz čerpadel je řízen automaticky v závislosti na hladině vody ve vodojemu Klášter Hradiště a vodojemu Bílá Hlína řídícím systémem s přenosem údajů na centrální dispečink. Zděná čerpací stanice je ve vyhovujícím technickém stavu. 

Přívodní řad ze zdroje Jelení studánka do vodojemu Bílá Hlína je z oceli DN 80 a z PE DN 90. Technický stav je podmíněně vyhovující. Přívodní řad ze zdroje Jelení studánka do vodojemu Klášter Hradiště je z oceli DN 125 a z PVC DN 160. Technický stav řadů z oceli je podmíněně vyhovující a řadů z PVC je vyhovující.

Věžový vodojem Bílá Hlína 30 m3 (min. hl. 288,3 m n.m.) je vodojemem za spotřebištěm a je umístěn na jihovýchodním okraji obce. Vodojem tvoří jedna válcová komora ze železobetonu ve výšce 13,2 m. Technický stav je podmíněně vyhovující.

Zemní železobetonový vodojem Klášter Hradiště 2x100 m3 (min. hl. 289,0 m n.m.) funguje jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem je umístěn v polesí Klokočka na východ obce Klášter Hradiště. Technický stav je vyhovující.

Z vodojemu Klášter Hradiště je voda dopravována přes vodovodní síť nižšího tlakového pásma Klášter Hradiště do ATS, která dodává vodu do vyššího tlakového pásma obce. Kapacita ATS je 1,65 l/s, instalovány jsou dvě čerpadla z toho jedno rezervní. Zděná přečerpací stanice je ve vyhovujícím technickém stavu.

Z vodojemu Klášter Hradiště je veden samostatný řad z PE DN 110 o délce 1130 m do ATS Maníkovice, kterou je zásobena obec Maníkovice. Kapacita čerpací stanice je 1,75 l/s, instalovány jsou dvě čerpadla z toho jedno rezervní. Zděná přečerpací stanice je v podmíněně vyhovujícím technickém stavu. Technický stav přívodního řadu je vyhovující. Před ATS Maníkovice je odbočka pro obec Ptýrov, Ptýrovec a Čihátka, které jsou od roku 2000 napojeny na skupinový vodovod.

Zokruhovaná v okrajových čtvrtích větevná vodovodní síť v obci Klášter Hradiště je rozdělena do dvou tlakových pásem. Vodovodní síť v  je tvořena potrubím z tvárné litiny DN 150, z  litiny DN 100, 80, 60, 40 a z PVC DN 90. Technický stav řadů je vyhovující, kromě řadu z tvárné litiny, které je nové (z roku 1994).

×××××
Zásobování obce Klášter - Hradiště po koncepční stránce je plně vyhovující. Obec zůstane i nadále zásobována z vodovodu Klášter Hradiště – Bílá Hlína.

Do budoucna je nutno počítat s  rekonstrukcí ocelového a části litinového potrubí. Navrhujeme rozšíření vodovodní sítě v souladu s výstavbou nových nemovitostí v severní a severozápadní části obce. V souvislosti s touto novou výstavbou je nutné také rozšíření ATS.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci není vybudován kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Mnichovo Hradiště ( 50 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky ( 50 %) Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %).

Významným producentem z hlediska produkce odpadní vody je pivovar Klášter. Odpadní vody jsou likvidovány na vlastní čistírně odpadních vod. Čistírna pivovaru řeší čištění průmyslových odpadních vod a dešťových vod z areálu pivovaru. Tato mechanicko biologická ČOV s jemnobublinnou aerací pokrývá 30% výkyvy v kapacitě. Podle provozovatele a vlastníka pokrývá čistírna kapacitně produkci odpadních vod pivovaru. Napojení byť i části obce na tuto ČOV vlastník nepřipouští.

Dešťové vody jsou odvedeny dešťovou kanalizací do místní vodoteče.

×××××
Pro odvádění splaškových vod se v obci navrhuje vybudovat nová splašková kanalizace s obecní čistírnou odpadních vod. Mimo splaškových vod z obce Klášter Hradiště nad Jizerou budou do navrhované čistírny sváženy splaškové odpadní vody z lokality Habr, která je součástí obce Ptýrov a z obce Mukařov a jejích místních částí Borovice a Vicmanov.

Celá gravitační splašková kanalizace je navržena z trub PVC DN 250 o délce 7,255 km. Na kanalizační síti jsou navrženy čtyři čerpací stanice o kapacitách 0,1 l/s, 0,4 l/s, 0,6 l/s a 4,8 l/s. Výtlačná potrubí pro přečerpávání odpadních vod jsou navržena z trub z lineárního PE DN 90 o délce 0,305 km. Celková délka kanalizační sítě je 7,560 km. Počet navrhovaných přípojek je 276.

Čištění odpadních vod bude zajišťovat aktivační mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která bude pracovat na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. 

Gravitačně přitékající splaškové vody budou natékat přes hrubý česlicový koš (průliny 40 mm) do čerpací jímky odpadních vod, ze které budou čerpány čerpadlem do žlabu před česlemi. Odpadní vody budou protékat přes strojně stírané hrablové česle s velikostí průlin 6 mm (při jejich poruše budou využívány paralelně osazené jemné, ručně stírané česle) a vertikální lapák písku. Takto mechanicky předčištěné splaškové vody budou natékat do biologického stupně čistírny. Ten bude tvořen selektorem, aktivační nádrží dosazovací nádrží a čerpací jímkou vratného a přebytečného kalu. Nátokové potrubí bude zaústěno do oxického selektoru pracovního objemu 5,7 m3. V selektoru budou vytvořeny podmínky pro růst dobře sedimentujícího kalu. Selektor bude provzdušňován jemnobublinnými membránovými aeračními elementy. Do vstupní části selektoru bude čerpán vratný kal z čerpací jímky vratného a přebytečného kalu, která bude propojena s kalovým prostorem dosazovacích nádrží. Dále bude odpadní voda natékat do obdélníkové betonové aktivační nádrže objemu 300 m3, která bude provzdušňována jemnobublinnými membránovými elementy. Vzduch bude dodáván dmychadlem. Aktivační směs bude dále přepadat do čtvercových betonových dosazovacích nádrží 3,6 x 3,6 x 4,3 m, které budou tvořit s aktivací kompaktní celek. Odsazená voda bude odtékat dále přes měrný objekt s Parshallovým žlabem do Jizery.


Kal z jímky vratného a přebytečného kalu o objemu 2,4 m3 bude buď vracen do aktivace nebo jako přebytečný do zahušťovací nádrže. Zahuštěný kal bude vypouštěn do jímky na kal objemu 17,5 m3. Zahuštěný aerobně stabilizovaný kal bude 1 x týdně odvážen k odvodnění na ČOV Mnichovo Hradiště.

Splaškové vody z několika objektů vzdálené a rozptýlené zástavby, které nebudou odkanalizovány na čistírnu, jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na obecní čistírnu odpadních vod.

Dešťové a balastní vody budou nadále odváděny stávající dešťovou kanalizací zaústěnou výústmi do místní vodoteče Zábrdka.
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