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PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Územní plán Ovčáry  , zpracovatel fa ARCHIS 

3. PRVK VKM a.s. a Hydroprojekt a.s. z 12/1996

4. Zadání stavby Ovčáry – tlaková kanalizace 

Údaje provozovatele vodovodu VKM a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Ovčáry  (159 - 178 m n.m.) leží ve vzdálenosti cca 10 km východně od Neratovic a cca 18 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Mělníka. Řešené území je součástí rozsáhlé soustavy České křídové tabule, celku Mělnická kotlina. Území je odvodňováno Labem do Severního moře. Řešeným územím neprotékají žádné významné vodoteče, je zde však slepé rameno řeky Labe. V obci je požární nádrž. Jedná se o obec s 15-ti  objekty rekreačního bydlení. Zástavba je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu a navazuje na stávající zástavbu obce Nedomice.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Ovčáry  má vodovod pro veřejnou potřebu, který součástí skupinového vodovodu Nedomice - Ovčáry - Dřísy - Konětopy, do něhož je přiváděna voda z vodovodu Všetaty. Z vdj.Hostín 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2800 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Na tento přivaděč je napojena tzv.Všetatská větev řadu KSKM. Jedná se o přívodný řad DN 400/300, kterým je dopravována pitná voda gravitačně do všetatského vdj.Na Cecemíně 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.). Obec Všetaty je z vdj. Na Cecemíně zásobována gravitačně. Z Všetat je do obce Nedomice veden gravitační zásobní řad DN 200/160, který pokračuje dále profilem DN 160 (délka 0,55 km) do obce Ovčáry, která je z vdj.Na Cecemíně zásobovaná rovněž gravitačně. Vodovodní síť obce Ovčáry  je vybudována z PVC potrubí DN 80 - 150 s celkovou délkou  cca 3,0 km (bez přípojek).


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Ovčáry nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní  vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.



Dešťové vody jsou částečně odváděny stávající oddílnou dešťovou kanalizací DN 300 až DN 500 o úhrnné délce 0,7 km, která je ve špatném technickém stavu. Dále pak jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do místní vodoteče (Konětopský potok) nebo jsou zachycovány vsakováním do terénu.
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci s odváděním odpadních vod na ČOV Dřísy. Délka přivaděče 1,52 km.
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V obci je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizovaná systémem tlakové kanalizace. Tlaková síť kanalizačního potrubí je větvená, do jednotlivých větví jsou napojeny jednotlivé podružné sběrače, které začínají v tlakových čerpacích stanicích. Je uvažováno se samostatnou čerpací stanicí pro každou nemovitost. Celková délka kanalizace je 4,291 km. Trubní řady jsou navrženy z vysokohustotního polyetylénu v profilech od DN 40 do DN 110. Celkem bude provedeno 177 ks podružných sběračů v celkové délce 3,120 km. 

Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do čerpací stanice společné i pro obec Ovčáry a odtud výtlačným řadem délky 1,52 km na ČOV v obci Dřísy.
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