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PODKLADY

1.
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Koordinační výkres 1:2880 stavby vodovodu Vrdy - I.etapa, zpracovaný VaK Kutná Hora v r.1992

3. Provozní řád – vodovod Vrdy, Projekční kancelář VaK Kutná Hora, 01/2003

4. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Vrdy (221 - 231 m n.m.) leží cca 9,5 km východně od města Čáslav. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Doubrava, která je zároveň zdrojem požární vody. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Vydatnost domovních studní je nedostatečná, kvalita vody neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000 pro zvýšený obsah NO3, Fe a nevyhovující tvrdost. V obci jsou dvě veřejné studny, v nichž je kvalita vody hodnocena jako užitková. Voda v soukromých studní jejichž vydatnost je proměnlivá a kvalita nevyhovující.


V obci byl pro ZD Žehušice zřízen vlastní vodovod.


V současné době je obec napojena na vodovod Vrdy, který provozuje obec Vrdy.

Zdrojem tohoto vodovodu je prameniště Čertův důl (Vrdy), kde je provedeno 5 vrtaných studen s celkovou vydatností 7,1 l/s. Vrt VK1 je ve vlastnictví s.p.Kovolis Vrdy (dnes v likvidaci), který ho používá pro vlastní potřebu. Nad zbývajícími 4 vrty jsou vybudovány jednoduché objekty čerpacích stanic, z nichž je voda vedena výtlačným řadem o délce 1900m do vdj.Vinice 2×250 m3 (cca 274 m n.m.), odkud je celé spotřebiště zásobeno gravitačně, tedy i obec Vrdy.


Vodovod Vrdy prochází přes obec Vinice, odkud jsou zásobeny obce Vinice a Vinaře. Dále pokračuje přes obce Vrdy do obce Dolní Bučice, odkud jsou zásobeny obce Horní Bučice a Zbyslav.

×××××

V budoucnu se počítá s dostavbou a zokruhováním stávající sítě, jinak se systém zásobování pitnou vodou nebude měnit.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Vrdy má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Na tuto kanalizaci je napojeno část obce, přibližně 3/4 trvale žijících obyvatel. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod - ČOV Vrdy (situovaná v severovýchodní části Dolních Bučic), kterou tvořila nízkozátěžová aktivace s dlouhodobým zdržením a úplnou aerobní stabilizací kalu systému KOMBIBLOK s povrchovými areátory. V roce 1999 byla čistírna rekonstruována na plně automatickou ČOV s technologií SBR. Vyprodukovaný kal je odvážen na skládku REO Čáslav (cca 2-3 tuny/rok).


Na kanalizační síti jsou dále čtyři čerpací stanice (obě s výkonem Q=15 l/s). Délka stokové sítě z betonových, PVC a kameninových trub DN300-600 činí 3 931 m. Výtlačné řady z tlakového PVC DN110 činí 793 m.


Část rodinných domů zachycuje odpadní vody v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Vrdy – Dolní Bučice.


Průmyslové odpadní vody z místních provozů cukrovaru Vrdy a společnosti UNION Cukr a.s. jsou čištěny na vlastní ČOV.


V obci je dále stará dešťová kanalizace z betonových trub DN200-300, v délce cca 465m.

×××××

V současné době je zahájeno řízení /ÚR/ ve věci: vybudování kanalizační sítě v místní části obce Horní Bučice, 
dobudování kanalizační sítě v lokalitě Vrdy – Lázně/zátopová část/, intenzifikace ČOV
 Vrdy. Je před dokončením dostavba kanalizační sítě, která umožní napojení části dosud nenapojených obyvatel na veřejnou kanalizační síť.


Je navržena dostavba kanalizace pro lokality, kde doposud není vybudován kanalizační systém. Jedná se o oblasti zejména v severní a jižní části obce. Celková délka navržené kanalizace je 624 m DN 300.


Dále je navržena rekonstrukce dvou čerpacích stanic a výtlačného potrubí. Zároveň se předpokládá rekonstrukce odlehčovací komory u hlavní čerpací stanice, kde se za deště odděluje významná část odpadních vod do recipientu – toku Doubravky. Celková délka rekonstruovaného potrubí je 50 m DN 90.


Stávající ČOV kapacitně vyhoví i po napojení zbývající části obce.


Město Vrdy je uvedeno v seznamu „Konkrétní seznam aglomerací České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období (podle směrnice Rady 91/271/EHS)“ a tato navržená opatření musí být realizována do roku 2010.
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