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PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 17.10.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Chrášťany – tlaková kanalizace, projekt pro územní rozhodnutí, zpracoval PROJEKTY – Ing.Fiala, Lečkova 1521, Praha 4 v 01/1999

4. Studie odkanalizování obce Chrášťany – dodatek č.1, zpracoval NEPTUN PRESSKAN středisko Praha, Kutnohorská 271, Mukařov v 07/2003

5. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy, zpracoval Hydroprojekt CZ a.s v 02/2004

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Chrášťany leží severovýchodně od Rudné. Od Rudné je obec oddělena železniční tratí Praha – Rudná - Beroun, koncové okraje zástavby jsou od sebe vzdáleny cca 150 m. Jde o obec ležící u západní hranice hlavního města Prahy, městská část Praha – Zličín je vzdálena cca 1 km.


Zástavba je soustředěná, tvořená jedno- a dvoupodlažními rodinnými domy. V současné době probíhá výstavba čtyř tří- až čtyřpodlažních bytových domů. V obci se nenachází objekty pro individuální rekreaci. 

Obec leží v nadmořské výšce 382 - 390 m n.m. Jižní částí obce protéká Dalejský potok, který protéká větším rybníkem na východním okraji obce. Dalejský potok ústí do Vltavy jako její levostranný přítok. V intravilánu obce se nachází další čtyři menší vodní nádrže, obec náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Obec předpokládá nárůst počtu obyvatel ( blízkost hl.města Prahy s dobrou dopravní dostupností ).


V komerční zóně na východním okraji obce se nachází následující objekty několika firem, převážně se jedná o sklady:


Protherm ( cca 30 zaměstnanců ) – sklady


Wiessmann ( cca 30 zaměstnanců ) – školící středisko a sklady


Scania ( cca 20 zaměstnanců ) – prodejní středisko


Label ( cca 20 zaměstnanců ) – tiskárna

areál stavební výroby ( cca 20 zaměstnanců )

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Chrášťany je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, z něhož je zásobeno 100 % obyvatel v obci.


Obec je připojena na přivaděč BKDZH DN 600, který je přes vdj.Kopanina 74 000 m3 (393,00/388,00 m n.m.) napojen na systém pražského vodovodu.


Na odbočce z přivaděče je vybudován vdj Jinočany 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"250 m3 (372,50/367,50 m n.m.) s dvěma  AT stanicemi. Přes první AT stanici je voda přiváděna do sítě obce Jinočany a pomocí druhé AT stanice je zásobována obec Chrášťany. Věžový vdj.Chrášťany 200 m3 (430,00/422,00 m n.m.) je v současné době mimo provoz.
×××××

Systém zásobení obce Chrášťany se nebude v budoucnosti měnit.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Chrášťany nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (98 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách. Bezodtokové jímky jsou vyváženy na ČOV Rudná (49 %) nebo na zemědělské pozemky (49 %).


V obci jsou čtyři domovní mikročistírny s odtokem do dešťové kanalizace, na kterých jsou čištěna 2 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel.
Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací do Dalejského potoka ( 30 % obce ). Ve zbylé části obce je k odvedení dešťových vod je využíván systém příkopů, struh a propustků.
×××××
V obci Chrášťany je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 5,383 km bude vybudována z potrubí profilů DN 75 až DN 160. 

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Dalejského potoka.

Variantně je možné uvažovat o případném napojení nově navrhované kanalizační sítě Chrášťan na budoucí kanalizační síť městské části Praha – Třebonice. Toto řešení je však podmíněno výstavbou kanalizačního sběrače z Třebenic do městské části Praha – Řeporyje, jehož výstavba je v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy navrhována v horizontu r.2015.
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