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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 6 – Český Brod


 CZ021.3204.2106.0280 
Hradešín

 
.0280.01 
Hradešín

identifikační číslo obce  13628

kód obce  13628

CZ021.3204.2106.0280 .01 Hradešín

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník/Prohlášení obce ze dne 11/12/2003.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Hradešín leží jihozápadně od města Český Brod. 

Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél místních komunikací. Na východním okraji obce prochází komunikace spojující obce Doubek (okres Říčany) a Přišimasy. 

Východně od kraje zástavby pramení tok Hradešínka, který teče směrem na východ a protéká bezejmennou vodní nádrží. Západně od kraje zástavby pramení bezejmenný tok, který teče směrem na západ.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Hradešín (396 - 364 m n.m.) je zásobena pitnou vodou ze 17 % vodovodem pro veřejnou potřebu a zbývajících 83 % z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních je dobrá.


Zdrojem pro vodovod jsou čtyři kopané studny, jejichž vydatnost ani kvalita není uvedena. Voda je ze studní čerpána do vodojemu 10 m3 (394,00/392,00 m n.m.) a odtud je gravitačně dopravována do spotřebiště.

×××××

Doporučujeme napojit obec na vodovod Přišimasy. Bude dostavěna rozvodná síť, která umožní připojení všech obyvatel. Obec Hradešín bude zásobena z vodojemu přes ATS.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Hradešín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou porřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Úvaly.


Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,525 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.


Odpadní vody ze tří objektů budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Přišimasy+ Horka + Skřivany.

Odpadní vody budou dále gravitačně přivedeny kmenovou stokou o profilu DN 300 a délce 460 m do kanalizační sítě obce Přišimasy+ Horka + Skřivany a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Přišimasy+ Horka + Skřivany.
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