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1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

2. vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI 
Místní část Záborná Lhota leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 365 – 386 m n. m. Záborná Lhota je místní část obce Chotilsko. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou situovanou podél místní komunikace. 

V místní části pramení Meredský potok. Na tomto potoce je, v centru lokality bezejmenný rybník a východně od lokality rybník Mnich. Do Mederského potoka se dále vlává bezejmennýá vodoteč.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Záborná Lhota je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů.

×××××

Do budoucna uvažujeme s připojením Záborné Lhoty na vodovod Chotilska.

Jako nový zdroj vody pro vodovod Chotilsko bude sloužit „Nové prameniště“ tvořené 4 vrty CH1 až CH4 o hloubce 70 m.

Vydatnosti vrtů a jejich kvalita, která neodpovídá normě v následujících ukazatelích :

Q = CH1 1,2 l/s , dusičnany 70 mg/l, mezofilní bakterie, psychrofilní bakterie, mikroskopický obraz
Q = CH2 0,8 l/s , mezofilní bakterie, psychrofilní bakterie, mikroskopický obraz
Q = CH3 1,5 l/s , dusičnany 60 mg/l, mezofilní bakterie, psychrofilní bakterie, mikroskopický obraz
Q = CH4 2,0 l/s , mírně zvýšený obsah železa, mezofilní bakterie, mikroskopický obraz

V roce 1992 byl proveden rozbor vody se stejnými výsledky. Navíc neodpovídá alfaaktivita a lze předpokládat zvýšené hodnoty radonu. Zvýšená hodnota alfaaktivity je způsobena přítomností uranu a to zejména u vrtu CH4.

Voda z nového prameniště bude přivedena do navrhované odradonovací stanice Chotilsko, kde bude docházet k odstraňování radonu a hygienickému zabezpečení pitné vody. Dále je zde navrhovaná plastová válcová nádrž objemu 10 m3, která bude sloužit k akumulaci vody. Odtud se bude voda čerpat navrhovaným řadem PE 63 pomocí automatické tlakové stanice do Záborné Lhoty a zároveň do II.tlakového pásma Chotilska.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Záborná Lhota - místní část obce Chotilsko nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou z větší části (cca 80 %) odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 - DN 500 v celkové délce cca 0,8 km do dvou místních rybníků. Kanalizace je ve správě obce. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.

×××××
S ohledem na velikost místní části Záborná Lhota není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít asi u 45% objektů, protože se obec nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování. U zbývajících objektů je možné vyčištěné vody z domovních mikročistíren vypouštět do Meredského potoka.  

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.
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