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Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 10 – Kolín


 CZ021.3204.2110.0445 
Pečky

 
.0445.01
Pečky

identifikační číslo obce  11882

kód obce  11882

CZ021.3204.2110.0445.01
Pečky

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník obce ze dne 18/08/2003.

3. Pečky jih, Dobřichov kanalizace, Projekt ke stavebnímu povolení, VAK-KAN spol.s.r.o, červen 2001

4. Kanalizační řad DN 300, ulice Mikoláše Alše, TZB PROJEKT – Ing. J. Krušilová, říjen 1996

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Pečky (191 - 203 m n.m.) leží severozápadně od města Kolín. Jedná se převážně o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách. Ve městě je několik průmyslových závodů. Obcí prochází komunikace spojující obce Radim a Vrbovou Lhotu. 

Východním okrajem města bezejmenná vodoteč, ústící blízko obce do vodohospodářsky významného toku, říčky Výrovky. Na pravém břehu místní vodoteče se nachází na okraji obce vodní nádrž. Na západním okraji Peček pramení další vodoteč, z počátku jen občasná, která ústí nedaleko obce do Chvalovického potoka. Pečky mají nad 2000 obyvatel a plánují výstavbu cca 100 rodinných domů.

Tato obec se nachází na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. V této obci je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v §§ 22 a 23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Pečky je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Na tento vodovod je také připojena místní část Velké Chvalovice. Zdrojem vody je kopaná studna průměru 6,0 m z roku 1932, která je umístěna na k.ú. Tatce, vydatnost studny je 40,0 l/s (průměrná 20 l/s). Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Obsah dusičnanů ve vodě je 40 mg/l.


Z prameniště je voda čerpána přes síť do věžového vodojemu v obci o objemu 280 m3 (229,50/223,50 m n.m.) a odtud jsou gravitačně zásobeny Pečky a Velké Chvalovice. Dokumentace vodovodní sítě není k dispozici. Vodovod umožňuje zásobení všech trvale bydlících obyvatel.

×××××

Systém zásobení města se v podstatě nebude měnit ani v budoucnosti. 

Předpokládáme, že na vodovod Pečky budou připojeny obce Dobřichov, Ratenice a Tatce. Před připojením je nutné provést kontrolu zařízení vodního zdroje – případně provést rekostrukci.

Vzhledem k malé nadmořské výšce stávajícího vodojemu, nedostatečné akumulaci pro město v současné době a k připojení dalších obcí doporučujeme vybudovat mezi Pečkami a Tatcemi nový věžový vodojem Pečky 1000 m3 (245,0/240,0 m n.m.). Stávající věžový vodojem bude vyřazen z provozu. Z nového VDJ budou zásobovány gravitací Pečky a všechny přopojené obce s dostatečným tlakem. Dále bude potřebná rekonstrukce ČS Tatce a zdvojení řadu z VDJ do města nebo výměna za větší profil.


Dále doporučujeme prověření skutečného technického stavu vodovodní sítě ve městě a její případnou rekonstrukci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Pečky je v současné době přibližně v polovině zástavby vybaveno jednotnou kanalizační sítí. Na železobetonovou a kameninovou kanalizaci DN 300 - DN 1000 o celkové délce 11,399 km je napojeno 2500 obyvatel. Touto kanalizací jsou odpadní vody přiváděny z velké části na městskou čistírnu odpadních vod. Kanalizace a městská ČOV je ve správě Pečeckých služeb s.r.o.

Městská čistírna odpadních vod je mechanicko - biologická s kapacitním průtokem Q= 1000 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 300 kg/d. 

Odpadní vody jsou přiváděny přes hrubé, ručně stírané česle do šnekové čerpací stanice, vystrojené 4 šnekovými čerpadly - dvě slouží k přečerpávání bezdeštných průtoků, zbývající zajišťují přečerpávání zvýšených dešťových průtoků. Mechanický stupeň čistírny je tvořený pákovými strojně stíranými česlemi DOOR „C“ šířky 60 cm se světlostí průlin 30 mm a vertikálním lapákem písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň, tvořený šesti nádržemi členěnými do dvou linek. V současnosti je s ohledem na nízké zatížení provozována pouze jedna z nich. Z těchto tří nádrží slouží jedna průběžně pro provzdušňování aktivační směsi, zbývající dvě jsou potom střídavě provozovány jako aktivační nebo jako dosazovací nádrže. Pro provzdušňování aktivační směsi jsou používány provzdušňovací turbíny HKA 7,5 kW a 5,5 kW.

Přebytečný kal je uskladňován v zásobnících kalu, kde je současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Splaškové vody z cca 60-ti nemovitostí jsou čištěny na podnikové ČOV závodu ZPA a.s.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu s nitrifikací a denitrifikací typu Hydrotech s kapacitním průtokem Q= 115 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 30 kg/d.

Čistírna odpadních vod je řešena v jedné lince. Byl volen systém s minimalizací produkce zápachů, protože je čistírna řešena jako velmi kompaktní celek, umístěný do jednoho uzavřeného objektu.

Odpadní vody jsou přiváděny na mechanický stupeň, který zahrnuje strojně a ručně stírané česle a lapák písku. Z mechanické části ČOV přitékají předčištěné vody do odlehčovacího objektu, ze kterého v případě vyšších průtoků odpadní vody přepadají do dešťové (vyrovnávací) nádrže. Obsah vyrovnávací nádrže je přečerpáván na biologický stupeň v době nižšího nátoku na ČOV. Z odlehčovacího objektu jsou odpadní vody dopravovány do biologického stupně, který se skládá ze : 

· selektorové nádrže (tato nádrž zlepšuje sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu)

· denitrifikační nádrže

· aktivační nádrže

· dosazovací nádrže

-
provzdušňované zásobní nádrže kalu (tím je zajištěno bezzápachové uskladnění kalu) 

Odpadní vody jsou přiváděny do jedné biologické linky. 

V jejím čele je umístěn selektor, který zlepší sedimentační vlastnosti kalu. Dále je aktivační systém řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Systém je řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečují ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnými membránovými elementy. Jako zdroj vzduchu jsou použita rotační dmychadla. Recirkulace kalu v dosazovacích nádržích je zabezpečena mamutkami, rovněž hydraulické stahování hladiny dosazovacích nádrží je pomocí mamutek.

Vyčištěná voda odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami přes měrný objekt do místní vodoteče a následně do toku Výrovka.

Přebytečný kal je uskladňován ve dvou zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Režimem provozu těchto zásobníků bude kal současně průběžně zahušťován na sušinu cca 3 %. Takto stabilizovaný je odvážen na skládku firmou TURUM. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.


Splaškové vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Pečky nebo Radim. 


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
KOBLA a.s.
suchý, prašný
60
3,00
1,20
1,10
2,20
0,16
0,10
0,04


Dešťové vody jsou ze tří čtvrtin odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do místní vodoteče a zbytek nejspíše výše zmiňovanou jednotnou kanalizací.


Ve městě probíhá v současné době dostavba kanalizační sítě Pečky – jih. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2005.

×××××

Ve městě je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z PVC trub DN  250 -DN 400 v celkové délce 0,759 km, čímž bude odkanalizované celé město. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice ČS 3 (Q = 2,05 l/s, H = 8,6 m) a výtlačný řad z PVC trub DN 160 délky 382 m. Do této čerpací stanice jsou přiváděny i odpadní vody z obce Dobřichov. 

Část objektů (cca 25 objektů), ze kterých byly odpadní vody přiváděny na ČOV závodu ZPA budou po dokončení dostavby přiváděny k likvidaci na městskou ČOV.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Část stávající kanalizace v délce 3,7 km doporučujeme zrekonstruovat do roku 2010.


Časový harmonogram celkové rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.

Do kanalizační sítě města Pečky budou přiváděny splaškové vody z obce Velké Chvalovice a z výše zmiňované obce Dobřichov.


Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.
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