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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA - 2006

Díl 11 – Kralupy nad Vltavou


 
CZ021.3206.2111.0483
Ledčice

 
 
.0483.01 
Ledčice

identifikační číslo obce  07969

kód obce    07969

PODKLADY

1. Žádost č.j. 237/06/ing.Da/Fi ze dne 2.5.2006

2. Doplnění žádosti  ze dne 28.8.2006

3. PRVKUK

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Beze změny 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Stávající stav – doplňuje se :

Vyhláška č.376/2000 Sb. byla nahrazena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 252/2004(Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vlastník vodovodu je Obec Ledčice, Ledčice 45, 277 08. Provozovatel vodovodu je Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80  Kladno.
×××××

Návrh – beze změny

Nouzové zásobování vodou – beze změny
Odvedení a čištění odpadních vod

Stávající stav – doplňuje se:


Obec má zpracovaný projekt na výstavbu splaškové kanalizace, která bude výtlakem napojena kanalizační systém obce Mnetěš. Odtud budou splaškové vody odváděny kombinovaným kanalizačním systémem dál až na stávající ČOV Straškov – Vodochody. V současnosti je tato čistírna intenzifikována a rozšiřována na kapacitu 3050(EO.

Toto řešení odkanalizování Ledčic je součástí územního plánu obce Ledčice schváleného v únoru 2004. Na stavbu „Ledčice - kanalizace“ má obec právoplatné územní rozhodnutí (5/2003) a stavební povolení (5/2005).

×××××

Návrh – opravuje se, není změnou : 

V obci bude vybudována oddílná splašková kanalizace. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude zástavba odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. V převážné části obce bude vybudován gravitační systém. Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem do kanalizační sítě obce Mnětěš a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Straškov - Vodochody.

Orientační návrhové parametry : 
gravitační kanalizace ..... 
cca 4(800(m






tlaková kanalizace
.....
cca 340(m






výtlak


.....
cca 2(450(m, DN(80






čerpací stanice
.....
Q = 2 x 3,5(l/s
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