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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




Díl 14 – Mělník


 CZ021.3206.2114
.0563

 Hořín

 
.0563.03  
 Vrbno

identifikační číslo obce  04534

kód obce    04533

CZ021.3206.2114.0563.03  Vrbno

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Jednání se starostou obce

3. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

4. Územní plán obce zpracovaný firmou Archika

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Vrbno (160 - 164 m n.m.) leží západně od Mělníka v rozlehlé soutokové oblasti Vltavy a Labe. Obě řeky, které původně v oblasti soutoku meandrovaly ve vlastních náplavech a měnily často svá koryta, jsou nyní stabilizovány regulací. Vrbno leží  mezi Vltavou a laterálním plavebním kanálem, který byl roku 1905 uveden do  provozu a je 10,1 km dlouhý. Kanálem je vedena veškerá lodní doprava mezi Prahou a Mělníkem. V místní části jsou dvě tůňky. Zástavba místní části je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu a zemědělskými usedlostmi. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Vrbno není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje - domovní studny a jednu studnu obecní, která přes úpravnu zásobuje vodou šest domů. Kvalita vody nevyhovuje platným předpisům pro pitnou vodu z hlediska kontaminace – dusičnany, dusitany, bakterie, PCB. Obecní úřad dodává obyvatelům pitnou vodu v plastových lahvích.

×××××


Do budoucnosti je navrženo zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu vybudováním přivaděče DN 100 délky cca 1,8 km. Místní části Vrbno a Zelčín budou napojeny na rozvodnou vodovodní síť v Chramostku. Řídícím vodojemem je v této oblasti VDJ Vehlovice 2 x 1500 m3 ( 234,0/229,0 m.n.m.).


Po vybudování mostu přes laterální  plavební kanál bude přívodní řad z Chramostku propojen s přívodním řadem od Hořína a vodovodní síť v této oblasti bude zokruhována.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Vrbno nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách a příležitostně vyváženy na zemědělské pozemky. Mnohdy, především v okrajích zástavby, jsou však rozličným způsobem odváděny podle podmínek vlastníka nemovitosti po sedimentaci a částečném biologickém vyčištění v žumpě buď do systému dešťového odvodnění nebo do drenážního podmoku. Vzhledem k dobré propustnosti jak půdního krytu, tak podloží, proniká značná část těchto vod do podloží. 

Záměrem obce je vybudování malé ČOV pro potřeby místní části, která by se v budoucnu změnila v přečerpávací jímku. Odpadní vody by byly přečerpávány do kanalizační sítě Hořína výtlačným řadem délky cca 2,0 km.


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a likvidovány vsakem.

×××××

S ohledem na velikost místní části Vrbno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Brozánky.
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