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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA-2006


a jejich administrativních částech

                                                                                                                       Díl 16 – Mnichovo Hradiště

 CZ021. 3207.2116.0697      -  ZMĚNA – 2006   Horní Bukovina

                                0697.01                               Horní Bukovina

                                                                                                   identifikační číslo obce 04266                                                                                                                                                                                                                                                       kód obce  04266

PODKLADY

           1. Žádost obce Horní Bukovina z 10.8.2005 

           2. Doplnění žádosti ze dne 27.1.2006

                 3. PRVKUK

CHARAKTERISTIKA OBCe (místní části)

                 Charakteristika obce podle PRVKUK z r.2004  „beze změny“. Podle sčítání v roce 2002 počet obyvatel  142 obyvatel, současný stav trvale žijících obyvatel dle potvrzení obce 222. Obec se nachází v rekreační oblasti a v sezóně a o víkendech se počet obyvatel zvyšuje o dalších cca 200 obyvatel. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

                Stávající stav - nemění se.

                Navržené řešení – nemění se.

                Nouzové zásobování vodou – nemění se. 

Odvedení a čištění odpadních vod

                 Stávající stav – bez změny. 

                 Změnou je návrh splašková gravitační kanalizace v délce 1500m (včetně ukončené mechanicko-biologickou aktivační čistírnou odpadních vod pod místní části Dolní Bukovina u potoka Zábrdka. V místní části Dolní Bukovina je – z důvodů konfigurace terénu – navrženo 6 čerpacích stanic odpadních vod, do kterých jsou jednotlivé kanalizační větve  zaústěny a výtlaky v celkové délce 1000m jsou zaústěny do gravitační stoky před ČOV.  

                Orientační parametry návrhu: 

                ČOV  pro 440 EO

                Q24 = 66 m3/den

                Gravitační kanalizace – PVC DN 250 - 1500m 

                Čerpací stanice odpadních vod  6ks

                Výtlaky z čerpacích stanic PVC (PE) DN 80 o celkové délce 1000m 












































































































































































                                                                                 Ing.Vladimír Michalec-

 MM Consult
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