[image: image1.wmf] 

[image: image2.jpg]PROJEKTOVA A INJENYRSKA A S



    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




Díl 18 – Nymburk


 CZ021.3208.2118.0755
Sadská

                              .0755.01 
Sadská

identifikační číslo obce  14592

kód obce    14592

CZ021.3208.2118.0755.01
Sadská

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce,  vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Situace kanalizace

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Sadská (  186 - 193 m n.m.) leží jihozápadně od města Nymburk na levém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Recipientem je potok Smradlák a Šembera, která je významným vodním tokem. V městě jsou dvě požární nádrže a slepé rameno Labe. Jedná se o město s 308 objekty rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná a je  tvořena maximálně dvoupodlažními  domy venkovského a městského charakteru. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Sadská je z  60-ti % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou Písty ( 5 vrtů) s kvarterními  vodami s celkovou kapacitou 50 l/s vyhloubené ve štěrkopísčité akumulaci Labe. Mocnost kvarteru je zde 20 m. Je zde úpravna vody (písková filtrace) s AT stanicí a z tohoto zdroje jsou zásobeny Písty, Sadská, Sladovna Nymburk, v jejímž vlastnictví zdroj je. Z úpravny vody Písty je výtlačným řadem DN 200 z PVC délky 4,473 km voda přivedena do zemního vdj. Sadská 2 x 250 m3 (213,80/210,80 m n.m.). Délka rozvodných sítí v obci je 8,75 km DN 80 – 150 z PVC. Je vybudováno 341 ks domovních přípojek celkové délky 2,04 km. 

Provozovatelem vodovodu je VaK Nymburk a.s.

Ze 40% mají obyvatelé vlastní studny, kde kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Množství vody ve studních je v letních měsících nedostatečné.

×××××

Město Sadská nebude v budoucnosti zásobována stávajícím způsobem, ale bude propojeno se SV Poděbrady. Pro zásobování všech obyvatel města a pro zlepšení kvality zásobování pitnou vodou je vypracována projektová dokumentace na zásobování obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovodní řad Nymburk – Sadská“ s prodloužením vodovodního řadu ve směru na Třebestovice a Poříčany  a druhým směrem se počítá s napojením obce Kostomlaty a to včetně místních částí Lány, Rozkoš a Hronětice. Obce jsou ve směru od Nymburka napojeny na koncovou větev stávajícího řadu horního tlakového pásma vodovodu Nymburk v Drahelicích DN 250, tento řad je v rámci stavby „Vodovodní řad Nymburk Sadská“ propojen do stávajícího řadu PVC 160 vedoucího do vodojemu Sadská a obce Zvěřínek. Dodávku vody pro horní tlakové pásmo zajišťuje ATS umístěná u vodojemu dolního tlakového pásma Jankovice 2 x 250 m3 x 2 x 1000 m3 (184,95/189,95 m n.m.). ATS je vybavena 2 čerpadly EMU 86 – 3 s frekvenčním měničem, která zajišťují dodávku vody v množství 2 x 1500 m3/den = cca 34 l/s.Na straně vodovodu Sadská pak bude voda dodávána do vodojemu Sadská 2 x 250 m3 (213,80/210,80 m n.m.). Další distribuce vody do Sadské a dalších obcí bude již z tohoto vodojemu, několik objektů v Sadské, Zvěřínku a obce Kostomlátky, Doubrava a následně i Kostomlaty budou napojeny přímo na síť horního pásma. 
 Výstavba vodovodních řadů je rozdělena na tyto části :

· rozšíření směrem na Třebestovice a Poříčany (ve výstavbě),

· napojení Kostomlátek, Doubravy a Kostomlat (územní řízení),

· možnost napojení obcí Klučov, Chrást, Kounice, Starý Vestec, Bříství, Semice, Přerov a Velenka (není technicky podloženo).

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, že stávající síť horního tlakového pásma vodovodu Nymburk s navrženým propojem a stávajícím vodovodem Sadská je svojí kapacitou schopna dodat do vodojemu Sadská množství 10,9 l/s a současně umožnit s dostatečným tlakem zásobení Kostomlátek, Doubravy, Kostomlat, Zvěřínku i části obce Sadská před vodojemem. V současnosti není nutná zrychlovací stanice ve směru na Sadskou, bude však nutno na nátoku na vodojem Sadská provést regulaci přítoku na max. uvažovaných 10-11 l/s s ohledem na zachování potřebného tlaku v síti v oblastech, které jsou napojeny přímo. Stávající ATS bude doplněna o další čerpadlo stejného typu. 

Přívodní řady budou z PVC DN 150 a DN 100, rozvody v obcích jsou navrženy z PVC DN 80 až DN 150. Bude realizována výstavba 3,0 km vodovodních řadů. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Sadská má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s vlastní čistírnou odpadních vod typu Sigma Prefa s kapacitou 5000 EO a Q = 600 m3/den. Technologie čistírny sestává : dešťový oddělovač, česle, čerpací stanice, aktivační nádrž, dosazovací nádrž, dmychárna, kalová nádrž, kalová pole. Recipientem je Labe (slepé rameno).


Délka kanalizační sítě je 9,5 km DN 250 až DN 400 z betonových trub. V současné době se realizuje výstavba kanalizace v ulici Prokopova a Na Bojišti v délce 0,6 km.


Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VaK Nymburk a.s.


Odpadní vody od cca 500 obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (125ks) a jsou vyváženy na čistírnu odpadních vod v Sadské.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a v místech, kde není vybudována, systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

×××××

Ve městě Sadská je uvažováno s dostavbou oddílné splaškové kanalizace v délce 3,25 km z plastových trub DN 300 – DN 400. Spádové poměry nedovolují odkanalizování obce gravitačním způsobem v plném rozsahu, proto jsou navrženy 4 čerpací stanice s výtlačným potrubím 0,5 km. Po realizaci této výstavby bude odkanalizováno celé město Sadská.

Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.
S ohledem na stáří kanalizace (špatný technický stav) a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě  v celkové délce 2,7 km.

Je navržena rekonstrukce a rozšíření ČOV týkající se změny aktivace na RDN systém a  kalového hospodářství včetně odvodnění kalů. Realizovaným opatřením dojde také ke zvýšení účinnosti odstraňování dusíku.
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