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1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Zákres situace kanalizace do mapy 1:10 000

3. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil)
CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Petrovice se nachází jihozápadně od Sedlčan v nadmořské výšce 444 - 452 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domů v zahradách. 

Po východním okraji obce protéká potok Brzina. Severně od lokality teče bezejmenný potok na kterém jsou rybníky Krašák a Kamenný. Tento potok je levostranným přítokem Brziny. Jižně od obce rovněž protéká bezejmenný potok vlévající se do Brziny.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Petrovice je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Zdrojem vody pro vodovod jsou 2 zářezy a pramenní jímka o celkové vydatnosti Q = 1,3 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli bakteriologického znečištění.

Voda z prameniště jde do čerpací stanice s akumulací 1(36 m3 (421/418,3 m n.m.), odkud se čerpá do vdj. Petrovice 1(150 m3 (504,5/500,5 m n.m.). Z tohoto vodojemu se obec zásobuje gravitačně pitnou vodou.
Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních není známo. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska bakteriologického znečištění.

×××××
Doporučujeme intenzifikovat prameniště tak, aby byla zajištěna vydatnost odpovídající maximální denní potřebě vody pro obyvatelstvo ve výši cca 2,0 l/s.

Další možnost je zadání hydrogeologického průzkumu pro nalezení nového zdroje vody (dle ÚP VÚC se jako nadějný jeví prostor nad soutokem Týčanského potoka a Brziny). 

Při hygienickém zabezpečování vody je zapotřebí volit takovou dávku použitého prostředku, aby se hodnota zbytkového chloru pohybovala v rozmezí 0,05-0,3 mg/l.

Z rozboru vyplývá, že současné úniky vody z vodovodní sítě přesahují 6000 m3/km(rok, proto navrhujeme výměnu starého litinového potrubí za polyetylénové.

V obci se uvažuje s dostavbou vodovodní sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Petrovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena téměř celá obec (cca 88 %obyvatel). Kanalizace, která je ve správě společnosti AQUA Příbram s.r.o, byla vybudovaná z kameninových, železobetonových a plastových trub DN 250 – DN 800 a má celkovou délku 4,15 km.

Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající čistírnu odpadních vod  s kapacitou 250 m3/den.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 250 m3/den.

Odpadní vody jsou po odlehčení v odlehčovací komoře přiváděny na jemné ručně stírané česle a na vertikální lapák písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají přes regulační šachtu do oxidačního příkopu. K provzdušňování aktivační směsi jsou využívány hřebenové bubny. Zde probíhá dlouhodobá aktivace se současnou úplnou aerobní stabilizací kalu. 

K separaci kalu a vyčištěné vody dochází ve dvojici vertikálních dosazovacích nádrží ( 6x6 m).Vyčištěná odpadní voda odtéká přes objekt měření do Brziny. Kal z dosazovacích nádrží je gravitačně přepouštěn do jímky vratného kalu, odkud je čerpán zpět do oxidačního příkopu. Odsazený kal z oxidačních příkopů je čerpán  na tři kalová pole (rozměr 9 x 18 m), kde dojde k jeho vysušení. Kalová voda je opět odvedena do jímky vratného kalu.

Odpadní vody z cca 3 objektů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy k likvidaci na stávající ČOV. Jsou však vytvořeny podmíny, aby se i tyto objekty mohly napojit.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Pila Lumi
Opracování dřeva
30
1,500
0,600
0,550
1,100
0,080
0,050
0,020

2
Textil. výroba

Šimák
Textilní
18
0,675
0,270
0,242
0,495
0,036
0,023
0,009

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, která je ve správě obce (údaje nejsou známy), částečně jednotnou kanalizací a asi z 20 % systémem příkopů, struh a propustků. 

×××××
V této obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 1,730 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec.

Ze dvanácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2010.
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