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České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA-2006


a jejich administrativních částech

                                                                                                                       Díl 24 – ORP Slaný

 
CZ021. 3203.212č.1069       -  ZMĚNA – 2006      Slaný

                                      1069.01                                   Slaný                                               

                                                                                                 identifikační číslo obce 40207                                                                                                                                                                                                                                                     kód obce  14936

PODKLADY

           1. Žádost města Slaný čj. 824/05/OMS ze dne 30.5.2005

           2. Doplnění žádosti čj. 225/06/OMS ze dne 25.1.2006

           3. Stanovisko Hydroprojektu,a.s., zpracovatele PRVKUK z r.2004

                 3. PRVKUK

CHARAKTERISTIKA OBCE (místní části)

                 Charakteristika města podle PRVKUK z r.2004  „beze změny“. Podle sčítání v roce 2002 13.584 obyvatel

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

                Stávající stav - nemění se. 

                Navržené řešení – nemění se, změna není požadována

                Nouzové zásobování vodou – nemění se. 

Odvedení a čištění odpadních vod

                 Stávající stav – bez změny. Mění se pouze kapacitní parametry čistírny. Nové znění věty:

Kapacitní parametry stávající čistírny (13800 EO) neumožňují připojení okrajových částí města (ve městě žije 13584 obyvatel) a podmiňuje rozvoj města. ČOV neplní limity na odtoku pro ukazatele Ncelk.  a částečně Pcelk. 

                Návrhová část ve věci čistírny odpadních vod se dle změny  doplňuje  takto:

                Pro splnění požadovaných parametrů jakosti vypouštěných odpadních vod z ČOV pro ukazatele Ncelk.  a  Pcelk. bude nezbytné změnit technologii biologického čištění na D-N systém se zvýšenou účinností na odstraňování Ncelk. . Odstraňování Pcelk.  srážením síranem železitým bude nezbytné technologicky optimalizovat. 

               Technické řešení intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice spočívá především v převedení dvojice stávajících komplexních biologických jednotek na aktivace s oddělenými prostory nitrifikace a denitrifikace.  V rámci intenzifikace  bude technologická linka doplněna o dvojici nových kruhových dosazovacích nádrží o průměru 15m. Intenzifikace ČOV také nově řeší akumulování dešťových vod v dešťové nádrži 300 m3, obtok dešťových vod , posílení kalové koncovky o flotátor a odstředivku včetně hygienizace kalu v nových kalojemech. Stavební činnost související s intenzifikací bude také zahrnovat celkovou rekonstrukci původních stavebních objektů, areálové komunikace, osvětlení a oplocení. 

                Intenzifikovaná mechanicko – biologická ČOV pro 20000 EO bude vybavena následujícími hlavními objekty a provozními soubory:

· Nátok na ČOV, oddělovací a vypínací objekt nad kapacitu mechanického stupně

· Dešťová nádrž s obtokem a měřením

· Svozová jímka fekálních OV

· Hrubé předčištění – hrubé, ručně stírané česle, jemné automaticky strojně stírané česle s příslušenstvím, lapák písku

· Biologické čištění

- aktivace, realizovaná jako DN proces

- nové dosazovací nádrže

· Srážení fosforu – dávkování železitého koaguantu

· Kalové hospodářství

- objekt odvodnění kalu- flotační jednotka, odstředivka, kalolis

- uskladňovací nádrž I – anaerobní uskladnění a stabilizace surového kalu

- uskladňovací nádrž II. – uskladnění a hygienizace kalu

- uskladňovací plocha odvodněného kalu

· Provozní budova

· Dmychárna

· El.instalace a rozvody

· Systém měření a regulace

· Ostatní objekty (komunikace osvětlení, přípojky provozní vody, oplocení, terénní úpravy atp.)

Technologická skladba ČOV může být upřesněna v prováděcí dokumentaci stavby rekonstrukce a intenzifikace ČOV Slaný- Blahotice.
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