[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf]    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim



CZ021.3201.2125
.1090
Čechtice


.1090.09
Otročice

identifikační číslo obce  11663

kód obce  .01888

CZ021.3201.2125.1090.09 
Otročice

PODKLADY

· dotazník PRVKUK – nevyplněný  
· majetková evidence vodovodů a kanalizací – vodovodní řady

protokol o rozboru vody ze dne 19.5.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

447 – 473 m n.m.

· chráněné území



není
· recipient




pravostranný přítok Sedlického potoka

Obec Otročice se nachází ve vzdálenosti cca 12,5 km jihovýchodně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  100% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec Čechtice a provozovatelem je VODAK s.r.o. Humpolec. 

Voda je vedena přívodním výtlačným řadem: plast DN 110, dl. cca 1,6 km – z ATS Borovnice do obce Otročice.

Kapacita odebrané vody je cca 0,5 l/s, v rozboru vzorku pitné vody ze dne 19.5.2004 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000 Sb.
Rozvodné řady v obci: plast, DN 90, dl. 0,822 m.

Pro zakreslení vodovod. řadů nebyl poskytnut mapový podklad.
………………………

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení nedostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě obce: beton DN400 a DN500, dl. cca 1300 m. V obci neexistuje splašková kanalizace a ČOV. Splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.
×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, OV budou likvidovány na ČOV Čechtice.
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