[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf]    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  26 - Votice


 

 
CZ021.3201.2126
.1145
Vojkov

 
.1145.01
Vojkov

identifikační číslo obce  18448

kód obce    18448

CZ021.3201.2126.1145.01 
Vojkov

PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· katastrální mapa s vyznačením vedení splaškové kanalizace  1:2880

· katastrální mapa s vyznačením vedení dešťové kanalizace
 1:2880

· katastrální mapa s vyznačením vedení vodovodu

 1:2880

· protokol o rozboru vzorku surové vody zdrojů S1 - S5 ze dne 30.7.1996

· protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 30.4.2004

· situace navržené 1.změny ÚPO 

· výkresová dokumentace projektu úpravny vody 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

430 – 467 
m n.m.

· chráněné území



není 

· průmysl a zemědělství:


Výroba lahůdek Třešňák – 30 EO

Domov důchodců

Soukromí zemědělci

· recipient




Mastník – tok s vodárenským odběrem

Obec Vojkov se nachází ve vzdálenosti cca 9 km jihozápadně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci se nachází požární nádrž - bez bližší specifikace.  

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno cca 65% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec. 

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou studny S1 až S5 - lokality U jezera a lokalita Ve vrších. Maximální vydatnost studní je 1,6 l/s. Průměrná vydatnost studní je 0,77 l/s. Rok uvedení do provozu 1976,1992. 

Studny S1 – S5 jsou vybaveny ponornými čerpadly. Celková kapacita čerpadel 0,9 l/s. Počet čerpadel: 4 ks. Sestava čerpadel: bez rezervy. Výkony jednotlivých čerpadel a jejich dopravní výška: 3 x 0,2 l/s, 30 m, 1 x 0,3 l/s, 50 m. Rok uvedení do provozu 2000.

Ze studní je voda vedena výtlačním řadem  - bez bližších specifikací - do vodojemu (VDJ) Vojkov.

VDJ Vojkov: zemní, 2 x 25 m3. Maximální hladina ve vodojemu : 502,0 m n.m. Dno vodojemu: 499,0 m n.m. Rok uvedení do provozu 2000 (rekonstrukce). Ve vodojemu se nachází úpravna vody - hygienické zabezpečení vody chlorací + ozonizace. Kapacita úpravny vody 0,3 l/s. Rok uvedení do provozu 2004.

Z VDJ je voda gravitačně vedena přívodním řadem - PE DN 110,délka 1,3 km – do armaturní šachty řed obec. Rok uvedení do provozu 1976.

Po obci je voda rozváděna větvenou sítí - PE DN 110, délka 2,26 km. Rok uvedení do provozu 1976.

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 30.4.2004 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

 ………………………

V obci se nenacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je zčásti dostatečné. Jakost vody dle údajů v poskytnutých podkladech není dobrá, většinou se vyskytuje nadlimitní množství u ukazatelů: dusičnany, železo, mangan, bakteriologické znečištění, těžké kovy, radioaktivita.   

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Stávající zdroje vody obecního vodovodu budou odstaveny a vodovod bude přepojen na přivaděč Benešov – Sedlčany. Přepojení bude provedeno v místě stávajících zdrojů, tj. stávající systém vodovod. sítě bude zachován, vč. vodojemu, odstavena bude stávající úpravna vody. Nová investice obsahuje armaturní připojovací šachtu.

Stávající zdroje vody budou zachovány jako rezerva. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje šachta – Milan – Krásná Hora (Sedlčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě obce – beton DN 300 - 500 celkové délky 1570 m. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce je užíváno  systému příkopů, struh a propustků. 

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV. Kanalizace je pouze od domova důchodců po ČOV (cca 50 EO) a z ČOV po recipient – Mlýnský potok. Provozovatel kanalizace a ČOV je domov důchodců Vojkov. Celková délka kanalizace cca 0,804 km. Bližší údaje o splaškové kanalizaci a ČOV nebyly poskytnuty. 

Nakládání s odpadními vodami je řešeno v 78% případů odvozem na pole, v 20% případů odtokem na ČOV(Domov důchodců) a následně do recipientu, v 1% případů čištěním na DČOV a následným odtokem do dešťové kanalizace a v 1% případů čištěním na DČOV a následným odtokem do povrchových vod.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.

Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 1,9 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačné řady  DN 90 v celkové délce 200 m.

Celková délka gravitačních a výtlačných řadů je 2100m.

Navrhovaná kanalizace se bude napojovat na kanalizaci stávající. Dle sdělení zástupců obce bude stávající čistírna schopna pojmout i odpadní vodu od nově napojených. 

Předpokládaný začátek dostavby bude v letech 2015 až 2020.
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