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Změna 2007 je vyznačena červeně

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 21.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Studie zásobování vodou – komerční zóna Průhonice – Čestlice, zpracoval VPÚ DECO Praha a.s., Na Pankráci 1618/30, Praha 4 a ILF Consulting, Engineers s.r.o., Jirsíkova 5, Praha 8 v 07/2002

4. Provozní řád vodovodu regionu obcí Průhonice – Čestlice – Rozkoš, zpracoval EKVA s.r.o., Jizerská 322, Praha 9

5. ČOV Průhonice – vyhodnocení 2.etapy zkušebního provozu červen 2000 - červen 2001, zpracoval Miroslav Váša v 10/2002

6. Kanalizační řád – splašková kanalizace - regionu obcí Průhonice – Čestlice – Rozkoš, zpracoval ILF Consulting, Engineers s.r.o., Jirsíkova 5, Praha 8 v 10/2001

     -     Žádost obce Průhonice čj. 07/2172/IO z 12.6.2007

     -     Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na rok 2007 (TS Průhonice)

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Průhonice leží při jihovýchodní hranici hlavního města Prahy, městská část Praha – Újezd je vzdálená cca 1 km. Severovýchodní částí katastrálního území obce prochází dálnice D1. (Zástavba je soustředěná, s 24 objekty rekreačního bydlení ( jedná se o chaty) - věta se vypouští). 
Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 - 327 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Obcí protéká potok Botič, který je významným vodním tokem. Místní částí Hole protéká místní bezejmenná vodoteč, která je levostranným přítokem Botiče. Tato místní bezejmenná vodoteč protéká kaskádou sedmi rybníků.

V jižní části obce se nachází Průhonický zámecký park. Potok Botič zde protéká soustavou několika rybníků, k největším z nich patří rybníky Bořín a Labeška. Do Botiče zde ústí jako levostranný přítok Jesenický potok. Obec se nachází ve vnitřní části pásma hygienické ochrany II. stupně (místní zdroj)

V obci se nachází 9 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 450 lůžek, kongresové centrum a výzkumné ústavy. Výhledově obec předpokládá nárůst ubytovacích kapacit na 800 lůžek. Na východním okraji obce se nachází rozsáhlá komerční zóna, která je svou větší částí rozložena na katastrálním území obce Čestlice ( pověřená obec Říčany ).


Vzhledem k blízkosti hlavního města Prahy a její dobré dopravní dostupnosti se předpokládá nárůst počtu obyvatel, spolu s rozšiřováním zástavby dle územního plánu.

            Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 1767 obyvatel, potvrzený současný stav 2167 obyvatel . Od schválení PRVKÚK došlo ke změně územního plánu a hlavně k výrazným změnám v území - rozsáhlá výstavba a tedy i změny připravované infrastruktury.  Rozvoj obce  byl, od schválení PRVKÚK, výrazně rychlejší, zejména v oblasti bytové výstavby. Z hlediska ČOV Průhonice je kapacita ovlivněna  jak rychlejším rozvojem v k.ú.Průhonice a Rozkoš, tak i rozvojem obce Čestlice, intenzivní výstavbou v komerční zóně i bytovou výstavbou a dále bytovou výstavbou v k.ú. Zdiměřice (Obec Jesenice), odkud jsou odpadní vody  odváděny rovněž na ČOV Průhonice. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Průhonice je v současné době z 96 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. (Současně je z tohoto vodovodu zásobeno 20 přechodně bydlících obyvatel-věta se vypouští). Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, specifických organických látek a bakteriologického znečistění. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. Množství vody ve studních je z části nedostačující.

Vodovod Průhonice je připojen na systém pražského vodovodu zásobním řadem DN 400, napojeným na zásobní řady A,B DN 1200 z vdj.Jesenice II 2(30 000 m3 (352/345  m n.m.) do Prahy. Dále byla voda dopravována do Průhonic řady DN 150 z oblasti Jižního města přes Újezd. Tento řad je v současné době mimo provoz, je možné ho použít pro nouzové zásobování vodou při poruše.


Na vodovodní síť obce je napojena dále komerční zóna Průhonice – Čestlice a řad DN 150 pokračuje do obce Čestlice ( pověřená obec Říčany ).Napojena je také část obce Jesenice (na k.ú.Zdiměřice u Prahy).

×××××
Systém zásobení obce Průhonice se nebude v budoucnosti měnit.

Orientační technické  parametry dostavby vodovodu :  

DN 100  …… 2994 m      DN 150……...4743 m (z toho 1427 m m.č.Rozkoš)   DN 200……… 446 m  DN 250………484 m (jen m.č.Rozkoš) DN 300……4187 m (z toho 1909 m. č. Rozkoš)   celkem 12854 m ( z toho 3820 m místní část Rozkoš)

Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Průhonice má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě . Splašková kanalizace byla vybudovaná z kameninových a plastových trub DN 300 v celkové délce 8,6 km. Součástí kanalizační sítě je šest čerpacích stanic ( Q = 20 l/s, H = 30 m ). Na kanalizaci je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Průhonice. Současně je do kanalizační sítě Průhonic čerpána odpadní voda z obce Čestlice ( pověřená obec Říčany ).


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 2112 m3/den a BSK5 324 kg/den, ve čtyřlinkovém uspořádání.

 Mechanický stupeň zahrnuje lapák písku LPO 3000, provzdušňovaný lapák tuků V = 17,6 m3, zásobní nádrž tuků V = 4,5 m3, vyrovnávací nádrž V = 209 m3, ponorná mělnící čerpadla PIRANHA 55-2 v sestavě 3+1 a rozdělovací objekt. Biologický stupeň je ve čtyř linkovém uspořádání, jednu linku tvoří aktivační nádrž a dosazovací nádrž (půdorysu 5 (  5 m). Aktivační nádrž je rozdělena na selektor V = 22,48 m3, nitrifikaci V = 135 m3 a denitrifikaci V = 74,25 m3. Selektor je přepážkami rozdělen na čtyři komory. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnými elementy ASEKO. Do surové vody před nitrifikaci je dávkován síran železitý pro snížení koncentrace fosforu na úroveň 1,5 mg/l a celkové zlepšení sedimentace kalu. Biologicky vyčištěná odpadní voda odtéká po oddělení aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích do recipientu.


Přebytečný aktivovaný kal se zahušťuje a stabilizuje v zásobní nádrži kalu (2 x 101,05 m3). Odsazený a zahuštěný kal je fitrován na kalolisu a následně odvážen ke zpracování do kompostárny.


V obci jsou celkem dvě mikročistírny. (Bytové jednotky v severní části obce mají vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod typu BMTO Liberec (400 EO) . O druhé MČOV se nepodařily údaje zjistit – věta se vypouští )


Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 5 % -vupouští se) a  přechodně bydlících ( 100 %-vypouští se ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Praha.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací do místních vodotečí, částečně je využíván systém příkopů, struh a propustků. Dešťová kanalizace byla vybudována z kameninových, betonových a PVC trub DN 300 až DN 1200 v celkové délce cca 6,5 km.

×××××
V obci Průhonice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z (kameninových nebo- vypouští se) plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 6,63 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. (2050-změna na) 2015.

Na ČOV Průhonice budou přiváděny splaškové vody z místní části Rozkoš, kde je v současné době realizována výstavba splaškové kanalizace, a z obce Čestlice a z části obce Jesenice (k.ú.Zdiměřice).

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po sledované období. Připravuje se rekonstrukce, intenzifikace a dostavba ČOV. V plánu je přepojení malých čistíren na splaškovou kanalizaci v obci. 

(Bytové jednotky budou i nadále likvidovat odpadní vody na stávající čistírně odpadních vod BMTO Liberec (400 EO) – vypouští se) 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Orientační technické parametry dostavby kanalizační sítě:

DN 400 …. 587m,   DN 300….1223 m,   výtlak DN 200 … 172m    výtlak DN 150…..305m

Výtlak DN 100 …..555 m, čerpací stanice ČS1 – ČS 4 = 4 ks

Ostatní zástavba v obci:
DN 300 …..9446 m,    DN 250 ……..683 m, výtlak DN 150….. 323 m, čerpací stanice 1 ks, celkem předpokládaná délka dostavby kanalizace 12416m (z toho m.č.Rozkoš 1909 m)

ČOV Průhonice …..současná kapacita 3500 EO, cílová kapacita 12500 EO

S ohledem na prudký rozvoj lokality se splašková kanalizační síť bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě. 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

S ohledem na hustotu využití území a rozsah zpevněných ploch je v lokalitě navrhována i výstavba dešťové kanalizace. 

Technické parametry dostavby dešťové kanalizace:

Rozvojová zóna:

DN 1600 ………668 m,   DN 1000 ………653m,   DN 800 ……….701m,  DN 600 ……540 m

DN 500 ………  504 m,   DN 400 ……….262 m,   DN 300 ………455 m

Retenční nádrže RN 1 – 1493 m3      RN 2 – 146 m3  2 ks

Ostatní zástavba Průhonice:

DN 250 …… 424 m,    DN 300 ………7338 m, DN 400 ……….778 m 

Retenční nádrž RN 3 – 250 m3     

Celkem 12 323 m (z toho 1612 m m.č.Rozkoš) dostavby dešťové kanalizace a 3 retenční nádrže

S ohledem na prudký rozvoj lokality se kanalizační síť bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě. 
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