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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 6 – Český Brod


 CZ021.3204.2106.0293 
Tismice

 
.0293.02 
Limuzy

identifikační číslo obce  16715

kód obce  16717

Změna 2007 je vyznačena červeněCZ021.3204.2106.0293.02 Límuzy

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník místní části ze dne 05/08/2003

      -    Žádost obce Tismice čj.19/2007  z 22.2.2007

×××××

Návrh bez změny. 

Nouzové zásobování vodou : bez změny.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Límuzy jsou místní částí obce Tismice a nacházejí se západním směrem od města Český Brod. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 68 obyvatel. 

            Jedná se o nesouvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující obce Rostoklaty a Přišimasy. 

Na východním okraji Límuz pramení Štolmířský potok, který je až k místní části Rostoklat - Nové Vsi II (2,1 km) dočasnou vodotečí. V Límuzích se nachází vodní nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Límuzy (276 - 300 m n. m.) není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny. Kvalita vody je v těchto studních špatná z hlediska výskytu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Podle geofyzikální mapy lze předpokládat rovněž výskyt radonu v podzemní vodě.

×××××

V současné době je ve stavbě vodovod pro obec Přišimasy a Hradešín. Jsou provedeny vrty - vydatnost 3 l/s, staví se výtl. řad a vodojem 2(100 m3 (373,90/370,60 m n.m.). Z tohoto vodojemu bude gravitačně zásobena obec Přišimasy. Místní část Límuzy doporučujeme připojit na vodovodní síť Přišimas. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Límuzy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se 90% vyváží na zemědělsky využívané pozemky a 10 % k likvidaci na ČOV Český Brod.


Dešťové vody jsou z místní části odváděny z 50% dešťovou kanalizací, která je ve správě místní části, a z 50% systémem příkopů, struh a propustků do občasné vodoteče – Štolmířského potoka.

×××××
S ohledem na velikost místní části Límuzy není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této místní části nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato místní část se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Proto bude nezbytná rekonstrukce stávajících septiků event. jejich intenzifikace na domovní mikročistírny 

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se místní část Límuzy nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Změnou je : Návrh na vybudování oddílné splaškové kanalizace s výtlakem na  ČOV Limuzy

Orientační technické parametry návrhu:

Zpracována je dokumentace pro územní řízení a vydáno ÚR. Je navržena oddílná kanalizační síť ukončená čerpací stanicí, odkud je odpadní voda čerpána na čistírnu odpadních vod Limuzy pro 300 EO. Mechanicko biologická čistírna odpadních vod, technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 

Potřeba vody : 150 l/osobu.den    Q24 = 45 m3/den           BSK5 = 18 kg/den

Kanalizační síť:

Stoky gravitační
PVC DN 250
2090m

Čerpací stanice
Q=2 l/s, H=10m 
1 ks

Výtlak 
PE D 90
250m

S ohledem na vysoké investiční náklady lze s realizací počítat až po roce 2015. 














































































































































































[image: image4.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 





č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004
 strana 2 

arch. číslo   XX XXX / 03 / 1


[image: image3.png]


[image: image4.wmf]_1124700905.doc



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



