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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122
.0993           Říčany

                             
.0993.04      Kuří 

identifikační číslo obce  07764

kód obce    14545

Změna 2007 je vyznačena červeněCZ021.3209.2122.0993.04

Kuří 

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

-    Žádost města Říčany z 29.1.2007

-    Doplnění žádosti z 25.6.2007 č.ev.:47130/2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

      Kuří leží 1 km západně od Říčan, v nadmořské výšce 314 – 330 m.n.m.Recipientem je Pitkovický potok.Kuří má soustředěnou nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Podle sčítání v roce 2002 v obci žije 120 obyvatel

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

     Kuří je zásobováno pitnou vodou pouze částečně (asi ze ¾), vodovod je přiveden z Říčan a je ve správě VaK Říčany.


V tomto roce se připravuje realizace zbývající části vodovodu.V současné době je ¼ obyvatel zásobována vodou z domovních studní.

Provozovatel VaK Říčany nemá samostatný přehled o vodovodu v Kuří.

Potřeba vody : 16m3/d

×××××
Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu je navržena podle schválené projektové dokumentace. Navrhuje se výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu na doplnění síťových vodovodních řadů v obci z trub HDPE DN 80 v celkové délce 0,3 km.


Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

         V osadě není dešťová ani splašková kanalizace.Splaškové vody se akumulují v bezodtokových jímkách ( 74 ks) a jsou vyváženy na ČOV Říčany. Dešťová voda systémem příkopů a struh je odváděna do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2015 navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren a výstavby nových, nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Říčany.

Změnou je návrh technického řešení předpokládající výstavbu  nové gravitační oddílné splaškové kanalizace v obci s přečerpáním do městské kanalizace Říčany v ul.Kolovratská a na ČOV Říčany

Orientační technické parametry návrhu:

Splašková kanalizace  DN 300  , celková délka  2681m

Výtlačné potrubí DN 100 ……………………….  1424 m

Výtlačné potrubí do DN 80 …………………….     267m

Čerpací stanice 2x do 5 l/s

S ohledem na značné investiční náklady se realizace předpokládá po roce 2015
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