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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  2 - Beroun


 CZ 021.3202.2102.0097 
Zadní Třebaň

 
.0097.01 
Zadní Třebaň

identifikační číslo obce  18959

           kód obce  1895

Červeně je vyznačena změna 2007
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Koncept územního plánu sídelního útvaru Zadní Třebaň (12/1996, SÚRPMO a.s. Praha)

5. Studie Odkanalizování obce Zadní Třebaň (03/2004, PIK Vítek)

6. Údaje získané konzultací se zástupci obce

-          Žádost obce Zadní Třebaň  z 28.6. 2007 

· Doplnění žádosti z 9.8.2007 a 10.8.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zadní Třebaň (213 - 270 m n.m.) leží jihovýchodně od obce Hlásná Třebaň v těsném sousedství města Řevnice. Jedná se o obec s poměrně soustředěnou zástavbou, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje až trojnásobku počtu trvale bydlících obyvatel. Z toho vyplývá že se jedná o významné rekreační centrum v oblasti toku Berounky. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 545 obyvatel, potvrzen nový stav 700.   

Část území obce zasahuje do CHKO Český kras. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Středem obce protéká Svinařský potok, okrajem obce pak i řeka Berounka – dle vyhl. č. 333/2003 Sb. se jedná o významný vodní tok.


Do roku 2015 předpokládá obec částečný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V obci Zadní Třebaň není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale bydlící obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních dle sdělení ObÚ nevyhovuje vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 zejména ve zvýšených hodnotách dusičnanů a dusitanů. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 


Koncept územního plánu uvažuje o vybudování veřejné vodovodní sítě s variantami napojení na skupinový vodovod BKDZH nebo s možností vyhledání vlastních vhodných zdrojů pitné vody.

×××××
Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody v domovních studních navrhujeme v souladu s územním plánem obce výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeného vlastním zdrojem pitné vody. K tomu je nutno provést hydrogeologický průzkum a vytipovat vhodnou lokalitu na realizaci nového zdroje pitné vody o dostatečné vydatnosti. Možnou lokalitou se jeví oblast pod Vrážkou v jihovýchodní části obce, kde je i přírodní vývěr vody. Ze zdroje bude pitná voda čerpána výtlačným řadem DN 80 v celkové délce cca 0,2 km do zemního vodojemu o objemu 2 x 250 m3 (270,70 / 267,00 m n.m.), kde bude zajištěno hygienické zabezpečení vody dávkováním chlornanu sodného. Spotřebiště je řešeno ve dvou tlakových pásmech. Dolní tlakové pásmo bude zásobeno z vodojemu gravitačně, horní tlakové pásmo pak pomocí AT stanice (Q = 2 l/s, H = 30 m).

 Souhrnná délka navrhované rozvodné vodovodní sítě v obci, tvořené plastovým potrubím DN 80, DN 100, je cca 8,7(km.

            U objektů, které budou zásobovány vodou individuelně i dále, je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve  zdrojích. Tam, kde budou problémy s množstvím a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajišťovat potřebné množství pitné vody ve formě vody balené. 

Změnou je návrh na připojení obce na budoucí vodovodní systém obce Svinaře. Navrhuje se vodovod se zdrojem vody – tří hydrogeologických vrtů nad zástavbou v Halounech (obec Svinaře). Ze zdrojů bude voda vedena do společného objektu vodojemu, úpravny vody. Z objektu vodojemu je vedena rozvodná vodovodní síť přes Halouny (m-č.) do Svinař a do Lhotky (m.č.), kde bude umístěn vodojem pro Z.Třebaň a dále do Zadní Třebaně.

Orientační  parametry návrhu :

Vodojem  2x75 m3 Svinaře-Halouny

Úpravna vody (hlavně odstranění Fe a Mn (provzdušnění a filtrace) 

Vodovod Svinaře-Lhotka

Vodojem Lhotka (pro Zadní Třebaň) 2x100 m3 

Vodovodní přivaděč a vodovodní řady Zadní Třebaň , celková délka 11,44 km

DN 150 – 2315m,  DN 100 – 4955m,  DN 80 – 4170m

Podle rozvoje obce bude vodovodní síť rozšiřována.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Zadní Třebaň nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou převážně jímány v bezodtokých  jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Řevnice (Praha – západ).

Dešťové vody jsou z části obce odváděny krátkými úseky dešťové kanalizace vyústěné do Svinařského potoka a Berounky, částečně pak systémem příkopů, struh a propustků.

Koncept územního plánu uvažuje o vybudování nové oddílné stokové sítě s vlastní čistírnou odpadních vod. V současné době ale probíhá jednání obce s MÚ Řevnice o napojení obce na rekonstruovanou ČOV Řevnice.


Obec má zpracovanou studii odkanalizování, řešící varianty gravitační a tlakové kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod do kanalizačního systému města Řevnice s následnou likvidací na rozšířené ČOV Řevnice.

×××××

V této obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá a na základě ekonomického zhodnocení investičních a provozních nákladů bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 9,84 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 200. Tato kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému města Řevnice.

Navržený systém bude umožňovat připojení veškerých obyvatel v obci.

Změnou je  oddílná splašková kanalizační sÍť s přečerpáním na ČOV Svinaře 1200 (600 EO Svinaře, 600 EO Zadní Třebaň) v cílovém stavu pro 2500 EO (rozvoj + Hodyně a Hatě). S ohledem na výškové poměry v území je na síti v Z.Třebani  navrženo 7 čerpací stanice. Kanalizační síť se bude v závislosti na další výstavbě v obci prodlužovat .

Orientační  parametry návrhu:

ČOV Svinaře   1200 EO   (600 EO Svinaře, 600 EO Zadní Třebaň, konečná kapacita 2500 EO + rozvoj a Hodyně a Hatě  EO)

Základní sestava ČOV:

· mechanické předčištění

· biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací (jemnobublinová aerace, nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu.

· aerobní stabilizace kalu

· zahuštění a akumulace přebytečného kalu

· měření průtoku vyčištěné vody s ultrazvukovou sondou

Kanalizační síť 1.etapy gravitační  DN 250 - 8,59  km.  Ve spádově nepříznivě orientovaných místech  čerpací stanice s výtlačným potrubím. Výtlačné řady – 4,245 km

Gravitační stoky  DN 250 –    8590 m

Výtlaky                D 160          3225 m

                            D  50-63     1020 m

Čerpací stanice  ČS 1 – ČS 7 do 5 L/s  ……. 7 ks
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