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Popis vodovodů a kanalizací v obcích
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PODKLADY

1. Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod 

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

1. Žádost obce ze dne 26.6.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

      Obec Nová Ves (180 - 188 m n.m.) leží v  blízkosti severního okraje hl.m. Prahy (západně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Zlonínský potok. V obci není rozvinuta rekreační funkce. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci  je rybník. Podle sčítání v roce 2002 v obci žilo 226 obyvatel. Současný stav obyvatel je 555. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

    Obec Nová Ves  není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny, ve kterých je dostatečné množství vody. Kvalita vody ve studních není dobrá, vyskytuje se zde vyšší obsah železa, dusitanů a fekálních bakterií.

Na katastrální území obce je přiveden vodovodní řad DN 150 z místní části Jiřice (Kostelec nad Labem) do areálu Knižního velkoobchodu v Nové Vsi.
×××××
Předpokládá se napojení obce Nová Ves na vodovodní systém KSKM.  Je navržena stavba okružního řadu DN 200, která by umožnila bezporuchové zásobování a rozvoj výstavby v obcích, které jsou již napojené na skupinový vodovod (Předboj, Líbeznice, Měšice, Mratín, Hovorčovice) a připojení dalších obcí (Bašť, Nová Ves, Čakovičky, Zlonín). 

Navržen je věžový vodojem Bašť 500m3 (265,0/260,0 m n. m), situovaný na okraji obce Bašť. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

  Obec Nová Ves má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod pro 250 EO. Jedná se o ČOV typ BIO CLEANER BC 200. 

Délka kanalizačních stok z kameniny je 1,1 km. Obec není celá odkanalizovaná, je vybudováno 41 ks domovních přípojek.

Ostatní splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy  na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody v úsecích, kde není vybudována kanalizační síť, jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Stávající stav – opravuje se:

Obec Nová Ves má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod pro 200 EO. Jedná se o ČOV typ BIO CLEANER BC 200. Čistírna odpadních vod je v součastné době kapacitně vytížená a technologie ČOV je v havarijním stavu.

Délka kanalizačních stok z PVC DN 300 je 1,28 km. Na kanalizaci je napojena většina trvale žijících obyvatel obce.

V obci, kde je zahajována nebo už probíhá masivní výstavba rodinných domů (celkem cca 240 domů, z toho stavebně povoleno 72), je připravena výstavba čistírny odpadních vod pro 1200(EO.

Na tuto ČOV je v současnosti je i pravomocné stavební povolení (1/2007).

×××××

V obci Nová Ves je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  0,7 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je :

Splašková kanalizace se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno z důvodů nárůstu počtu obyvatel s výstavbou nové čistírny odpadních vod o kapacitě 1200 EO.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a s denitrifikací a chemickým srážením fosforu.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Přiváděná voda natéká do čerpací stanice odkud je čerpána do selektorových nádrží.

Biologická část bude rozdělena do dvou samostatných technologických linek.

Každá linka se skládá ze tří selektorových nádrží, denitrifikační nádrže, aerační nádrže ( aktivační ) a dosazovací nádrže.

Na konci každé biologické linky za dosazovací nádrží je zásobní nádrž kalu, kde je je odčerpáván přebytečný kal z dosazovací nádrže. Uskladňovací nádrže jsou provzdušňovány a nastává zde konečná stabilizace kalu. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Stabilizovaný kal bude odvážen na ČOV s kalovou koncovkou nebo na skládku.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Zlonínského potoka.
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