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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  8 - Hořovice


d

 CZ 021.3202.2108.0341 
Lochovice

 
.0341.01 
Lochovice

identifikační číslo obce  08646

kód obce    08646

CZ021.3202.2108.0341.01  Lochovice

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Vodovod Lochovice – katastrální situace se zákresem vodovodu – MAYO 11/1997

5. Vodovod Lochovice – situace skutečného provedení – MAYO 11/2001

6. Jednání se starostou obce 24.11.2003

7. Rozhodnutí OkÚ Beroun – RŽP z 1.2.2001 – povolení ke změně užívání dešťové kanalizace na kanalizaci jednotnou sloužící pro odvádění dešťových vod a odpadních vod předčištěných na ČOV

8. Zákres stávající jednotné kanalizace

9. Údaje ČSÚ – data firem

10. Paspart vodovodu - Vak Beroun a.s.

11. Konzultace se zpracovatele projektu pro územní řízení – Ing. Ureš

-     Žádost obce Lochovice z 28.6.2007, doplněná dne 30.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Lochovice leží východně od města Hořovice, na obou březích potoka Litávka. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 330 m n.m. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 818  obyvatel, potvrzen současný stav 880 obyvatel. 

Území obce leží v CHOPAV Brdy. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Lochovice ( 300 – 330 m n. m) je zásobena vodovodem pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod BKDZH.


Přívodní řad je napojen na skupinový vodovod BKDZH u obce Praskolesy. V místě napojení přívodního řadu je umístěna předávací šachta s vodoměrem. Přívodní řad  DN 150 prochází místní částí Netolice a je ukončen ve vodojemu. Vodojem Lochovice má objem 2x250 m3 ( 361,7/358,5 m.n.m )


Ve vodojemu je umístěna AT stanice ( Qč 4 l/s, H 75 m ) pro zásobování místní části Netolice.


Vlastní zásobní vodovodní síť v obci je větevná a částečně okruhovaná. Na vodovodní síť je napojen vodovod pro obec Libomyšl.


Vlastníkem vodovodu jsou obce Lochovice a Libomyšl, provozovatelem je VaK a.s. Beroun.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.


Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Lochovice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou převážně akumulovány v bezodtokých jímkách. Splaškové vody odváženy na ČOV Hořovice. Částečně jsou čištěny v domovních čistírnách a septicích s odtokem vyčištěné vody do kanalizace.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka Litávka. V obci je v současné době 3,5 km dešťové kanalizace, která je v dobrém stavu. Tato kanalizace byla rozhodnutím OkÚ Beroun ze dne 1.2.2001 povolena do užívání jako kanalizace jednotná ke svádění dešťových a předčištěných odpadních vod do řeky Litavky.


Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se v obci Lochovice vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod :

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den













1
KORONA Lochovice,spol. s r.o.
Výroba kancelářských potřeb z papíru
180








2
Ústav sociální péče Lochovice
Sociální péče
30









Zpracovávaná projektová dokumentace pro územní řízení řeší výstavbu ČOV pro 2500 EO s dostatečnou kapacitou pro napojení obce Lochovice a Libomyšl a výstavbu splaškové kanalizace v obce Lochovice.

×××××
V obci Lochovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě pro veřejnou potřebu. Oddílná kanalizace v celkové délce 8,8 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizována celá obec.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do recipientu Litavka.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

           Změnou je změna investičních nákladů na uvedenou akci (zvýšení více než o 15%)
            Jedná se o upřesnění technického řešení splaškové kanalizace. Předpokládá se výstavba  nové splaškové, gravitační kanalizace v převážné části obce se třemi veřejnými čerpacími stanicemi a výtlačnými řady na ČOV. 

V okrajových a spádově nevhodných částech obce se uvažuje s vybudováním tlakové kanalizace z rour PE 50 – 90 mm, s domovními čerpacími jímkami.

Trasy kanalizace jsou navrženy téměř výlučně po veřejných plochách, místních a krajských komunikací. Součástí stavby je několik podchodů tratě ČD. Odpadní vody z obcí Lochovice, (a ve výhledu Libomyšl a Lhotka) budou likvidovány na aktivační mechanicko – biologické čistírně odpadních vod s nitrifikací, s konečnou kapacitou 2x1250 EO umožňující napojení výhledového počtu  obyvatel všech obcí.

Technické parametry :

SO 01   Čistírna odpadních vod  2x1250 EO (pro Lochovice cca 1800)

SO 02  Splašková kanalizace 

 SO 02 - 1  Gravitační kanalizace 



6 854 m

 SO 02 - 2  Tlaková kanalizace



1 390 m

 SO 02 - 3  Domovní čerpací jímky



    54 ks

SO 03  Čerpací stanice, výtlačné řady 

             SO 03 - 1 Čerpací stanice (Qmax = 5l/sec)           
      3 ks


 SO 03 - 2 Výtlačné řady 




   730 m
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