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 CZ021.3204.2110.0442 
Ohaře

 
.0442.01
Ohaře

identifikační číslo obce  10920

kód obce  10920

Změna 2007 je vyznačena červeně

CZ021.3204.2110.0442.01
Ohaře

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Prohlášení obce ze dne 23/10/2003.

-     Žádost obce Ohaře z 25.6.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Ohaře (219 - 250 m n.m.) leží severovýchodně od města Kolín. Jedná se o zástavbu rodinných domů v zahradách. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 248 obyvatel, současný stav 282.  Na jižním okraji obce pramení tok Bačovka a na západním občasná bezejmenná vodoteč, ústící do Chrčické svodnice. 

Jižní část obce leží v pásmu hygienické ochrany II.stupně vodního zdroje. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá. Obec se nachází v evropsky významné lokalitě.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování obce Ohaře pitnou vodou.

Obec Ohaře není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování vodou domovní a obecní studny. 

O kvalitě vody nemáme k dispozici žádné údaje.

U obce se nachází zdroj kvalitní pitné vody o vydatnosti 4,0 l/s. V současnosti zásobuje pouze mateřskou školu a zemědělské družstvo.

×××××

Ve výhledu je možné využít stávajícího kvalitního zdroje pro zásobování obcí Ohař a Němčic, případně i Býchor. Navrhujeme čerpat vodu ze zdroje přes síť do společného věžového vodojemu 300 m3 (275,00/270,00 m n.m.), odkud by byly obce gravitačně zásobeny.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Ohaře nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou do místní vodoteče odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce.

×××××
V obci se uvažuje o výstavbě nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,570 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice (Q = 5,85 l/s, H = 25,5 m) a výtlačný řad DN 100 v celkové délce 300 m.

Touto kanalizací budou odpadní vody svedeny do čerpací stanice (Q = 6,37 l/s, H = 22,0 m), z níž se dále přečerpají výtlačným řadem DN 100 délky 1,030 km do kanalizační sítě obce Němčice. Odtud se gravitací dostanou do kanalizační sítě obce Jestřábí Lhota a z ní se odvedou tlakovou kanalizací do kanalizační sítě obce Volárna. Nakonec se dopraví k likvidaci na ČOV Volárna.

Odpadní vody z 10 - ti objektů budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV obce Volárna.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Návrh změny spočívá ve vybudování tlakové kanalizace zakončené ČOV  Ohaře. Změnou je způsob odkanalizování (místo gravitační taková) a místo čištění odpadních vod. 

Orientační parametry technického řešení- :

Stoky tlakové kanalizace DN 50-DN 80, celková délka 2769

Výtlak z ČOV                   DN 80 – 969 m

Domovní tlakové čerpací stanice cca 137 ks

Čistírna odpadních vod  pro 325 EO, technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 

Čerpací stanice u ČOV   5 l/s 

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům .
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