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Změna 2007 je vyznačena červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
3. Vodovod Hlízov – skutečné provedení, Projekční kancelář VaK Kutná Hora

-          Žádost obce Hlízov čj. OÚ 162/2007 z 28.6.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Hlízov (201 - 210 m n.m.) se nachází cca 4 km severně od Kutné Hory. Obcí protéká drobná vodoteč, která se vlévá do Klejnárky. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 415 osob, potvrzený současný stav 503 obyvatel. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Hlízov (201 - 210 m n.m.) byla zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dle OÚ dostačující, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. Ve vodě je nadměrný výskyt dusičnanů, arzénu a amoniaku, pravděpodobně jako důsledek provozu odkaliště Rudných dolů Kutná Hora. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 


V současnosti je obec zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu, který byl vybudován v r. 2004 a je ve správě fy Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s.

Vodovod je zásobován z vdj.Kaňk 3SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (327/323 m n.m.) gravitačně přes přerušovací komoru Hlízov 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"20 m3 (250/247,4 m n.m.).

×××××
Systém zásobení obce pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit. Počítá se pouze s rozšiřováním stávající sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Jakub (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Hlízov nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě  následující producenti většího množství odpadních vod - „Zemědělské obchodní družstvo „Kačina“ a SV Metal.


Dešťové vody jsou částečně odváděny systémem příkopů, struh a propustků a částečně z části celé obce dešťovou kanalizací (DN 400-500, délka cca 2000m) vybudovanou v letech 1952 - 53. do potoka Klejnárky. Stav dešťové kanalizace je nevyhovující, zanáší se.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 3 000 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu.

Změnou je: Návrh na výstavbu  nové splaškové, tlakové kanalizace s připojením na novou ČOV ve Starém Kolíně na břehu Klejnárky. Změnou je místo čištění odpadních vod a druh kanalizační sítě (místo gravitační – tlaková).

Orientační technické parametry návrhu:

Splašková kanalizace tlaková DN 50-DN 100……4494 m

Domovní tlakové čerpací stanice  202 ks
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