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Změna 2007 je označena červeně

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a  vodovodu

2. Jednání se starostkou obce

3. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

4. Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod z roku 1993
5.   Žádost obce Liblice z 10.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

         Obec Liblice  (181 – 222 m n.m.) leží východně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída. Obcí protéká Košátecký potok. V obci nejsou žádné zdroje požární vody, pouze hydranty. Zástavba obce téměř souvisí se zástavbou obce Byšice a je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu.  V obci je zámek Liblice, který bude adaptován na zámecký hotel s kapacitou 50 lůžek, jsou zde i tři podniky s více jak deseti zaměstnanci, jejichž rozvoj se nepředpokládá. Podle statistických údajů k 1.1.2007  v obci žije 474 obyvatel. Obec se nachází v evropsky významné lokalitě.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Liblice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM DN 1000, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2800 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Z tohoto přivaděče je veden gravitačně zásobní řad DN 150, kterým je obec Liblice připojena přímo bez akumulace.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Liblice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy  na zemědělsky využívané pozemky. 


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti  většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Agro Liblice
Zem. výroba
30
0,60
0,45
1,65
3,30
0,24
0,16
0,06

2
Zámek liblice
Kongresy, ubyt.
80
8,00
2,40
4,40
8,80
0,64
0,41
0,16

3
Drůbež Liblice
Drůbež. Podnik
10
0,20
0,15
0,55
1,10
0,08
0,05
0,02

4
Japos
Výroba člunů
15
0,30
0,23
0,83
1,65
0,12
0,08
0,03

Zámek Liblice má vybudovanou kořenovou čistírnu odpadních vod s kapacitou 100 EO.

          
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
V obci Liblice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

           Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do navrhované kanalizační sítě obce Byšice.

Změnou je návrh na výstavbu  nové tlakové splaškové kanalizace v obci s připojením na připravovanou ČOV Liblice.

Orientační technické parametry návrhu:

Tlaková kanalizace  DN 80 ……………………………………….. celková délka 3795 m

Podružné řady (přípojky) a domovní tlakové čerpací stanice…………………...   140 ks

ČOV 2000 EO (společná pro Byšice)  

Orientační technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s nitrifikací a denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 
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