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1. Prohlášení ze dne 31.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

      -    Žádost obce Solenice čj.557/07 z 22.6.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Solenice leží jihovýchodně od Příbrami v nadmořské výšce 276 - 328 m n m. Obec je tvořena zástavbou rodinných domků v zahradách. Na jihovýchodním okraji obce se rozkládá rekreační středisko. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 294 obyvatel. Současný potvrzený stav obyvatel 412 a cca 200 přechodně ubytovaných. 

Obec leží přímo na levém břehu vodní nádrže Kamýk na Vltavě, pod Orlickou přehradou.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Solenice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

· Hlavním zdrojem pitné vody pro tento vodovod je Líšnický potok. Z něj je jímáno 5 l/s a voda je gravitačně přiváděna do úpravny vody Líšnice o výkonu 5 l/s.

· V bezprostřední blízkosti Líšnického potoka jsou umístěny 2 vrty (z celkově většího počtu vrtů), neboť tyto dva, na rozdíl od ostatních, mají nižší alfaaktivitu. Vydatnost těchto 2 vrtů je Q=1 l/s (vydatnost ostatních vrtů je1,5 l/s). Tyto vrty jsou využívány jako doplňkový zdroj vody pro ÚV Líšnice. Voda z vrtů je čerpána společným řadem do gravitačního řadu, který přivádí vodu do úpravny.

Úpravna vody Líšnice s výkonem Q = 5 l/s pro úpravu vody používá usazovací nádrž a filtraci. Z chemikálií je dávkován síran hlinitý, vápno a chlornan sodný.

Z úpravny vody je voda čerpána pomocí čerpací stanice do vdj. Solenice 1(100 m3 (352,5/348,5 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm.

Na výtlačném řadu z ÚV Líšnice do vdj. Solenice je odbočka, kterou je voda přiváděna přes čerpací stanici Kostínek do vdj. Kostínek 1(600 m3 (405/400 m n.m.). Z tohoto vodojemu, který je využitelný cca ze 20 % (z důvodu snížené hladiny ve vodojemu) je zásobováno vodní dílo Orlík (Povodí Vltavy a.s.), hotel Solenice a rekreační zařízení Kostínek.

×××××
Nedodržení řady ukazatelů kvality vody v upravené vodě - amoniak volný, amonné ionty, bakteriologické znečištění, aktivní chlor, hliník, pH, ukazuje na řadu provozních problémů v úpravně vody. Technologická linka neodstraňuje s dostatečnou účinností znečištění, které je obsaženo v surové vodě. 

V obci se uvažuje o připojení dalšího vrtu, který by umožnil zrušení odběru z Líšnického potoka a tím zvýšení kvality odebírané vody (kvalita povrchového zdroje je kolísavá).

Z bilancí potřeby vody vyplývá, že stávající kapacita vodojemů je dostatečná i s výhledem do roku 2015.

Z důvodu rozkolísaného tlaku v rozvodné síti při současném způsobu provozu (vdj. za spotřebištěm), je uvažováno s obnovením dřívějšího způsobu provozu (zrušeného před cca 20 roky, kdy bylo prvořadé zásobení rekreačních objektů ve spodní části obce). Voda z ÚV bude čerpána do vdj. Solenice samostatným výtlačným řadem. Obec bude zásobena gravitačně.

Z rozboru vyplývá, že současné úniky vody z vodovodní sítě přesahují 6000 m3/km(rok, proto navrhujeme výměnu azbestového a litinového potrubí za polyetylénové.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Solenice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 80 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě společnosti AQUA s.r.o, byla vybudovaná z trub kameninových DN 300 a z trub betonových DN 400 - DN 600 v celkové délce 1,823 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a vytlačné ocelové potrubí DN 150  délky 40 m.

Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 778 m3/den.

Splaškové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací přes dešťový oddělovač, štěrbinový lapák písku (usazovací prostor 5,0 m3 ) s ručně stíranými česlemi do dvou štěrbinových nádrží (půdorys nádrže 7,0 x 7,0 m, usazovací prostor 65 m3, usazovací plocha 38 m2, vyhnívací prostor 200 m3). Předčištěná voda se přečerpává na biologický rychlofiltr (průměr 9,0 m, výška náplně 2,0 m, objem 72 m3) a pomocí rotačního skrápěče se rozstřikuje po povrchu náplně. Kolísání přítoku na filtry se vyrovnává recirkulací vyčištěné vody. Za filtrem se voda odsazuje ve vertikální dosazovací nádrži (půdorys nádrže 6,0 x 6,0 m, plocha 36 m2, objem 60 m3). Zachycený kal se přepouští přes čerpací jímku (15 m3) a kalovou jímku (12 m3) buď jako vratný do štěrbinových nádrží nebo se jako přebytečný dopravuje na kalová pole. Na kalových polích (4 sekce á 80 m3 = 320 m3) se vyhnilý kal se zpravidla odvodňuje a odváží k dalšímu využití. Odtok vyčištěné vody se měří pomocí obdélníkového měrného přelivu.

Doplňuje se: Technologické zařízení ČOV z r. 1955 je na konci životnosti. Stavební objekty jsou sice v dobrém stavu, ale pro intenzifikaci mají nevhodné tvary, byla by nutná sanace a  stavební úpravy, včetně dlouhé odstávky ČOV. Účinnost ČOV nenaplňuje požadavky Nařízení vlády č.61/2003 Sb.  Stávající ČOV se zatížením 600 EO v zimním období není schopna dodržet  hodnoty N-NH4. 

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou z většiny území odváděny výše zmiňovanou jednotnou kanalizací a zbytek systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 1,230 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec.

Součástí výstavby kanalizační sítě bude rekonstrukce stávající, případně výstavba nové čerpací stanice (vzhledem k hloubce uložení nově navrhované stoky podél Vltavy).

Z cca dvaceti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

           Změnou je  návrh na výstavbu nové mechanicko-biologické aktivační čistírny odpadních vod.

           Orientační  parametry návrhu technického řešení :

Nová aktivační ČOV v monolitických žel.bet.nádržích, zakrytých jednoduchým stavebním objektem.

Kapacita ČOV 650 EO.  Orientační technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 
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