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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




Díl 19 – Poděbrady


 CZ021.3208.2119.0784

Opolany

                             .0784.04

Oškobrh

identifikační číslo obce  11200

kód obce    11199

CZ021.3208.2119.0784.04 Oškobrh

Změna 2007 je zazanamenána červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obyvatelstva, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Vodovod – projektová dokumentace k územnímu řízení, zpracovatel EVČ Pardubice

      -     Žádost obce Opolany zn.: 134/2007 z 27.6.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Oškobrh (208 – 214 m n.m.) leží  východně od města Poděbrady. Recipientem je bezejmenná vodoteč tekoucí do Sánského kanálu. Jedná se o místní část s 12-ti objekty rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, na okrajích rozptýlená a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 57 obyvatel. V místní části  není požární nádrž. Místní část  se nachází v evropsky významné lokalitě. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Oškobrh je zásobována pitnou vodou z vlastních zdrojů, kterými jsou domovní  studny. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody neodpovídá platným předpisům z hlediska bakteriologického znečištění a vyššího obsahu dusičnanů.

          V místní části byl vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Uveden do užívání kolaudačním rozhodnutím s nabytí právní moci k 30.11.2005. Provozovatelem je VaK Nymburk. 

×××××

Vzhledem k nedostatku vody v této místní části bude zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na vodovodní síť obce Kolaje přívodním řadem DN 100.

V budoucnosti bude místní část Oškobrh  zásobena pitnou vodou z nově navrhovaného zemního vodojemu Kolaje 2 x 250 m3(250/246,20 m.n.m.).  U obce Kolaje bude provedeno samostatné připojení na výtlak do vodojemu Kostelíček 1 x 500 m3 (269,3/263,3). Jedná se o připojení hlavního přívodního řadu DN 100 délky 1,4 km z PVC do vodojemu Kolaje. Zásobní řad se v manipulační komoře vodojemu rozdvojuje, jedna větev (vedlejší) z PVC DN 100 délky 0,57 km je vedena k obci Kolaje, kde bude propojena na stávající vodovodní rozvod v obci. Druhá větev (hlavní zásobní řad) je vedena přes Oškobrh do Opolánek. Délka přívodního řadu z VDJ Kolaje do Oškobrhu DN 200 z PVC je 0,83 km. Zásobní řady v místní části jsou navrženy DN 80 a DN 200 z PVC celkové délky 0,73 km.

Vodovod v místní části je v provozu od roku 2005.   

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Kluk, Staré prameniště a Choťánky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Nouzové zásobování užitkovou vodou je možné z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Oškobrh nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou z padesáti procent zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky  a z padesáti procent jsou předčišťovány v septicích a vypouštěny do povrchových vod.

Je zpracována projektová dokumentace na odkanalizování místní části Oškobrh systémem vakuové kanalizace délky 1,1 km s odváděním odpadních vod do vyprojektované kanalizace v Opolánkách.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 délky 0,7 km a částečně jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost místní části Oškobrh není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Sány.

            Návrh změny spočívá ve vybudování tlakové kanalizace (společně s m.č. Opolánky a Opolany) kanalizace a ČOV  Opolany. Změnou je způsob odkanalizování (místo podtlakové taková) a místo čištění odpadních vod. 

Orientační  parametry technického řešení- :

Stoky tlakové kanalizace DN 50-DN 80, celková délka 1365 m 

Domovní tlakové čerpací stanice 51 ks

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům .
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