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PODKLADY

1. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

2. Podklady poskytnuté provozovatelem – RAVOS, s.r.o.

Zpracovateli se nepodařilo zajistit podklady od obce potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“. Proto byly rozvinuty podklady z „Programu rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník“ z roku 1993 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s. doplněné o informace od  Vodohospodářské společnosti RAVOS s.r.o. zajištěné zpracovatelem.

-    Žádost  sdružení obcí Balkán čj.464/07 z 6.6.2007

· Žádost RAVOS, s.r.o. z 18.4.2007 ve věci SKV Rakovník-jih  

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Pod obec Slabce územně spadají tyto místní části: 
Kostelík


Malé Slabce


Modřejovice


Nová Ves


Rousínov


Skupá


Svinařov

          Obec Slabce se nachází jižně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 10 km. Svým územím zasahuje do CHKO Křivoklátsko. Obcí protéká Slabecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 378 - 438 m n.m. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 356 obyvatel. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec  je v současné době zásobena z vodovodu, který je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 370 a přechodně bydlících 16. Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel v obci.

Zdrojem vody pro obec je vrt HJ1 o vydatnosti 1,4 l/s. Voda ze zdroje je čerpána řadem PE v délce 41,0 m do úpravny vody - provzdušnění, KMnO4, NaClO, odstranění antimonu. Z akumulace 30 m3 u úpravny vody je voda čerpána řadem PVC 90 – 1.227,0 m do vodojemu Slabce 2*50 m3 a z něho je gravitačně přiváděna řadem PVC 110 – 940,0 m do vodovodní sítě. 

Vodovodní síť je tvořena:

PVC 110 – 665,0 m

PVC 90 – 986,0 m

PE 90 – 195,0 m

Ocel 2“ – 107,0 m

Počet vodovodních přípojek je 63 ks.
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Systém zásobování obce Slabce pitnou vodou je vyhovující. Výhledově se uvažuje, že na stávající systém budou připojeny obce Hracholusky, Hřebečníky, Novosedly, Malé Slabce, Modřejovice, Sviňařov a Újezdec. 

Změnou je řešení vodovodu. S ohledem na vysoké náklady na úpravu místních vodních zdrojů, vyvolaných filtrační stanicí ke snížení antimonu, je navrženo připojení obce na skupinový vodovod Rakovník-jih, připravovaným  propojovacím vodovodním řadem PE 125/110/90 z vodojemu Pavlíkov do vodojemu Slabce (přes Panoší Újezd) Délka propojovacího  řadu z Panošího Újezdu je  cca 2,810 km, PE DN 80 / 110. 

Odvedení a čištění odpadních vod

Ve Slabcích existuje dešťová kanalizace. Splaškové vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na polní pozemky.

Pro obec Slabce je zpracován kompletní projekt na ČOV a splaškovou kanalizaci. Realizace je odvislá od zajištění finančních prostředků. Stavba bude zahájena ČOV a pak postupně po eta​pách sítí.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a ČOV, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků je realizace nejasná.

Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a že se obec nachází v CHKO Křivoklátsko, bude do té doby nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, případně výstavbu nových. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roztoky.

Změnou je návrh splaškové kanalizace a ČOV Slabce. Zpracována je dokumentace pro územní řízení. Čistírna odpadních vod je navržena pro 500 EO. Umístění je voleno tak, aby po vyčerpání kapacity mohla být ČOV rozšířena o druhou sekci na konečnou kapacitu 1000 EO (2x500 EO). Na ČOV se předpokládá návoz odpadní vody z žump místních částí: Modřejovice, Svinařov, Rousínov, Skupá. 

Potřeba vody : 150 l/osobu.den     Q24 = 75 m3/den       BSK5 = 30 kg/den

Orientační parametry návrhu: 

Kanalizační síť: PCV DN 250 – celková délka cca 3,925 km.

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 500 EO (2x500 EO), orientační technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 

[image: image5.png]






[image: image2.png]

č. zakázky  10 3193-1-71
červenec 2004
 strana 3 

arch. číslo   07 182 / 03 / 1


[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image5.png]_1124700905.doc



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



