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Změna 2008 je zapsána červeně

PODKLADY

1.
Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s. doplněný o informace zajištěné zpracovatelem z jiných zdrojů, viz níže:

2.
Projekt "Vodovod Bratčice-Tupadly I. stavba", 12. 1992, zpracovaný Hydroprojektem v Kutné Hoře.

3.
Projekt "Vodovod Bratčice-Tupadly II. stavba Bratčice", 12.1993, zpracovaný Hydroprojektem v Kutné Hoře.

4.
Projekt "Vodovod Bratčice-Tupadly III. stavba Přibyslavice", 12.1993, zpracovaný Hydroprojektem v Kutné Hoře.

5. Provozní řád vodovodu

6. Provozní podklady od fy Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Bratčice  z 27.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Bratčice (324 - 295 m n.m.) leží cca 6 km jižně od města Čáslav. V obci se nachází dvě malé vodní nádrže (Pastušský rybník), kterými protéká potok Brslenka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Bratčice je v současné době zásobena spolu s obcemi Adamov, Potěhy, Tupadly a Horky z vdj.Bambousek, prostřednictvím ATS Bambousek. Správcem tohoto skupinového vodovodu je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč.


Zdrojem vody pro skupinový vodovod Bratčice - Tupadly je prameniště Maleč, situované na území okresu Havlíčkův Brod, které bylo vybudováno v letech 1931 - 32 pro zásobení obce Čáslav (a později i obcí na trase přivaděče).


Hlavním zásobním vodojemem, do kterého je voda přiváděna z prameniště Maleč je vdj.Bambousek 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"800 m3 (303,7/299,6 m n.m.). U vdj.Bambousek je umístěna automatická tlaková stanice Bambousek, ze které se zásobují jedním výtlačným řadem obce: Bratčice, Horky a Potěhy. Obce Adamov a Tupadly jsou rovněž zásobeny z ATS Bambousek přes vodovodní síť Potěhy.

Byl rozšířen a zrekonstruován stávající vodovod pro zásobení obcí Potěhy, Adamov a Horky. V obci Bratčice právě byla provedena výstavba vodovodní sítě. Zároveň se rekonstruována ATS Bambousek. Bylo zajištěno zásobení obce Bratčice z nového vdj.Zálesí a postaven vodovod v obci Přibyslavice.


Zásobení obcí ve skupinovém vodovodu Bratčice - Tupadly vypadá takto:


Z rekonstruované ATS Bambousek se bude i nadále využívat stávající řad pro zásobení obcí Potěhy, Horek, Adamova a II.tlakového pásma Tupadel. Prodloužením tohoto řadu umožní vodu čerpat do nového vdj.Zálesí 2(50 m3 (360,7/357,7 m n.m.). V souběhu s výtlačným řadem do vdj.Bratčice je navržen zásobní řad pro Potěhy.


Obec Bratčice je zásobena z vdj.Zálesí. 

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vlkaneč (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno  z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Bratčice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 500, délky 8 km do rybníka. 

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce2 664 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.


Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.


Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.


Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.


Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 


Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.


Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu Brslenka.

           Změnou je změna technického řešení systému kanalizace a místo čištění odpadních vod. Obec navrhuje výstavbu nové tlakové (místo gravitační), splaškové kanalizace v celém intravilánu obce s přečerpáním odpadní vody do kanalizačního systému obce Potěhy a na ČOV Tupadly (místo vlastní ČOV v Bratčicích) . Doložen souhlas obce Potěhy. 

          Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Celková délka tlakové kanalizace  DN 40-80 je cca 4,9 km , v obci 150 ks DČS

Návrh byl ekonomicky posouzen ve vztahu k vodním dílům.
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         Změna 2008:

   Ing.Vladimír Michalec

     MM Consult 
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