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Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl 5 - Černošice


 CZˇ021.3210.2105.0209 
ZMĚNA 2008   Dolní Břežany

 
.0209.03 
                         Lhota

identifikační číslo obce  02880

kód obce    02879

Změna 2008 je zapsána červeněCZˇ021.3210.2105.0209.03 Lhota

PODKLADY

1. Prohlášení k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 14.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Zákres kanalizační sítě Lhota, poskytnutý OÚ Dolní Břežany

· Žádost obce Dolní Břežany podaná v zastoupení ateliérem PIK-Ing.J.Vítek pod čj.:

037/08/ing.Da/Fi z 15.1.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Lhota – místní část obce Dolní Břežany leží u jižního okraje hlavního města Prahy, městská část Praha – Zbraslav je vzdálena cca 4 km. 


Zástavba je soustředěná. Polovinu objektů v obci tvoří objekty pro individuální rekreaci ( chaty ). Obec leží v nadmořské výšce 344 - 354 m n.m. Obcí protéká místní bezejmenná vodoteč, která ústí cca 4 km západně od obce do významného vodního toku Vltava jako její pravostranný přítok. Uprostřed obce se nachází rybník. Obec náleží do povodí Vltavy. V m.č.Lhota  žilo v roce 2002 247 obyvatel

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Lhota je v současné době z 25 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a zbývající část vodou ze soukromých studní. Je připojena na vodovod Safina - Hodkovice.


Přívod vody do obce je zajišťován z přivaděče DN 1200, kterým je přiváděna voda z vdj.Jesenice 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100000 m3 (336/328,60 m n.m.) do Prahy. Voda je přivedena do vdj.Safina Vestec 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"150  m3 (319,30/316,00 m n.m.), odtud je z ČS Safina čerpána výtlačným řadem DN 200 do věžového vdj. Hodkovice 500 m3 (388,50/382,05m n.m.). Z vodojemu je voda přivedena gravitačně zásobním řadem DN 150 do obce Dolní Břežany. Z Dolních Břežan pokračuje zásobní řad DN 150 dále do obce Lhota. Obec Lhota je zásobována také gravitačně.

Změna 2006:

Stávající stav – doplňuje se :

Pro zajištění dostatečného tlaku ve spotřebišti má Obec Dolní Břežany v plánu v místní části Lhota doplnit vodovodní systém AT-stanicí s akumulační nádrží.

Vlastník vodovodu je Obec Dolní Břežany
 5.Května 78, Dolní Břežany,252 41, tel.241 910 293. Provozovatel vodovodu je 1.SčV a.s. Ke Kablu 971 Praha 10,   110 00, tel.318 622 631.

×××××

Systém zásobení Lhoty se nebude v budoucnosti měnit.


Výhledově bude třeba posílit akumulaci navrhovaným věžovým vdj. Hodkovice II. 500 m3 (387,00/382,00 m n.m.).
Vodovodní siť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě.

Změna 2006:

Návrh – změnou je : 

Pro zajištění akumulace a dostatečného tlaku ve spotřebišti v místní části Lhota bude vybudována AT-stanice s akumulační nádrží (vodojemu).

Orientační návrhové parametry : 
AT stanice

.....
1(ks

kapacita vodojemu 
..... 
cca 200(m3
Návrh – je změnou :

              V budoucnu zůstane zachováno zásobení obce z vodovodního přivaděče DN 1200 z vdj Jesenice 2x100000 m3 (336/328,60 m n.m.) do Prahy. Bude posílena ČS Safina a zásobní řad z ČS Safina k vdj Hodkovice.

              Pro zajištění zásobního objemu pitné vody bude realizován věžový vodojem 1x750 m3 (391,5/385,00 m n.m.) umístěným za spotřebištěm.  Z vodojemu bude zásobena gravitačně  obec D.Břežany , místní část Lhota a Zálepy.  Vodovodní síť se bude prodlužovat v závislosti na výstavbě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lhota má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Kanalizace byla vybudovaná z plastových kanalizačních trub DN 300 v  délce 4,528 km. Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice s výtlačnými řady DN 80 v délce 362 m. Celková délka kanalizace je 4,89 km. Na kanalizaci je napojeno cca 80 % obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Lhota.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 75 m3/den a BSK5 30 kg/den, navrženou na 500 EO ( v současné době ve zkušebním provozu ).


 Jedná se o čistírnu odpadních vod se systémem flexidiblok, který používá dvou aktivačních nádrží s přerušovanou činností. Usazený kal přečerpaný do kalojemu je odvážen na ČOV Dolní Břežany. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče.

Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 20 % ) a od přechodně bydlících ( 100 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

Doplňuje se : Stávající ČOV vykazuje závady ve své funkci a ani po čtyřech letech zkušebního provozu nebylo možné jí uvést do provozu trvalého.  Z tohoto důvodu v současnosti probíhají její úpravy. Po dokončení bude její celková kapacita 1000 EO, ale zatím bude vystrojena pouze jedna technologická linka s pracovní kapacitou 500 EO.  Počítá s es tím, že na ČOV Lhota bude napojena kanalizace z m.č. Zálepy. Vzhledem k masivnímu rozvoji oblasti má obec Dolní Břežany  výhledově v plánu rozšířit ČOV Lhota až na kapacitu 1300 EO.

×××××
V obci Lhota je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,793 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300.

Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Lhota.

Vzhledem k tomu, že objekty pro individuální rekreaci ( chaty ) se nachází mimo intravilán obce, budou jejich odpadní vody i nadále akumulovány v bezodtokových jímkách. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody z rekreačních objektů akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dolní Břežany.

Změna 2006:

Návrh – změnou je : 

Vzhledem k masivnímu rozvoji obce bude kapacita ČOV Lhota rozšířena o 500(EO na celkem 1000(EO.

Orientační návrhové parametry : 
kapacita ČOV 
..... 
+500 E.O.

Návrh – změnou je : 

Případné další rozšíření na kapacitu 1300(EO bude závislé na rozsahu realizované výstavby ve Lhotě a v Zálepech.

Orientační návrhové parametry : 
kapacita ČOV 
..... 
+300 E.O.

Vzhledem k investiční náročnosti stavby (vysoké měrné náklady na napojení jednoho obyvatele) bude její realizace až v období po roce 2015.

            Navrhuje se zvýšení kapacity ČOV Lhotka postupně na kapacitu 1250 (1300) EO a to vzhledem k masivnímu rozvoji místní části  - změna termínu není změnou PRVKÚK.  

Po roce 2015 se předpokládá další rozšíření kapacity na 2000 EO.  
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