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PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník ze dne 06/08/2003.

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Doubravčice z 25.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Doubravčice leží jižně od města Český Brod. Obec má 434 obyvatel. 

Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu s několika chatovými osadami. 

Obcí prochází komunikace spojující obce Štíhlice a Mrzky. 

V obci se nachází dvě malé vodní nádrže. Další dvě malé vodní nádrže se nachází v chatové osadě, ležící severně od obce. 

Touto osadou protéká Lázný potok, do kterého ústí bezejmenná vodoteč pramenící v obci. Lázný potok ústí severovýchodně od obce do vodohospodářsky významné vodoteče Šembery. 

Dvě vodní plochy se nacházejí v další osadě (v jižní a severní části). Ze severní vodní plochy vytéká vodoteč, ústící následně do Šembery. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Doubravčice (326 - 368 m n. m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování vodou domovní studny. Kvalita vody je v těchto studnách špatná, lze ji používat pouze jako užitkovou. Podle geofyzikální mapy lze předpokládat výskyt radonu v podzemní vodě.

×××××

Je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že voda bude obsahovat specifické látky individuální úpravou neodstranitelné, bude třeba vyhledat v blízkosti obce zdroj pro veřejný vodovod. 


Doporučujeme vybudovat společný vodovod pro obce Doubravčice a Masojedy. 

Je třeba vyhledat  zdroj o vydatnosti 1,0 l/s, vybudovat ÚV, ČS a věžový vodojem 50 m3 (390,00/387,00 m n.m.).

Pokud se nepodaří nalézt v blízkosti obce vhodný zdroj pitné vody, je možné obce Doubravčice a Masojedy připojit na vodovod Přišímasy a to výtlačným řadem z vodojemu Přišímasy přes Masojedy do vodojemu Doubravčice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

           Změnou je změna technického řešení – změna zdoje vody. Navrhuje se připojení obce na navrženou distribuční vodovodní síť obce Štíhlice. Obec Štíhlice bude připojena na navržený skupinový vodovod Kostelec n.Č.L.-Kozojedy-Štíhlice-Doubravčice s AT stanicí ve VDJ Štíhlice.  Realizace skupinového vodovodu je podmínkou pro vodovod Dobravčice. Pro vykrytí denní nerovnoměrnosti a zabezpečení tlaku ve vodovodní síti bude vybudován zemní vodojem 150 m3  a AT- stanice. V obci Dobravčice bude provedena rozvodná vodovodní síť.

            Orientační parametry návrhu: 
Vodovodní přivaděč dn 80-100 … délka cca 4,1 km, rozvodné řady po obci DN 80  … délka cca 9,7 km,  vodojem 150 m3 ,AT – stanice 4 l/s. 

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015 

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Doubravčice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Říčany nebo ČOV Kostelec nad Černými Lesy. Odpadní vody od dalších 50 % obyvatel jsou po předčištění v septicích vypouštěny do dešťové kanalizace a následně do místní vodoteče.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce do místní vodoteče. 

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,6 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300. Součástí gravitační kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice (ČS 1 - Q = 1,30 l/s, H = 17,85 m, ČS 2 - Q = 1,81 l/s, H = 23,46 m) a dva výtlačné řady z plastových trub DN 80 o celkové délce 890 m. 
Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,28 km bude provedena z PE potrubí DN 50.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění jen dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče, která následně ústí do toku Bušinec.

Odpadní vody od přechodně bydlících návštěvníků budou akumulované v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod města Český Brod. 

           Změnou je změna technického řešení- typ kanalizační sítě. Obec navrhuje výstavbu nové tlakové splaškové kanalizace v celém intravilánu obce , ukončené ČOV pro 800 EO. (2x400 EO). ČOV bude situována u Lázného potoka  a recipientem vyčištěných odpadních vod bude potok Šembera po soutoku s Lázným potokem. Pro biologický čistící proces je navržena technologie systému D-N s předřezenou denitrifikací a s nitrifikací, který kromě spolehlivého dosažení potřebné kvality v parametrech organického znečištění na odtoku, umožní i zvýšené odstraňování dusíkatých látek. Pro celou ČOV bude nitrifikační nádrž rozdělena na dvě paralelní sekce , z nichž každá bude mít kapacitu 400 EO. V každé z těchto nitrifikačních nádrží bude vložena nerezová dosazovací nádrž. Aktivace bude provzdušňována jemnobublinovými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla. Přebytečný kal bude uskladňován v stabilizačních nádržích, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu.  Takto navrženým režimem provozu bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV, které jsou vybaveny tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Dále je na ČOV možno uvažovat s třetím stupněm čištění na pískovém filtru pro případ nedostatečných hodnot po mísení v recipientu. 

           Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Tlakové kanalizační stoky větvené sítě D50 – D150 – celkem délka cca 12,9 km, výtlak a odpad ČOV 1,2 km 200 ks DČS a  ČOV Dobravčice pro 800 EO. 

Návrh byl ekonomicky posouzen jako vodní dílo. S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015 
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