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identifikační číslo obce  07654

kód obce  07655

Změna 2008 je zapsána červeně

CZ021.3209.2122.0976.02

Čenětice 

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Konzultace se starostou dne 7.11.2003

      -    Žádost obce Křížkový Újezdec čj. 189/07 podaná dne 27.12.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

     Čenětice mají  4 chaty a 6 chalup asi s 30 rekreanty.50% obyvatel je v produktivním věku a za prací dojíždí.Zástavba rozptýlená nízkopodlažními domy, administrativní část Křížkového Újezdce. Recipientem je potok Botič. Požární nádrž v místě.

      Čenětice leží 8 km od města Říčany jihozápadním směrem. Nadmořská výška zástavby se pohybuje mezi kótami 416-425 m n.m. V obci v současné době žije 33 obyvatel, ale díky nové výstavbě rodinných domů se předpokládá nárůst na počet 300 obyvatel do roku 2015.  Zástavba je ve středu obce soustředěná  kolem silnice a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi. Recipientem je Botič, který v obci pramení. Ve středu Čenětic je rybník.  

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

     K zásobování obyvatel pitnou vodou slouží obecní a domovní studny.Množství vody je dostatečné pouze z části, kvalita vody není známa.V obci je požární nádrž ve špatném stavu. V letošním roce se připravuje zahájení výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu.


      Zásobování vodou je v Čeněticích řešeno pomocí domovních studní. V blízké budoucnosti je ale připravováno napojení na skupinový vodovod. 

×××××
Obec bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475.  Do tohoto vodojemu bude pitná voda distribuována vodovodním přívodním řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Do obce bude pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 200 přes Křížkový Újezdec. Délka přívodního řadu DN 100 z Křížkového Újezdce je 1,2 km. Délka navrhovaných síťových řadů DN 100 a DN 80 je 1,2 km.

Potřeba pitné vody pro obec je  6 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

           V Čeněticách je připravována výstavba vodovodu, který bude napojen na skupinový vodovod Kamenicko. Ten bude mimo Křížkový Újezdec a místní Část Čenětice, zásobovat vodou i další tři obce. Zdrojem vody pro skupinový  vodovod je štolový přivaděč , kterým je dopravována voda z ÚV Želivka do Prahy a dalších měst a obcí. Přímý odběr vody pro vodovod Kamenicko je v odběrním místě Brtnice – m.č. Velkých Popovic.  Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 a délky 6.629,70 m do vodojemu Mandava 2x 400 m3 s kótou max. hladiny 481 m. Z něj je pak rozváděna do jednotlivých obcí. Maximální kapacita vodovodu je 1.130 tis. m3.rok-1. 

           V Čeněticích se počítá s položením 753 m vodovodní sítě a dalších 480 bude znamenat přivaděč z Křížkového Újezdce. S dalším rozvojem m.č. bude vodovodní síť déle prodlužována. 

Odvedení a čištění odpadních vod

       Situace s kanalizací  je totožná s obcí Křížkový Újezdec.Dešťová kanalizace je systémem příkopů,struh a propustků odváděna betonovými rourami o profilu 30-50 mm do potoka Botič.

Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (27 jímek) a jsou vyváženy na pole.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2015 zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod.

Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou v roce 2020 likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kamenice.

            V Čeněticích se plánuje výstavba splaškové kanalizace, která umožní odvedení splaškových vod od stávajících, ale i od nově budovaných rodinných domů, k čištění na nově vybudované ČOV v Křížkovém Újezdci. Celková délka splaškové kanalizace bude 820m a bude z plastového potrubí DN 250. Tato kanalizace převede splaškové vody od jednotlivých objektů do čerpací stanice, umístěné vedle rybníka v centru obce. Odtud budou splaškové vody přečerpávány výtlačným potrubím DN 80 v délce 1350 m do kanalizační sízě Křížkového Újezdce. 

            S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá po  roce 2015. 
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