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PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji města, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod ani Prohlášení

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

5. Kanalizace a vodovod Stará Huť – situace 1:500, Jan Lukeš, Příbram, 1999

6. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (VHS Dobříš - p. Kolařík)
· PRVKÚK 2004

· Žádost obce podaná v zastoupení Svazkem obcí Dobříšska a Novoknínska dne 30.6.2008
CHARAKTERISTIKA OBCE 

1141, 331
Obec Stará Huť leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 348 – 371 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Obec tvoří kompaktní městská zástavba. Na západním okraji obce prochází rychlostní komunikace spojující Příbram s Prahou. Obec není na tuto komunikaci přímo napojena. Sdílí dopravní infrastrukturu blízkého města Dobříš. Ve východní části je situován zemědělský podnik. 

Obcí protéká Sychrovský potok, na kterém jsou Huťský rybník západně od obce a rybník Strž, na jihovýchodním okraji obce.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Stará Huť je v současné době zásobena z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

V současné době je do Staré Hutě společně s Dobříší dodávána voda ze zdrojů:

· prameniště Baba

· prameniště Trnová

· skupinový vodovod Příbram

· Lipíže

· Brodce

· nádrž Chotobuš – v součacné době ve funkci „studené rezervy“

1. prameniště Baba (zdroj pro město Dobříš)

Prameniště Baba bylo vystavěno ve dvou etapách. V letech 1898 - 1906 to byla studna Roubenka a v letech 1942 - 1941 byly zřízeny studny Vysoký háj, Šichtmistrův palouk a Struha. Prameniště dnes tvoří: 4 jímací studny, 3 sběrné studny a pramenní zářezy. Vydatnost je Qprům= 4,2 l/s 

Podzemní voda z prameniště Baba je mírně kyselá, pH se pohybuje v rozmezí 6,2 - 6,5. Z hlediska celkové tvrdosti se jedná o vodu měkkou až středně tvrdou. Voda z prameniště Baba má charakter „kojenecké vody“, ale nevyhovuje požadavkům vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska častého výskytu koliformních baktérií. Proto musí být voda trvale hygienicky zabezpečována chlorováním.

2. prameniště Trnová (zdroj pro město Dobříš)

Prameniště z roku 1993 tvoří 8 vrtů T1 - T8 s hloubkou cca 60 m. Vydatnost je Qprům= 11,5 l/s, Qmin= 4,5 l/s a Qmax= 16,0 l/s. 

„Kojenecká“ voda vyhovuje normě.


Doprava vody:

Z prameniště Baba je voda gravitací přivedena přes přerušovací komoru PK Vlkův Vrch 2(50 m3 (445/442,4 m n.m.), kde je voda hygienicky zabezpečována, do vdj. Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.).
Z prameniště Trnová je voda čerpána zdvojeným řadem do PK Vlkův Vrch.

Z vodojemu Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.) se Dobříš zásobuje gravitačně pitnou vodou. Přes vodovodní síť města je voda dopravována do vdj. Větrník 1x250 m3 (413,1/408,8 m n.m.), který tak plní funkci vodojemu za spotřebištěm.

Na rozvodnou vodovodní síť navazuje řad, kterým je voda dopravována do Staré Hutě.

3. prameniště Lipíže

Prameniště tvoří 10 vrtů V současné době je v provozu pouze 9 vrtů s celkovou vydatností 10 l/s. S připojením posledního se počítá v roce 2004. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontrolyv překročení ukazatele železa a manganu.

4. prameniště Brodce

Prameniště je tvořeno dvěma vrty o celkové vydatnosti 2 l/s. U prameniště je z vody odstraňováno železo a mangan.

Z pramenišť Lipíže a Brodce se voda čerpá dvěma směry. Jednak novým vodovodním řadem přímo do města a jednak stávajícím řadem na který navazuje, u lokality Vsrškách, nový řad do VDJ Větrník.

Přebytky vody z pramenišť Lipíže a Brodce se čerpají do kamenolomu V Jezírkách, který je využíván jako akumulační nádrž. Tato voda je pak využívána na pokrytí špiček v letním období. Z kamenolomu se voda čerpá do ÚV Chotobuš, (která je po zbytek roku mimo provoz), v ÚV se voda upravuje ne uhlíkových a pískových filtrech a hygienicky se zabezpečuje chlorem. Z úpravny vody se pitná vody čerpá do VDJ Svatá Anna.
5. skupinový vodovod Příbram
Pro pokrytí deficitů v potřebě vody byla postavena odbočka ze skupinového vodovodu Příbram, kterou je voda dopravována do vodojemu svatá Anna. V současné době se se tímto propojem provádí pouze hygienický průtok 0,1 – 0,5 l/s.

Kvalita vody odebrané z vodovodní sítě obce nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska vyššího výskytu bakteriologického znečištění a dusičnanů.

Na rozvodnou vodovodní síť Dobříše navazuje řad, kterým je voda dopravována do Staré Hutě.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vyháška 376/200 Sb. je nahrazena vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb.

Změnou je návrh nového vodního zdroje z  teras u ÚVN Slapy. V rámci sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska zahájila obec Stará Huť přípravu skupinového vodovodu Hubenov – Borotice – Nový Knín a Borotice – Dobříš, na který bude obec připojena prostřednictvím propojeného vodovodního systému s městem Dobříš. Potřeba nového vodního zdroje je dána prudkým rozvojem území, které náleží do příměstského regionu hl.m.Prahy.  Po ověření záměru hydrogeologickým průzkumem a zpracování přípravné dokumentace bude technické řešení pro jednotlivé obce konkretizováno a upřesněn i harmonogram realizace. Předpoklad realizace po roce 2015.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou v obci se nebude měnit ani v budoucnu.

V roce 2003 proběhla v obci dostavba vodovodních rozvodných řadů. V současné době je Stará Huť zásobena pitnou vodou z 98%.

Pro zajištění odpovídající kvality vody, z bakteriologického hlediska, ve vodovodní síti doporučujeme upravit dávkování chloru ve vodojemech a úpravně vody.

Pro zajištění vyhovující kvality vody v domovních studních (odstranění bakteriologického znečištění) postačuje aplikace přípravku Savo do domovních studní v maximální dávce 0,3 mg/l.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Stará Huť má vybudovanou splaškovou kanalizaci, na kterou je napojeno 98% trvale bydlících obyvatel a 40% rekreantů. Kanalizace, která je ve správě VHS Dobříš, byla vybudovaná z PVC trub o profilu DN 200 mm v celkové délce 12,191 km. Součástí stokové sítě jsou i 3 čerpací stanice (PS1 Q=10l/s, H=16,7m, PS2 Q=4l/s, H=5,8, PS3 Q=4, H=5,8m) a výtlačné potrubí DN 80 mm v celkové délce 211 m (73 m + 138 m). Splaškové vody jsou z obce jsou přečerpávány na výtlačným řadem (PVC DN 110, dl. 1,59 km) stávající ČOV Dobříš.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
J. Svojtka-

slévárna
Slévárna šedé

litiny a hliníku
10
0,870
0,360
0,330
0,660
0,048
0,030
0,012

2
Zeměděl. tech.-

Zetech
Zámeč. činnost., 

obrábění, svář.
80
3,280
1,600
1,467
2,933
0,213
0,133
0,053

Zbývající odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy k likvidaci na ČOV Dobříš.

Dešťové vody jsou odváděny z velké části (90 %) dešťovou kanalizací ve správě obce do Sychrovského potoka. Je vybudována z betonových trub v délce 600 m, z novoduru v délce 400 m a nespecifikované potrubí délky 1000 m. Bližší údaje o této kanalizaci nejsou známy. Dešťovou kanalizací jsou dešťové vody odváděny do Bukovského potoka. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
×××××
            Systém odkanalizování obce Stará Huť zůstane zachován i do budoucnosti. Kanalizační síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. Zbývající objekty, jenž nejsou odkanalizovány a nebudou do roku 2015 připojeny na stávající kanalizační síť, budou své odpadní vody zachycovat v akumulačních jímkách, u kterých bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukce nebo výstavbu nových jímek a poté likvidovány na ČOV ve městě Dobříš.
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