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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl  8 - Hořovice


 CZ 021.3202.2108.0338 
ZMĚNA 2008      Lážovice

 
.0338.01 
                            Lážovice

identifikační číslo obce  07957

kód obce    07957

Změna 2008 je zapsána červeněCZ021.3202.2108.0338.01  

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Rozbor vody z veřejné studny z 27.6.2000

5. Územní plán – návrh – obce Lážovice 10/2002

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Lážovice z 5.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Lážovice leží jihozápadně od města Beroun, na obou březích bezejmenné vodoteče. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, rozptýlená. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 - 326 m n.m. Stav obyvatel k 1.1.2007 – 68. 


Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.


V obci je drobná provozovna.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Lážovice ( 310 – 326 m n. m) je zásobena vodou z domovních studní a dvou obecních studní. Množství vody v těchto studních je z části dostatečné. Kvalita vody není v některých studních není dobrá – zvýšený obsah mangan, železo. V obci je nádrž požární vody.


V návrhu územního plánu se předpokládá napojení na vodovod Malý Chlumec a variantě na vodovod Hostomice.

×××××
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška 367/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.


Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z  obecních studní a domovních studní Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Lážovice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých  žumpách na vyvážení. Splaškové vody z žump jsou odváženy na ČOV Hořovice ve vzdálenosti 15 km.


Dešťové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče. Stávající dešťová kanalizace je délky 5 km.


V návrhu územního plánu se předpokládá výstavba ČOV a gravitační kanalizace.

×××××
S ohledem na velikost této obce a počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Libomyšl.

            Změnou je změna technického řešení v likvidaci odpadní vody. Obec navrhuje výstavbu nové splaškové, gravitační  kanalizace v celém intravilánu obce , ukončené ČOV. ČOV je umístěna severně od obce s odtokem do Novodvorského potoka. Navrhuje se mechanicko-biologická ČOV v monolitických železobetonových nádržích , zakrytým jednoduchým stavebním objektem, s kapacitou umožňující dovážení odpadních vod z osad Lážovičky a Nové Dvory.  

         Technologická skladba ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění

-nitrifikace a denitrifikace

-separace v dosazovacích nádržích

-aerobní stabilizace kalu

- měrný objekt

- jímka na dovážení odpadních vod

           Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250 cca1,1 km , ČOV pro  100 EO

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015
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       Změna 2008:

 Ing.Vladimír Michalec

    MM Consult 
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