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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Chlístovice (382 - 410 m n.m.) leží cca 11,5 km jihovýchodně od města Kutná Hora. Obcí protéká vodoteč – Chlístovický potok. Obec se nachází uvnitř druhého pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Vrchlice.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Chlístovice je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu. Správcem je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. 


Jedná se o gravitační vodovod, vybudovaný v r.1927. Vodním zdrojem je jímací zářez o vydatnosti 0,2 l/s. Jímaná vody vyhovuje vyhlášce 376/2000 Sb., pouze ojediněle se vyskytuje bakteriologické znečištění. Ze zářezů je voda jímacím potrubím svedena do sběrné jímky, a odtud dále gravitačně do vdj.Chlístovice 1(50 m3 (cca 412,0 m n.m.), který je umístěn v těsné blízkosti sběrné jímky.


Nově je připojen stávající vrt CH-1, na který je povolen odběr 1l/s. Stávající vrt byl vybudován v r.1991. Rozbor vody z tohoto vrtu prokázal, že vodu je nutné upravovat s ohledem na mikrobiologický obraz, obsah radonu a dle výsledků zjištěných v provozních podmínkách případně na snížení koncentrace manganu. Voda z vrtu bude čerpána novým výtlačným řadem do stávajícího vdj.Chlístovice. Vrt slouží pro posílení původních zářezů v době, kdy jejich vydatnost nepostačuje.

V letním období klesá vydatnost vodního zdroje a voda je do vodojemu Chlístovice  dovážena v cisternách z Kutné Hory. V rámci vybudování nového vodního zdroje v Pivnisku bude vyřešen nedostatek vody pro Chlístovice.

V současné době je na akci Vodovod Chlístovice-Žandov vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na I.etapu zahrnující vybudování vodního zdroje, ÚV, VDJ a vodovodní sítě vč. částí obce Žandov a Pivnisko.


Je navržena odradonovací stanice s provzdušňovací kolonou a filtrační jednotka pro odmanganování. Zařízení bude umístěno v manipulační komoře stávajícího vodojemu. V současnosti je realizována provzdušňovací kolona, zkušební provoz zahájen v roce 1994, trvalý v roce 1998.


S gravitačním zásobením obce (i při tak nízkém tlaku) nejsou problémy. Pouze jedna novostavba umístěná přímo u vodojemu má gravitací vodu přivedenou do sklepa, kde je umístěné čerpadlo.


Délka vodovodní sítě (litina, PVC, DN25-100) je cca 5479 m, počet odběrných míst 118 ks.

×××××
V budoucnu se počítá s možným rozšířením stávajících řadů, jinak se systém zásobování pitnou vodou nebude měnit.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

            V rámci plánované stavby Vodovod Chlístovice – Žandov bude vybudován nový vodní zdroj na Pivnisku, vodojem na Žandově, zásobním řadem A budou propojeny jednotlivé části obce vč. Chlístovic.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splašková kanalizace byla vybudována v období 03/95 - 11/97. Výstavba ČOV probíhala v období 01/96 - 11/97. 

Kanalizace o celkové délce 3 117 m má 97 kanalizačních přípojek. Použitý materiál na všech stokách je PVC 300 (315/7,7 mm). Na úseku přechodu Chlístovického potoka v délce 55 m je použito ocelové potrubí OC 300 (OC 324/7,5 mm).


Splašková odpadní voda je přivedena stokou A na městskou mechanicko-biologickou ČOV se systémem nízkozatížené aktivace (denitrifikace – nitrifikace) a s úplnou aerobní stabilizací kalu. 


Na přítoku na ČOV je čerpací stanice (Q=24 l/sec, H=2m). Mechanickou část tvoří ručně stírané česle a mělký lapák písku Fortex (2,2 x 1,5 x 1,275 m). Biologickou část tvoří dvě linky kontejnerové čistírny FORTEX AČB 250 (2,4 x 3,075 x 8,0 m) s denitrifikací, nitrifikací, odplyňovací zónou a čtvercovou dosazovací nádrží. Dále jemnobubliná aerace Fortex, dmychadla. Odpadní vody po mechanicko-biologickém čištění jsou dočišťovány na dvou kořenových sekcích jdoucích za sebou (2 x nádrž 16 x 16,5 x1,0 m, náplň – kačírek, frakce 16-32, osázeno rákosem obecným). Kalové hospodářství tvoří zahušťovací kalová nádrž s provzdušňovací částí (25 m2). Kal je odvážen ke strojnímu odvodnění na ČOV Kutná Hora. Čistírna je vybavena chemickým srážením fosforu síranem železitým. Vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu Vrchlice.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací, z betonových trub DN 540 v délce 1 km. Zbývající část obce je odvodněna pomocí systému příkopů, struh a propustků do Chlístovického potoka.

          Ve změně 2006 bylo chváleno připojení místních částí Chroustkov, Kralice, Kraličky, Krsovice, Pivnisko, Vernýřov a Všesoky na ČOV Chlístovice, ale toto připojení nebylo promítnuto do kapacity ČOV. 
×××××
Stávající technologie nakládání s odpadními vodami a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i do budoucna.

           Změnou je změna technického řešení u ČOV Při žádosti v roce 2006 opomenuto požádat o intenzifikaci ČOV na kapacitu 1300 EO. Návrh odpovídá rozvoji obce (v roce 2007 již 703 obyvatel). 

Obec Chlístovice má v plánu pro místní části obce – tj.Chroustkov, Zdeslavice, Kralice, Kraličky, Všesoky, Venýřov, Pivnisko a Žandov  vybudovat společně s veřejným vodovodem  tlakovou  splaškovou kanalizaci – systém Presskan, která bude propojena  sběrným tlakovým řadem A 1 z  Žandova do Chlístovic. Sběrným tlakovým řadem A1 budou splašky odváděny do gravitačního kanalizačního systému v Chlístovicích  s  následnou likvidací splašků  na centrální ČOV Chlístovice.

Stávající ČOV pro 380 EO je v současnosti přetížena již na cca 120% a nevyhovuje pro plánovaný rozvoj Obce .  V rámci plánovaného rozšíření  vodovodu a kanalizace pro všech-ny místní části Chlístovic je navržena intenzifikace a dostavba ČOV na kapacitu 1300 EO = /(739 os x 21,9) + (409 os x 0,06 x 270dnů)/ : 21,9 =1179 EO + 10%rozvoj= 1297EO  

Stavební část ČOV se skládá z úprav stávající provozní budovy- vystrojení čerpací stanice, srojně stírané česle, úprava st.nádrží na kalojem, ..), nové bilogické jednotky OMS BA situované na plochu prvního rákosového pole a úprav na vnitřní kanalizaci. 

Biologická jednotka je kompaktní zařízení- aktivace a dosazování jsou sdružené do jediného stavebního objektu, toto řešení je výhodné ekonomicky i provozně .Aktivační nádrž, tj.vnější část BA, je provzdušňována pomocí membránových provzdušňovacích elementů OMS( jemnobublinné provzdušňování) , které se dají v případě potřeby uzavřít a snadno za provozu vytáhnout. Dodávku vzduchu zajišťují dmychadla Becker, jejich provoz je řízen kyslíkovou sondou. Kalojem je navržen na dobu zdržení 30 dnů, bude využito stávajících nádrží aktivace a dosazováku, odvodnění je navrženo ručním kalolisem Envites. Pro snížení Pc na odtoku je navrženo chemické srážení fosforu.    

Orientační technické parametry:

Kanalizace:   Intenzifikace ČOV z 380 na 1300 EO
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