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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Dobrovice a jeho místní část Bojetice (230-250 m n. m.) leží jihovýchodě od Mladé Boleslavi. Je zde městská řadová zástavba i rodinné domky. Jedná se o město s počtem obyvatel nad 2000. Nachází se zde 2 ubytovací zařízení s kapacitou 35 lůžek. K 1.1.2007 ve městě včetně místních částí žilo  Na západě Bojetic pramení bezejmenná vodoteč, která přes tři menší rybníky přitéká do Dobrovic, kde je v celé délce zatrubněna. Na východě města je vodní nádrž Herždán. Ve městě je koupaliště. Na jihovýchodě, za průmyslovou zónou, jsou odkaliště.

Část města leží v pásmu hygienické ochrany II b. stupně vodních zdrojů Dobrovice.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod ve městě Dobrovice byl uveden do provozu roku 1908. Dnes zásobuje pitnou vodou město Dobrovice, obce Vinařice (částečně), Semčice (cca ¼ obce) a místní části Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Sýčina, Týnec a Uherce. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu v Dobrovicích je VaK Mladá Boleslav a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno 90 % stálých a 60 % přechodných obyvatel. 

Dalšími významnými uživateli z hlediska spotřeby vody jsou: Cukrovary TTD a.s., Mosolf Automobillogistik, Schnellecke Bohemia, MZD-Dobrovické strojírny, HATO-hutní materiály, UNIPLAST s.r.o. 

Zdroj Dobrovice prameniště I - zdrojem je studna o průměru 2,5 m a hloubce 9 m na jihozápadním okraji obce. Ze dna studny je proveden vrt o průměru 200 mm a hloubce 53 m. Vydatnost zdroje je 10 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 10 l/s. Zdroj nevyhovuje po chemické stránce vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro zvýšený obsah Fe. Ochranné pásmo je vyhlášeno. Technický stav je vyhovující. 

Zdroj Dobrovice prameniště II – zdrojem je kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 2 m na jihozápadním okraji obce. Ze dna studny je proveden vrt o průměru 325 mm. Vydatnost zdroje je 8 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 8 l/s. Zdroj nevyhovuje po chemické stránce vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro zvýšený obsah Fe. Ochranné pásmo je vyhlášeno. Technický stav je vyhovující. 

Zdroj Dobrovice prameniště III - zdrojem je kopaná studna o průměru 1,5 m a hloubce 3,0 m na jihozápadním okraji obce. Ze dna studny je proveden vrt o průměru 325 mm. Vydatnost zdroje je 6 l/s dle vodoprávního povolení. V současné době se zdroj nevyužívá. Zdroj nevyhovuje po chemické stránce vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro vysoký obsah Fe. Ochranné pásmo je vyhlášeno. Technický stav je vyhovující. 

Zdroj Dobrovice Matičkova štola - zdrojem je jímací štola na severním okraji obce. Vydatnost zdroje je 1,0 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 1,0 l/s. Zdroj vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, ale obsah dusičnanů se blíží horní hranici. Ochranné pásmo nezjištěno. Technický stav je podmíněně vyhovující. 

Zdroj Dobrovice Kressova štola - zdrojem je jímací štola na severním okraji obce. Vydatnost zdroje je 2,0 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 2,0 l/s. Zdroj vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, ale obsah dusičnanů se blíží horní hranici. Ochranné pásmo nezjištěno. Technický stav je podmíněně vyhovující. 

Ve vrtu Dobrovice prameniště I. je osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 10 l/s, ve vrtu Dobrovice prameniště II je osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 8 l/s. Voda je z těchto zdrojů dopravována společným výtlačným řadem do ÚV ve vodojemu Vinice 1000 m3. Provoz čerpadel je řízen automaticky v závislosti na hladině vody ve vodojemu systémem firmy VAE controls. Zděná čerpací stanice prameniště I je ve vyhovujícím technickém stavu. Zděná čerpací stanice prameniště II je v nevyhovujícím technickém stavu.

Z jímacích štol (Matičkova štola, Kressova štola) je voda gravitačně vedena do vodojemu Vinice 200 m3. 

Zemní vodojem Vinice 200 m3 (305,3/302,0 m n.m.) je jednokomorový, válcový s cirkulační přepážkou a funguje jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem je umístěn v severní části obce. Z vodojemu je zásobeno horní tlakové pásmo v obci Dobrovice. Přebytky vody jsou přepouštěny potrubím z tvárné litiny DN 100 do vodojemu Vinice 1000 m3. Technický stav vodojemu je nevyhovující.

Zemní vodojem Vinice 1000 m3 (291,4/287,0 m n.m.) je jednokomorový a funguje jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem je umístěn v severozápadní části obce. Vlastní objekt se skládá tří částí - úpravny vody, vlastního vodojemu a čerpací stanice. Z vodojemu je gravitačně zásobeno dolní tlakové pásmo Dobrovic, dále Úherce, Semčice a Sýčina. Čerpací stanicí Dobrovice jsou severovýchodní větví zásobeny Bojetice, Týnec a Holé Vrchy a severozápadní větví obec Vinařice a Chloumek. 

ÚV je umístěna ve vodojemu Vinice 1000 m3, má jednostupňovou úpravu (odželezování chlorováním) s tlakovým filtrem Koplen. Kapacita podle vodoprávního povolení je 10 l/s. Kvalita upravené vody vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Technický stav i kapacita ÚV je nevyhovující.

V čerpací stanici Dobrovice jsou osazena dvě čerpadla o výkonu 10 l/s. Současná využívaná kapacita je 6 l/s pro směr Chloumek a 8 l/s pro směr Bojetice. Voda je čerpána do obce Chloumek a vdj. Chloumek přes vodovodní síť horního tlakového pásma obce Vinařice. Na druhou stranu se čerpá do obce Holé Vrchy, vdj. Holé Vrchy přes vodovodní síť Bojetic a Týnce. Provoz čerpadel je řízen automaticky v závislosti na hladině vody ve vodojemech systémem firmy VAE controls. Čerpací stanice je ve vyhovujícím technickém stavu.

Věžový vodojem Chloumek 100 m3 (min hl. 382,8 m n.m.) funguje jako vodojem za spotřebištěm pro obec Chloumek a pro horní tlakové pásmo obce Vinařice. Vodojem je umístěn na východ od obce Chloumek. Technický stav je vyhovující. Z horního tlakového pásma Vinařic je propojení do vodojemu Vinařice 100 m3. Na tomto přívodu je osazeno šoupě pro případ nedostatku vody v dolním tlakovém pásmu obce (což je místní vodovod Vinařice provozovaný obcí). K takovému případu nedošlo, šoupě zůstává trvale uzavřeno. 

Zemní vodojem Holé Vrchy 150 m3 (min. hl. 338,0 m n.m.) je jednokomorový, funguje jako vodojem před spotřebištěm pro místní část Holé Vrchy. Pro Týnec a Bojetice je tento vodojem vodojemem za spotřebištěm. Vodojem je umístěn mezi obcemi Týnec a Holé Vrchy. Technický stav je nevyhovující.

Zemní vodojem Sýčina 50 m3 (min. hl. cca 233,0 m n.m.) je jednokomorový a funguje jako vodojem před spotřebištěm. Vodojem je umístěn mezi obcemi Dobrovice a Sýčina. Z vodojemu je zásobena gravitačně obec Sýčina. Voda je do vodojemu přivedena z nízkého pásma Dobrovic. Technický stav je nevyhovující.

Přívodní řad od zdroje Dobrovice prameniště I. k vrtu Dobrovice prameniště II. o délce 150 m je z TLT DN 150. Technický stav je vyhovující (potrubí je nové). Přívodní řad od vrtu Dobrovice prameniště II. k odbočce u ÚV Dobrovice je z části z tvárné litiny a z části z PVC. Technický stav řadu je vyhovující. Přívodní řad od odbočky u ÚV Dobrovice k vodojemu Vinice 200 m3 o délce 130 m je z PVC DN 160. Technický stav je vyhovující. Přívodní řad od vodojemu Vinice 200 m3 k vodojemu Vinice 1000 m3 o délce 100 m je z tvárné litiny DN 100. Technický stav je vyhovující, neboť řad je nový. Přívodní řad od Matičkovy štoly k vodojemu Vinice 200 m3 o délce 100 m je z litiny DN 100. Technický stav je vyhovující. Přívodní řad od Kressovy štoly k vodojemu Vinice 200 m3 o délce 100 m je z litiny DN 100. Technický stav je vyhovující. Přívodní řad od obce Dobrovice do vodojemu Sýčina 50 m3 o délce 1.175 m je z PE DN 63. Technický stav je vyhovující.

Výtlačný řad od přečerpací stanice Dobrovice do vodojemu Holé Vrchy o celkové délce 2365 m je z malé části (130 m) z tvárné litiny DN 100 a z PE DN 110. Technický stav je vyhovující. Výtlačný řad od přečerpací stanice Dobrovice do vodojemu hydroglobus Chloumek o celkové délce 2400 m je z PE DN 50, 110. Technický stav je podmíněně vyhovující. Přívodní řad od obce Dobrovice do obce Úherce o délce 1750 m je z PE DN 160. Technický stav je vyhovující.

Rozvodné řady jsou tvořeny potrubím z litiny, z tvárné litiny, z PE z eternitu DN 80. Technický stav litinových řadů a řadů z PE je vyhovující, řady z tvárné litiny jsou nové a technický stav eternitových řadů je podmíněně vyhovující. V letních měsících se vyskytují nedostatečné tlakové poměry v některých místech. Tlakové poměry ve zbývající části rozvodné síti jsou vyhovující.

Vodovod v místní části Bojeticích byl uveden do provozu roku 1978 a je součástí vodovodu Dobrovice. Bojetice jsou zásobeny z výtlačného řadu do vdj. Holé Vrchy, který je vodojemem za spotřebištěm. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav a.s. Počet zásobených trvale i přechodně bydlících obyvatel je 100% 

Větevná vodovodní síť je tvořena potrubím z PE DN 90. Stav řadů je vyhovující. Tlakové poměry v rozvodné síti jsou vyhovující.

×××××

Navrhujeme rekonstrukci ÚV (odstranění Fe) a zvýšení jejího výkonu. Ve výhledu po roce 2015 je možné napojení vodovodu Dobrovice na jižní větev skupinového vodovodu Mladá Boleslav.


Pokud voda z jímacích štol (Matičkova štola, Kressova štola) nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, pro obsah dusičnanů, budou tyto zdroje odstaveny z provozu. Voda do vodojemu Vinice 200 m3 (horní tlakové pásmo Dobrovice) bude čerpána z ÚV. Zdroje Dobrovice I a II jsou dostatečné pro vodovod Dobrovice i ve výhledu.

Dále navrhujeme rekonstrukci vodojemu Sýčina 50 m3. U vodojemu Vinice 200 m3 a Holé Vrchy 150 m3 navrhujeme provést sanaci betonové konstrukce vodojemu. 

Část výtlaku do VDJ Chloumek je nutno rekonstruovat.

V Dobrovici navrhujeme rekonstruovat azbestocementové řady a současně zvětšit jejich profil na DN 100. Navrhujeme také rekonstrukcí zvětšit profil řadu B5 a B6 na DN 100. Tyto rekonstrukce o celkové délce 486 m navrhujeme z důvodů nedostatečných tlakových poměrů v těchto řadech. V souladu s rozvojem obce bude rozšířena vodovodní sít.


Systém zásobování pitnou vodou místní části Bojetic se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Brodce a Nepřevázka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Ve městě Dobrovice je vybudovaný jednotný kanalizační systém pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod. V místní části Bojetice, které zástavbou na Dobrovice navazují, jsou odpadní vody likvidovány individuálně. Jednotná kanalizace a čistírna města byla uvedena do trvalého provozu v roce 1997.

Na jednotnou kanalizaci je dnes napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel a 6 % přechodně bydlících obyvatel. Další obyvatelé se připojují. Stoky jsou gravitační ze železobetonových trub VIA DN 500 až DN 1000, z betonových trub DN 200 až DN 400, kameninových trub DN 200 až DN 400 a zděných profilů. Celková délka kanalizační sítě je 9,242 km. Počet přípojek je 356 ks.

Na čistírně odpadních vod Dobrovice, umístěné na jižním okraji obce, se čistí odpadní vody pouze z města. Předpokládá se napojení místních částí a obce Vinařice. Čištění odpadních vod zajišťuje aktivační mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap = 832 m3/den a BSK5 = 223,8 kg/den. Jedná se o čistírnu odpadních vod diskontuelní – dvoufázovou (dvě nádrže).

Do čistírny jsou přiváděny odpadní vody z jednotného kanalizačního systému gravitačně. Hrubé předčištění se skládá ze samočistících česlí typ SČČ- V 400 x 1000/350x3, vertikálního lapače písku - VLP 1200 a bubnového filtru - typ 5 BMF 10 B. Na nátoku je umístěna jímka na svoz jímek. Druhý stupeň čištění je tvořen aktivací s diskontinuálním provozem - SBR reaktory - denitrifikace jedna sekce V = 63 m3, nitrifikace jedna sekce V = 332 m3, objem sdružených nádrží jedné sekce 395 m3, celkový objem 790 m3. Na odtoku je měření průtoku. Vyčištěná voda odtéká do Bojetického potoka ( 1-04-07-017 ).

Kal je shromažďován v zahušťovací nádrži o objemu 190 m3. Kal se odváží na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Produkty hrubého předčištění na skládku.

Vlastníkem čistírny odpadních vod je město Dobrovice. Provozovatelem čistírny je VaK Mladá Boleslav a.s. Provozovatelem kanalizace je VaK Mladá Boleslav a vlastníkem je z části město Dobrovice a z části VaK Mladá Boleslav.

Likvidace odpadních vod od zbývajících obyvatel města a Bojetic je řešena individuálně. Splaškové vody od 5 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na městskou čistírnu odpadních, dále jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do místní vodoteče (10 %). Splaškové vody od 94 % přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na městskou čistírnu odpadních vod.

Dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do místní vodoteče případně systémem příkopů, struh a propustků.

×××××
Město Dobrovice a jeho místní část Bojetice a Týnec, které zástavbou na Dobrovice navazují tvoří aglomeraci. Ve městě Dobrovice je uvažováno s dostavbou a v místní části Bojetice s novou výstavbou gravitační splaškové kanalizační sítě z kameninových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 4,796 km, čímž bude odkanalizováno 100 % trvale žijících obyvatel a cca 99 % přechodně žijících obyvatel města a Bojetic. Splaškové vody od zbývajících přechodně žijících obyvatel budou akumulovány v bezodtokých jímkách a odváženy na městskou čistírnu.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci cca 8,8 km stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Na čistírnu budou přiváděny splaškové vody z obce Vinařice a z místních částí Týnec, Uherce a Sýčina. Svoz se předpokládá ze Ctiměřic a z místních částí Dobrovic – Holé Vrchy a Chloumek.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

V žádosti  se navrhuje  další etapa dostavby splašková kanalizace v m.č.Bojetice  a kanalizační stoka související s připojením m.č.Týnec v celkové délce 2310 m – DN 250-300. 

V PRVKÚK 2004 je uvažováno s dostavbou kanalizace v délce 4,796 m. Nejde o změnu. Dostavba je zahrnuta ve schváleném PRVKÚK.   

Orientační technické parametry etapy návrhu :

Dostavba kanalizačních stok DN 250-300 2,31 km. 

Kanalizační síť města bude rozšiřována v závislosti na nové výstavbě. 














































































































































































[image: image4.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 



       Změna 2008:

 Ing.Vladimír Michalec

    MM Consult 

č. zakázky  10 3193-1-71
červenec 2004/srpen 2008
 strana 6 

arch. číslo   07 176 / 03 / 1


[image: image3.png]


[image: image4.wmf]_1124700905.doc



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



