[image: image1.wmf] 

[image: image2.jpg]PROJEKTOVA A INJENYRSKA A S



    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


Díl 17 – Neratovice


 CZ021.3209.2117
.0717
 
ZMĚNA 2008 Kostelec nad Labem

 
.0717.01  
                       Kostelec nad Labem


.0717.02

                       Jiřice

identifikační číslo obce  07017

kód obce  07017

CZ021.3209.2117.0717.01 
Kostelec nad Labem

Změna 2008 je zapsána červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Územní  plán města Kostelec nad Labem,  zpracovatel  Archi-ka, Ing.arch.Kateřina Sovinová 

3. Protokol o zkoušce vzorku pitné vody

4. Situace vodovodní sítě obcí Kostelec nad Labem – Jiřice – Rudeč

5. Situace kanalizační sítě obce Kostelec nad Labem 

6. Rozbor a multikriteriální vyhodnocení zásobování města

7. PRVKUC zpracovaný v roce 1996  firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

· PRVKÚK 2004

· Žádost města Kostelce n.L. z 19.6.2008
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Kostelec nad Labem – Jiřice - Rudeč (168 – 180 m.n.m.) leží v rovinaté krajině členěné drobnými údolími potoků – přítoků Labe. Zástavba je tvořena jak nízkopodlažními domky venkovského typu, tak i  vícepodlažními objekty s několika samostatnými bytovými jednotkami. V území města je výrazně vyvinuta rekreační funkce především v území říční nivy Labe. Podíl rekreačních objektů v obci je významný, nachází  se jich zde 239. Ve městě k 1.1.2007 včetně místních částí žilo 3215 obyvatel.  Hlavním vodním tokem řešeného území je Labe – významný a regulovaný velký vodní tok s Labskou vodní cestou.

V budoucnu se předpokládá rozvoj města v souladu s územním plánem.  V Kostelci nad Labem je několik průmyslových podniků, které jsou společně s obyvateli města producentem odpadních vod. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Kostelec nad Labem i jeho části Jiřice a Rudeč mají dobudovánu uliční síť distribučních vodovodních řadů, které jsou zásobovány z vlastního zdroje. Vodní zdroj leží východně od města na rozhraní poříční nivy a pískovcového břehu. V uzavřené oblasti, která není hospodářsky využívána, protože je pásmem hygienické ochrany I. stupně, leží vrty zasahující do podloží křemenných pískovců s jílovito-železitým tmelem (cenoman), z nichž je v současnosti aktivováno pro odběr vody celkem 5 vrtů. Kapacita zdroje činí 19 l/s. Vrty jsou vlivem geologických podmínek ohrožovány zaokrováním výpažnic, což snižuje časem jejich vydatnost. Na zdroj navazuje úpravna vody s čerpací stanicí a akumulačním objemem v zemním vodojemu 400 m3. Úpravna vody je  vybudována na jmenovitý výkon 27 l/s.  Voda je upravována na tlakových rychlofiltrech. U akumulace je umístěna ATS Kostelec, pomocí níž je voda čerpána přímo do spotřebiště.

Místní zdroj i úpravna postačí pokrýt běžnou spotřebu. Kvalita zásobování vodou se zhoršuje v letních měsících, kdy se voda z městského vodovodu používá na závlahu zahrad a tak dochází k poklesu tlaku v některých místech. Vlivem nedostatečné účinnosti filtrů dochází při vyšších odběrech vody k unikání částeček železitého kalu do vodovodní sítě. Stávající systém má mimo nevyhovující úpravny vody ještě nedostatečnou akumulaci ve vodojemu.


Provozovatelem vodovodu je VaK Zápy s.r.o.

×××××


V Kostelci nad Labem je navržena částečná rekonstrukce úpravny vody (výměna tlakových filtrů, rozvody vody v úpravně) a postupně mají být vyměněny ostatní technologické celky.

Předpokládá se vybudování dalšího akumulačního prostoru cca 1 000 m3.

V budoucnu navrhujeme, v případě problémů se zásobováním pitnou vodou z vlastních zdrojů,  zásobování Kostelce nad Labem pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze systému KSKM. Je navržena stavba přívodního řadu DN 300 délky 1 825 m, který by propojil tzv. všetatskou větev KSKM se stávající vodovodní sítí Kostelce nad Labem u Jiřic. Na tuto první stavbu by pak navázala stavba okružního řadu DN 200 délky 2,64 km, která by umožnila bezporuchové zásobování a rozvoj výstavby v obcích, které jsou již napojené na skupinový vodovod (Předboj, Líbeznice, Měšice, Mratín, Hovorčovice) a připojení dalších obcí (Bašť, Nová Ves, Čakovičky).

Vzhledem ke stáří vodovodní sítě je nutná její rekonstrukce. Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových vodovodních řadů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Kostelec nad Labem  má v současnosti vybudovaný systém převážně jednotné kanalizace celkové délky cca 10 km DN 250 – 800 z betonu, kameniny, železobetonu a plastu, která odvádí splaškové vody jak z domácností a provozů, tak vody dešťové z uličních vpustí a střešních svodů. Do stokové sítě Kostelce jsou napojeny i splaškové vody čerpané výtlačným potrubím z obce Záryby. 


V Kostelci nad Labem jsou v provozu dvě čistírny odpadních vod a to čistírna vojenského útvaru u Mlýnského potoka postavená v šedesátých letech s dvojitým oxidačním  příkopem  s kapacitou 230m3/den. Jde o čistírnu s jednoduchou obsluhou, stabilní a spolehlivou funkcí, s účinností nižší zejména v oblasti dusičnanů. Druhou čistírnou je městská čistírna odpadních vod s moderní technologií Fortex využívající jemnobublinné aerace s denitrifikací a s moderním kalovým hospodářstvím. Veškerá voda, která projde čistícím procesem, je z důvodu nedostatečného spádu v povodí čerpána. Kapacita čistírny je 4500 EO, v současné době je využívána cca  z padesáti procent. Její optimální využití se předpokládá po dobudování stokové sítě města. 


Splaškové vody u objektů nenapojených do kanalizačního systému jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV Kostelec nad Labem.


Rudeč nemá kanalizaci pro veřejnou potřebu, splaškové vody jsou akumulovány v žumpách a následně vyváženy.


V  Jiřicích je na části obce vybudována jednotná kanalizace, její průběh však není přesně znám a je bez čištění zaústěna přímo do Labe. Na zbylém území jsou domovní žumpy, které jsou vyváženy na ČOV v Kostelci nad Labem.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v městě ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Otto Heat Industrie s.r.o.
Nerezové ocelové kontejnery
125
4,48
1,68
1,54
3,08
0,22
0,15
0,06

2
F a N dodavatelé
Umělá sladidla
25








3
Ekoplastik
Plastové potrubní systémy
250
15,0
0,45
0,45
1,50
0,00
0,15
0,08

Ekoplastik má vlastní ČOV, ostatní firmy jsou napojeny na městskou kanalizační síť.

Dešťové vody jsou z Kostelce nad Labem odváděny jednotnou kanalizační sítí,  navrhuje se výstavba dešťové kanalizace v lokalitě Na rybníčkách. Část Rudeč nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Dešťové vody v části Jiřice jsou částečně odváděny současnou jednotnou kanalizací.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VaK Zápy s.r.o.

             Kapacita ČOV Kostelec n.L. je 3500 EO. V současné době je využívána cca z 50%. Její optimální využití se předpokládá po dobudování stakové sítě města. 

           ČOV pro vojenský útvar bude zrušena. Splaškové vody z této části jsou přečerpávány do jednotné kanalizační sítě města a na městskou ČOV

 ××××× 

Změnou je dostavba kanalizace – typ kanalizačního systému.

Ve městě Kostelec nad Labem je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 (v celkové délce  cca 10 km, čímž bude odkanalizováno celé město) a výtlaky DN 150 a 100.  S ohledem na členitost území města, bude město odkanalizováno kombinovaným systémem- gravitační kanalizací s čerpáním a tlakovou kanalizací. Gravitační část oddílné kanalizace  v celkové délce 10,8 km.  Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 2,5 km bude provedena z potrubí DN 50 až DN 63. 

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. (Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020.) Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050. Kanalizace se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. 

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období. Změna týkající se ČOV je popsána na listu města CZ021.3209.2117.0717.01
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