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PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 28.7.2003
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod 

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Sedlice podaná v zastoupení společností PROVOD dne 30.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Sedlice se nachází jihozápadně od Příbrami, v nadmořské výšce 546 - 566 m n m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách a domy s bytovými jednotkami. V rozmezí pěti let se plánuje výstavba nových rodinných domů.

V západní části obce je rybník ze kterého odtéká bezejmenný potok. Tento potok je odveden do Velkého hoděmyšlského rybníka.

Obec se nachází na území Třemšínského parku.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Sedlice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřenou potřebu, který je ve správě obce.

Voda pro vodovod je dodávaná ze zdroje Belina - Košířka o vydatnosti Qprům= 1,0 l/s, Qmax= 1,5 l/s. Kvalita vody je dobrá. Voda je ze zdroje čerpána ponorným čerpadlem do vdj. Belina 1(100 m3 (619,67/615,67 m n.m.). V tomto vodojemu je voda hygienicky zabezpečována automatickým dávkováním sava. Z vodojemu je obec Sedlice zásobena gravitačně pitnou vodou.
Tento vodovod zásobuje pitnou vodou společně obce Sedlice a Hoděmyšl.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly pouze z hlediska výskytu většího množství bakteriologického znečištění. Vyhláška č.376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb. 
×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Do budoucna se počítá s výměnou azbestocementového potrubí v délce 674 m.

V obci je uvažováno s dostavbou vodovodu pro 8 RD v dolní části obce. Vzhledem k častým a velkým poruchám (nekvalitní práce, uložení trub v bahnitém terénu) je v obci uvažováno s výměnou starého litinového potrubí za polyetylénové.

            Nejde o změnu. Návrh řeší výměnu vodovodu v obci podle platného PRVKÚK. Stávající poruchové potrubí bude vyměněno za plastové a zároveň bude provedena dostavba vodovodu v obci.  Součástí  výměny vodovodu bude i úpravna vody, kde se provede výměna technologie. Jedná se  o zpřesnění údajů pro komplexní řešení  vodovodu v obci. Na vodovodní systém obce Sedlice je připojena i místní část Hoděmyšl, kde dojde rovněž k výměně vodovodu  a nově bude připojena i obec Vranovice. 

            Orientační technické parametry:

VODOVOD:  vodovodní přivaděč DN 100 od stávajícího vodojemu 2 km, zásobní řady v obci DN 80 – 1,2 km

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Sedlice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Rožmitál pod Třemšínem.

Dešťové vody jsou odváděny částečně (80 %) dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Rožmitál pod Třemšínem.

          Změnou je změna technického řešení likvidace odpadních vod z obce. V obci je  navržena výstavba splaškové gravitační kanalizace s výtlakem na ČOV  do Rožmitálu pod Třemšínem. Odkanalizování je řešeno systémem kombinace gravitační splaškové kanalizace a dopravou odpadních vod tlakovou kanalizací do kanalizační sítě města Rožmitál pod třemšínem a odtud potečou na stávající ČOV 

Kanalizace:   Stoky DN 250-300 3,3 km, výtlak DN 80 a 100 cca  1 km

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace kanalizace předpokládá po roce 2015. 
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  Ing.Vladimír Michalec
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