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České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008 


a jejich administrativních částech




Díl 24 – Slaný


 CZ021.3203.2124.1060
ZMĚNA 2008     Neuměřice

 
.1060.01 
                          Neuměřice

identifikační číslo obce  10419

kód obce    10419

Změna 2008 zapsána červeně

PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 8.10.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Kamenný Most – Neuměřice – Olovnice – Slatina – vodohospodářská studie – zpracoval Ing. Knotek SLAVOS 12/00

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 10 km východně od obce Slaný v nadmořské výšce 200 - 230 m n.m. V obci protéká Knovízský potok. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Do deseti let se počítá s výstavbou pěti nových obytných domů.

V obci žije přibližně 345 obyvatel . K 1.1.2007 372 obyvatel.  Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec nemá rekreační potenciál. V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec není v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu . Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Voda ve studních vykazuje bakteriální znečištění, zvýšené množství dusičnanů a dusitanů a je pitná pouze po důkladném převaření.

×××××

Nově se navrhuje společné technické řešení pro zásobování pitnou vodou obcí Kamenný Most, Neuměřice a  Olovnice gravitačním přivaděčem napojeným na stávající řad DN 250 mm z VDJ Radovič (2 000 m3, 252/247 m n.m.). Nový přívodní řad je navržen podél komunikace do Neuměřic. Rozvodná vodovodní síť bude pokračovat do obcí Kamenný Most a Olovnice. V dalším výhledu navrhujeme propojení do obce Zeměchy, čímž dojde k propojení s rozvodnou vodovodní sítí města Kralupy nad Vltavou (v případě havárie na systému Mělnická Vrutice – VDJ Dolany tak bude možné přivést omezené množství pitné vody z VDJ  Radovič  pro město Kralupy). 


Pozn.: Byla zpracována studie zásobování pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu (Kamenný Most – Neuměřice – Olovnice – Slatina Skupinový vodovod, zpracoval Slavos s.r.o. Slaný, ing. Knotek, 12/2000). Podle této studie se navrhuje uvedené obce zásobovat gravitačně prodloužením řadu Jemníky – Knovíz – Zvoleněves a vybudováním vodojemu Slatina 2 ×50 m3, 263,00/260,00 m n.m.). Předkládaný Program rozvoje doporučuje výše uvedeným způsobem podle studie Slavosu s.r.o. zásobovat pouze obec Slatina, ostatní uvedené obce je doporučeno zásobovat jiným způsobem. Výhodou doporučeného řešení je zejména možnost alternativního zásobování města Kralupy nad Vltavou v případě havárie na systému Mělnická Vrutice – VDJ Dolany. 

            Podle žádosti ke změně 2008  obce potvrzují společnou vůli o připojení skupinového vodovodu na Slánský vodovod „Slanovod“ u Velvar, s vedením  do obce Neuměřice a z Neuměřic připojení obce Olovnice. V  Olovnici se navrhuje AT-stanice a  přívodní řad pro obec Slatinu. V zásadě jde o potvrzení koncepce popsané v PRVKÚK 2004. Nejedná se o změnu.   

KANALIZACE:  

Navrhuje se vybudování společné ČOV v obci Olovnice a společného kanalizačního systému pro obce Olovnice, Slatina a Neuměřice. Tato koncepce je popsána textu obce Olovnice. Nejedná se o změnu PRVKÚK, ale o vzájemnou koordinaci popisů jednotlivých obcí. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Neuměřice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody ( cca 95 % ) odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do Svatojiřského (Knovízského) potoka. U zbylé části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané  pozemky.


Dešťové vody jsou z větší části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a z menší části obce pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.


Obec má zpracovanou studii na splaškovou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

×××××

 V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 2,5km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 400EO. 

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Knovízského potoka.

            Podle žádosti ke změně 2008 navrhují dále uvedené obce vybudování společné ČOV v  Olovnici a společného kanalizačního systému pro obce Olovnice, Slatina a Neuměřice. Tato koncepce je popsána textu obce Olovnice. Nejedná se o změnu PRVKÚK, ale o vzájemnou koordinaci popisů jednotlivých obcí. 
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