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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim


 
CZ021.3201.2125.1125 
 ZMĚNA 2008        Tehov

 
.1125.01
                               Tehov

identifikační číslo obce  16529

kód obce  16529

CZ021.3201.2125.1125.01 


Změna 2008 je zapsaná červeně

PODKLADY

· dotazník PRVKUK

katastrální mapa s vyznačením vedení vodovodu 1:2880

· PRVKÚK 2004
· Žádost obce Tehov čj. 42/2008/S z 29.6.2008
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

444 – 462 m n.m.

· chráněné území



není

· průmysl a zemědělství:
 
v katastru obce  hospodaří ZDV Veselka se sídlem v Psářích

· recipient




pravostranný přítok Dalkovického potoka

Obec Tehov se nachází ve vzdálenosti cca 6,2 km severovýchodně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má částečný rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno  50% trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec. 

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je skupinový vodovod Štěpánka, resp. odběr z přivaděče Želivka.

Čerpací stanice Tehov a Kostelík v současnédobě mimo provoz.

Vodojemy: zemní, jednokomorový 1x20 m3 a dvoukomorový 2x15 m3., od roku 1995 oba mimo provoz.

Přívodní řady: výtlačný řad, DN100, PVC a PE, dl. cca 1,7 km, rok uvedení do provozu 1995.

Rozvodné řady v obci: dl. 1,5 km, DN 40, PE, rok dokončení rekonstrukce 2002.

Bližší údaje o vodovodu nebyly provozovatelem / vlastníkem poskytnuty.

………………………

V obci jsou rovněž využívané domovní studny. Množství vody ve studnách je dostatečné, Jakost vody ve studních není dobrá, vyskytuje se nadměrné množství manganu, specifické organické látky, těžké kovy a radioaktivita. 

V obci jsou využívány obecní studny - bez bližší specifikace.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti, připojenost bude dokončena realizací vodovodních přípojek.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace: dl. 150 m, kamenina, DN 200 a DN300.

V obci je zčásti vybudovaná oddílná kanalizace. 

2% trvale bydlících obyvatel má domovní ČOV s odtokem do kanalizace Přímo do povrchových vod vypouští nečištěné odpadní vody 19% trvale bydlících obyvatel,. od 79% trvale bydlících obyvatel se akumulují odpadní vody v jímkách, 100% rekreantů vypouští OV přímo do povrchových vod.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizace. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,5 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do pravostranného přítoku Dalkovického potoka.

              Změnou je změna typu navržené kanalizace.  Předmětem změny je návrh na vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace v celém intravilánu obce, včetně m.č. Petřiny a ČOV Tehov . Navrhuje se ČOV pro 200 EO . Předmětem změny v Tehově je tlaková kanalizace. Návrh tlakové kanalizace je z důvodů 3 místních částí obce a z důvodů konfigurace terénu. Návrh zpracován jako jedna stavba včetně m.č.Petřiny. V m.č.traktorka bude připojena na ČOV rehabilitačního ústavu Kladruby.

ČOV je navržena na východním okraji zástavby nad vodotečí. Navržena je mechanicko-biologická ČOV  typu BIOCLEANER BC 200. ČOV může pracovat v režimu zatížení 30-120%. Je vybavena technologií, která umožňuje odstraňování nutrientů z odpadních vod. Sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně  (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu). 

              Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoky tlakové D 50-90  dl. 3,4 km, gravitační kanalizace DN 250  92 m,  domovní čerpací stanice 65 ks, ČOV pro 200 EO  

Návrh byl ekonomicky posouzen ve vztahu k vodním dílům.
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