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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009
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Díl 9 – Kladno


 CZ021.3203.2109.0368 
Doksy

 
 .0368.01 
Doksy

identifikační číslo obce  02819

kód obce    02819

Změna 2009 je zapsána zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 08.08.2003
2. Situace kanalizace 1:2000, zpracoval VSV ENGINEERING, Praha 5
3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

4. Návrh změny z 19.9.2008

5. Doplnění návrhu na změnu z 22.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Doksy leží jihozápadním směrem od Kladna (cca 3 km) v nadmořské výšce 375 – 418 m n.m. Západním směrem od obce protéká potok Loděnice. V obci je požární nádrž.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou. Bytový fond je zastaralý, udržovaný a v současné době probíhá výstavba rodinných domů a sportovišť včetně turistických ubytoven. Předpokládá se rozvoj obce. 

V obci žije 1 130 trvale bydlících obyvatel. Věková struktura populace je proporciálně zastoupena, průměrný věk je 42,5 roku. 
Pracovní příležitosti v místě jsou omezené, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Doksy je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Do obce je voda dopravována z řadu K systému KSKM, lze ji však dopravovat i z řadu R systému KSKM. Úsek propojovacího řadu DN 200 mezi Doksy a připojením na řad R je v současné době mimo provoz. 

Část obyvatel užívá pro zásobování vodou domovní i obecní studny. Množství vody ve studních je hodnoceno jako dostatečné, kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazatelích železo, dusičnany a v ukazatelích bakteriologického znečištění. Velká část vodovodu je provedena z eternitu.

×××××

V budoucnu doporučujeme zásobovat obec Doksy z nového věžového vodojemu Doksy 750 m3 (439,4/434 m n.m.), zásobeného odbočkou přímo z řadu R přes nově navrhovanou ČS Doksy Q = 33 m, H = 9 l/s. výstavbu věžového vdj. Doksy však předpokládáme v dlouhodobém výhledu až po roce 2010 či později. Bude třeba provést postupnou výměnu stávajících rozvodných vodovodních sítí z eternitu v celkové délce 6 km za nové, např. z HDPE.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod



Obec Doksy má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace  DN 300  až DN 800 v celkové délce 9,2 km. 


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací a z části systémem příkopů,  struh a propustků do místní vodoteče.


Pro čištění odpadních vod je vybudovaná nová čistírna odpadních vod  kapacitou 240 m3/den. Čistírna odpadních vod byla zkolaudovaná v roce.1996 a uvedena do zkušebního provozu..


Jedná se o mechanicko-biologickou třístupňovou čistírnu odpadních vod ECOFLUID kompaktního provedení, využívající osvědčené technologie dlouhodobé nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací.


Kanalizačním systémem přitékají splaškové vody přes hrubé ručně stírané česle a nátokový koš do čerpací jímky. Hrubé ručně stírané česle zbavují odpadní vodu hrubě dispergovaných nečistot. V nátokovém koši se oddělují další mechanické nečistoty, které prošly hrubými česlemi. Shrabky jsou  po odkapání vody jímány do kontejnerů (příp.pytlů),  po ošetření dezinfekčním prostředkem např. chlórovým vápnem jsou likvidovány společně s komunálním odpadem obce na skládce. Předčištěná odpadní voda je čerpána do lapače písku a plovoucích nečistot,  kde dochází k oddělení dalších mechanických částic. Z hydrocyklónu odpadní voda natéká do denitrifikační zóny ČOV. Otvorem v přepážce mezi nitrifikací a denitrifikací natéká denitrifikační směs do nitrifikační zóny. Nitrifikace je kontinuálně provzdušňována pneumaticky jemnobublinnou aerací.  Aktivační směs je udržována ve vznosu provzdušňováním, část příčně cirkulující směsi natéká štěrbinou do separátoru typu OXICLAR, kde dochází k sedimentaci a k zahušťování aktivovaného kalu. Kal je ze dna separátoru odsáván a je hydropneumaticky dopravován jako vratný kal do denitrifikační nádrže. Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do recipientu. Přebytečný kal je odčerpáván do nádrže zahušťovací. Po gravitačním zahuštění je odsazená  voda vrácena do aktivace. Zahuštěný kal je čerpadlem přečerpáván do fekálního vozu a likvidován např. přímou aplikací na pozemky, travní porosty apod. 

×××××

Původní dešťová kanalizace je třeba v některých místech rekonstruovat do kvality jednotné kanalizace, celková délka kanalizace jež vyžaduje rekonstrukci činí cca 1,2km. V okrajových částech obce je třeba doplnit nové kanalizační větve v celkové délce 1,1km.

Kapacitní parametry stávající čistírny odpadních vod jsou vyhovující i po celé sledované období až do roku 2015.

Změnou je rozšíření kapacity stávající ČOV z 1000 EO na 1999 EO ke kterému dojde technologickým doplněním stávajícího zařízení.
Při rozšíření ČOV budou využity stávající objekty ČOV, které budou nově vystrojeny a bude provedeno doplnění objektů biologické části ČOV a dosazovací nádrže.
Dále bude ČOV doplněna o kapacitní kalové hospodářství.

Vyčištěné vody budou odtékat do Loděnického potoka.
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