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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl 10 – Kolín


 CZ021.3204.2110.0463
Týnec nad Labem

 
.0463.02
Lžovice

identifikační číslo obce  17233

kód obce  17235

Změna 2009 je zapsána zeleně.
CZ021.3204.2110.0463.02
Lžovice

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník místní části ze dne 19/08/2003.

3. Telefonická konzultace s pracovníkem Městského úřadu.

4.
Návrh změny z 01/07/2009
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Lžovice (200 - 244 m n. m.) jsou místní část města Týnec nad Labem. Leží východně od města Kolín a jihozápadně od města Týnec nad Labem. Jedná se o souvislou vesnickou zástavbu rozkládající se podél místních komunikací. Jižním okrajem místní části protéká významný vodní tok Labe a nachází se zde jeho slepé rameno. Na území Lžovic jsou ještě dvě malé vodní nádrže (jižní část). Veškerá zástavba se rozkládá na pravém břehu řeky Labe. Výrazný rozvoj místní části se do budoucna nepředpokládá.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Lžovice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je 20 let starý 

Voda je přivedena gravitačně z Týnce nad Labem (Týnec je zásobován ze skupinového vodovodu Přelouč – Chvaletice) z věžového vodojemu vyššího tlakového pásma 200 m3 (275,60/270,15 m n.m.). Kvalita vody skupinového vodovodu je velmi dobrá (lokalita Mokošína – artézské vrty).

×××××

Do budoucna se nebude měnit systém zásobení pitnou vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Lžovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vsakovány do terénu (70 %). Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky nebo k likvidaci na okolní ČOV. Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou po předčištění v septicích vsakovány do terénu.


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××
V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,335 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice (Q = 2,51 l/s, H = 18,0 m) a výtlačný řad z plastových trub DN 80 v délce 210 m.


Odpadní vody budou dále gravitačně přivedeny kmenovou stokou o profilu DN 300 a délce 140 m k likvidaci na ČOV Týnec nad Labem.

Odpadní vody ze jednoho objektu jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV města  Týnec nad Labem.

Změnou je výstavba kombinované gravitační splaškové kanalizace v místní části s přečerpáváním a tlakové kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny na společnou ČOV Lžovice 2500 EO.

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,2 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250, DN 300. Tlaková kanalizace je navržena z plastových trub DN 40, DN 75 a DN 100 v délce  0,75 km.

Součástí kanalizační sítě jsou tři čerpací stanice.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Je navržena mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
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