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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Uhlířské Janovice (405 - 430 m n.m.) leží cca 17 km jihozápadně od města Kutná Hora. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Výrovka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Uhlířské Janovice je zásobeno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Správcem vodovodu je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Z tohoto vodovodu je zásobeno 73 % obyvatel. Zbývajících 27 % je zásobeno z domovních a obecních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalitu vody uživatelé nesledují.


Zdrojem pro vodovod pro veřejnou potřebu je prameniště Podmoky, které sestává ze tří zdrojů:

jímací zářezy
vydatnost 
4,0 l/s
průměr 
1,5 m
hloubka 
4 m

vrt UJ1
vydatnost 
1,0 l/s
průměr 
2,0 m
hloubka 
81 m

vrt HV1
vydatnost 
1,67 l/s
průměr 
2,2 m
hloubka
 45 m


U vrtu HV1 doposud nebyl povolen odběr. Kvalita odebírané vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 pro zvýšený obsah železa, manganu, radonu a bakteriologického znečištění. Voda vyžaduje úpravu.


Z jímacích zářezů je voda svedena do sběrné studny, kam se také čerpá voda z vrtu UJ1. Ze sběrné studny je voda vedena gravitačně do akumulační nádrže pod ÚV Uhlířské Janovice. Úpravna vody je navržena na výkon 6 - 7 l/s a je spojená s čerpací stanicí. Voda je čerpána z akumulační jímky 100 m3 na provzdušňovací kolonu. Odtud odtéká do nádrže 100 m3, ze které je čerpána přes tlakové filtry s odkyselovací náplní do vodojemu. Z vdj.Uhlířské Janovice 2SYMBOL 180 \f "Symbol"500 m3 (480,0/476,0 m n.m.) je město zásobeno gravitačně. 

V nedávné době proběhlo přepojení vodovodu na dokončovaný přivaděč Kutná Hora – Sázava. Zdrojem pitné vody je ÚV Trojice. Voda je čerpána výtlačným řadem ze stávajícího VDJ Pták (viz Kutná Hora) do VDJ Vysoká (2 x 400 m3, 422/425 m .n.m), odtud je vedena gravitačně do VDJ a ČS Hrádek (1 x 40 m3, 397,5/400 m n.m.), dále je čerpána do VDJ Dubina (2 x 150 m3, 438/441 m n.m.) a z VDJ Dubina vede gravitační řad do VDJ Radvanice (2 x 400 m3, 375/378 m n.m.), ze kterého je zásobováno město Sázava. Odbočka na Uhlířské Janovice je za VDJ Dubina, za obcí Chmeliště. Na tomto řadu je před spotřebištěm vybudována čerpací stanice a voda je přes stávající síť čerpána do stávajícího VDJ Uhlířské Janovice, který slouží jako vyrovnávací.


Úpravna vody, včetně prameniště byla po napojení na skupinový vodovod odstavena.

×××××

Město předpokládá postupné rozšiřování vodovodní sítě v souladu s územním plánem, aby byli zásobeni i dosud nenapojení obyvatelé.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době jsou cca 2/3 obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Zástavba je členěna podle konfigurace terénu a lze ji rozdělit na čtyři celky zaústěné do kmenového sběrače "A", který je ukončen ČOV. Do kanalizace nejsou zaústěny podniky - Kooperativa, Pekárny a bývalý Státní Statek.

Z hlediska odvádění a čištění odpadních vod jsou významnějšími producenty odpadních vod – Obila a.s, Uzeniny Janovice s.r.o., Greif – akustika s.r.o. a Klepiš - řeznictví.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují ve městě ještě  producenti většího množství odpadních vod - BERNARD MANDLÍK s.r.o. a ZEOS - strojírna Uhlířské Janovice

Stoková síť byla vybudována v 70-tých letech. Sběrač "A" v roce 1991 a ČOV v roce 1993-4. Stoková síť je jednotná a sběračem "A" jsou podchycena všechna volná vyústění do recipientu. V letech 2001-2002 byla kanalizační síť rozšířena v ulicích Lipová, U garáží, Zahradní, Tyršova a Fügnerova.

ČOV je umístěna severovýchodně od obce. Na čistírnu odpadních vod jsou přiváděny vody splaškové, průmyslové a dešťové (jednotná stoková síť). 
ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací a aerobní stabilizací kalu.
Mechanickou část tvoří jemné ručně stírané česle a vertikální lapák písku. Biologickou část tvoří dvě linky reaerace, denitrifikace, nitrifikace, jemnobublinná aerace „Suprafilt“ a dvě čtvercové dosazovací nádrže. Kalové hospodářství je tvořeno kalovými poli. Kal je vyvážen na zemědělské pozemky. Součástí čistírny je dešťová nádrž. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Výrovka. Řeka Výrovka není v této části vodárenským tokem.
Celková délka stokové sítě je 16,628 km, kanalizačních přípojek 470 ks. Počet jímek na vyvážení je 304. Průměry potrubí DN 300 - DN 800, materiál kamenina, PVC a TZA. Na stokové síti se nachází 5 odlehčovacích komor vyústěných do toku Výrovka.

×××××

Ve městě obci místní části je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě, čímž bude odkanalizováno celé město.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 


Jedná se o tato opatření.


Kmenová stoka A kanalizačního systému Uhlířské Janovice je hlavním kanalizačním sběračem. V současné době je na hranici své životnosti, během přívalových dešťů má nedostatečnou kapacitu. Je navržena rekonstrukce části kmenové stoky A. Celková délka rekonstruované částí je 1 500 m (DN 250 – 1 000 mm).


Hlavní sběrač v Kolínské ulici odvádí odpadní vody ze severní části města do kmenové stoky A. Jedná se o oboustranně vedenou kanalizaci v ulici Kolínská, kterou převážně tvoří zatrubněný příkop nesplňující parametry splaškové kanalizace. V části ulice Kolínská není kanalizace vybudována vůbec. Celková délka rekonstruovaných částí kanalizace činí 765 m DN 400, investiční náklady činí 6 165 000 Kč.


V severovýchodní části města v prostoru ulice Jungmannova, Maxe Švabinského, Štursova, a Křížkova není doposud vybudována odpovídající splašková kanalizace. Je navrženo vybudování kanalizačního systému. Celková délka nové kanalizace je 733 m DN 300 mm.


V centrální části města v Ulici Prokopa Holého není doposud splašková kanalizacej. V ulici je poutzze dešťová kanalizace DN 300. Je navržena výstavba nové splaškové kanalizace, zahrnujííc gravitační kanalizaci DN 250 a DN 300 v délce 124 m, výtlačné potrubí v délce 91 m a čerpací stanice odpadních vod. Z čerpací stanice budou odpadní vody čerpány do Husovy ulice a gravitačně svedeny na novou stoku do stávající kanalizace.

V centrální části města je v ulici Smetanova kanalizace na hranici své životnosti. Je navržena rekonstrukce této kanalizace v rozsahu V rozsahu od ul. Kolínské po ul.Okružní.Celková délka rekonstruované kanalizace  je 624 m (DN 400 - 300 m, DN 300 – 324 m).


V centrální části města je v ulici Kubátova kanalizace v havarijním stavu. Je navržena rekonstrukce této kanalizace v rozsahu od ul. Smetanovi po ul.Sportovní. Celková délka rekonstruovaných částí kanalizace je 165 m DN 300.


Ve východní části města – v ulici Nad Parkem není doposud v oblasti stávající zástavby vybudována kanalizace. Je navrženo vybudovat kanalizační systém v rozsahu od Ulice Grégrova po ulice Polní – kde by se navrhovaná stoka napojila na stávající kanalizační systém. Celková délka rekonstruovaných částí je 420 m DN 300.


V jižní části města v oblasti ulice Ke koupališti není doposud vybudována kanalizace. Je navržena splašková kanalizace v rozsahu ulice Ke koupališti. Celková délka nové kanalizace je 279 m, DN 300.


Město Uhlířské Janovice je uvedeno v seznamu „Konkrétní seznam aglomerací České republiky určených do různých prozatímních kategorií přechodných období (podle směrnice Rady 91/271/EHS)“ a tato navržená opatření musí být realizována do roku 2010.


V severnín části ulice 28. Října není dosud vybudována splašková kanalizace. V tomto úseku je navržena výstavba nové kanalizace, která s ohledem na opačný sklon ulice zahrnuje gravitační kanalizaci DN 300 v délce 261 m, výtlačný řad DN 80 v délce 271 m, čerpací stanici odpadních vod. V jižní části ul. 28. října je navržena rekonstrukce kanalizace DN 300 v délce 70 m.
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