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Ministerstvo zemědělství
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

Díl 14 – Mělník


 CZ021.3206.2114.0555

Býkev 




   .0555.01 

Býkev

identifikační číslo obce  01646

kód obce    01646

CZ021.3206.2114.0555.01
Býkev

Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

3. Územní plán obce zpracovaný firmou Archika

4. Přehledná situace vodovodu

5. Žádost obce Býkev z 29.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Býkev (163 - 174 m n.m.) leží západně od Mělníka v rovinatém říčním terénu říčních teras  při soutoku Labe s Vltavou. Přímo v obci není vodoteč. Je zde návesní rybník a meliorační závlahové řady. Území je atraktivní především z hlediska zemědělské produkce, v oblasti individuální rekreace a umístěním u silnice I/16 z hlediska komerčních zón. Zástavba obce je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu a zemědělskými usedlostmi. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Býkev je zásobována pitnou vodou z vodárenského systému z  prameniště Liběchovka, odkud je voda čerpána do vdj.Rymáň 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (259/254 m n.m.), odkud je vedena gravitačně řadem DN 500 do mělnického vdj.pod Chloumkem. Na tento řad je odbočkou napojen vdj.Vehlovice 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (234/229 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy. Z vdj.Vehlovice je veden gravitační zásobní řad DN 500/400 do Dolních Beřkovic a do Vliněvsi. Z Vliněvsi pokračuje profilem DN 300 k obci Brozánky  a dále gravitačně do obce Býkev. Obec Býkev je na tento zásobní řad napojena pomocí gravitačního zásobního řadu přes vodoměrné šachty. Vodovodní síť v obci Býkev není vybudována jako požární vodovod. Distribuční síť v obci je z PVC DN 90 až DN 110 v celkové délce 3,5 km.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Býkev nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli 

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter
výroby
	Počet zam.
	Množ.OV
m3/den
	BSK5
kg/den
	NL
kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.
kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.
kg/den

	1
	MINIB
	Výroba radiátorů
	20
	0,40
	0,30
	1,10
	2,20
	0,16
	0,10
	0,04

	2
	ISH
	Dovoz náhr.dílů
	110
	2,20
	1,65
	6,05
	12,10
	0,88
	0,57
	0,22



Dešťové vody jsou odváděny z části obce dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 v délce 100 m od hlavní silnice do rybníka. Ze zbývající části obce systémem příkopů, struh a propustků rovněž do rybníka.

×××××
Vzhledem k tomu, že v obci Býkev není vodoteč, že v této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje a tato obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod, navrhujeme řešit likvidaci odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci systémem domovních mikročistíren v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Změnou je návrh na výstavbu oddílné splaškové kanalizace v obci Býkev s následnou likvidací odpadních vod na stávající ČOV Hořín. Kanalizace je navržena jako tlaková, tvořená PE potrubím DN50-80 v délce cca 1 km a PE potrubím DN 100 v délce 3100 m, s hlavním tlakovým přivaděčem na ČOV Hořín DN150 o celkové délce cca 1,3 km. Do tohoto navrhovaného kanalizačního systému budou přiváděny i splaškové odpadní vody z místní části Jenišovice. 
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