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PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Urgentní dopis z 20.11. 2003

3. Žádost obce o změnu z 15.12.2008

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců Obecního úřadu žádné informace o stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly převzaty údaje z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, který byl zpracován v roce 1998.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V obci Niměřice (285 - 290 m n.m.), ležící jihozápadně od Mladé Boleslavi, je zástavba venkovského charakteru. Ve výhledu se nepočítá s výraznějším rozvojem obce. 

Niměřice se nacházejí převážně na mírnějším svahu nad strmým údolím Strenického potoka, který je v tomto úseku toku významným vodním tokem, na jeho pravém břehu. Chatová zástavba v katastru obce je situována ve svahu údolí k Strenickému potoku. V údolní nivě se rozkládají Cetenské rybníky v obci jeden malý rybník.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodních zdrojů oblastní vodárenské soustavy „Střední Čechy – Káraný“.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Niměřice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Niměřice, jehož vlastníkem a provozovatelem je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1930. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Vodovod Niměřice slouží k zásobování obcí Dolní a Horní Cetno, Niměřice, Doubravička (včetně zemědělské farmy ZS Skalsko), Strenice a Pětikozly. 

Zdrojem pitné vody je zachycený pramen na č. kat. 38/1 u nádraží Dolní Cetno. Současná kapacita zdroje dle vodoprávního povolení je 7 l/s. Pramenní jímka byla rekonstruována v r. 1972-73. Voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, hygienické zabezpečení je prováděno dávkováním chlornanu sodného přímo do tlaku. Dávkování je řízeno chodem čerpadel. Zdroj - pramenní jímka včetně přízemní zděné budovy čerpací stanice je oplocen. Technický stav zdroje - podmíněně vyhovující.

Čerpací stanice u zdroje Dolní Cetno vznikla rekonstrukcí pramenní jímky v r. 1972 - 73 a jejím rozšířením o chlorovnu a elektrokobku. Voda je dopravována 2-mi ponornými čerpadly, která jsou osazena v uklidňujícím prostoru pramenní jímky. Čerpadlo typu UBN/VI bez pláště (1 ks) o kapacitě 6,4 l/s, H= 95 m, je určeno pro směr VDJ Horní Cetno (zásobeny obce Horní a Dolní Cetno, Doubravička, Niměřice,Strenice). Dodávka vody pro směr Pětikozly je zabezpečována čerpadlem EVGU (1 ks) o kapacitě 0,6 l/s, H = 90m. Provoz čerpadel je řízen systémem VAE Controls ve vazbě na hladiny vody v příslušných vodojemech. Technický stav ČS - vyhovující. 

Věžový vodojem Horní Cetno 70 m3 (315,5/311,0 m n.m.) je čtyřboká věž s dělenou stanovou střechou. Do provozu byla uvedena r. 1928 a rekonstruována v r. 1997. Nádrž je železobetonová o výšce vody 4,5 m. Provoz vodojemu je řízen systémem VAE Controls ve vazbě na chod čerpací stanice. Technický stav vodojemu - vyhovující.

Vodojem Strenice 80 m3 (280,7/277,6 m n.m.) je zemní vodojem, jehož vlastníkem je obec Strenice. Byl původně určen pro dvůr Velké Horky. Pro tento dvůr byl postaven věžový VDJ Aknaglobus a stávající zemní VDJ byl použit pro zásobení obce Strenice. Jedná se o jednokomorový vodojem s kruhovou nádrží a armaturní komorou. Technický stav VDJ - podmíněně vyhovující.

Věžový vodojem Pětikozly 30 m3 (312,0/310,0 m n.m.) má vnitřní půdorysné rozměry 4,5 x 4m. Obvodové zdivo cihelné tl. 80 cm. Ve výši 3,5 m od terénu je na roštu z I nosníků kruhová ocelová nádrž ( 4 m, výška 2 m. Součástí VDJ Pětikozly je ATS (Q=1,5 l/s, H=30 m (počet čerpadel 1 + 1 rezervní). Technický stav vodojemu - podmíněně vyhovující, stav ATS - vyhovující.

Vlastní rozvodná vodovodní síť v obci je tvořena litinovým potrubím a potrubím z PE. Technický stav rozvodných řadů z litiny je podmíněně vyhovující. Technický stav rozvodných řadů je vyhovující. Tlakové poměry napojených nemovitostí jsou vyhovující. 

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Niměřice není vybudován kanalizační systém pro odvádění odpadních vod. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale i přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav (50 %), nebo na zemědělsky využívané pozemky Rolnického sdružení Bezno (50 %). Technický stav jímek je vyhovující až vyžadující opravu.

Bývalý objekt domova důchodců (objekt se vrací v rámci restitucí majiteli) je vybaven domovní ČOV typu DČB 16, o kapacitě Qkap = 19 m3/den, což odpovídá 120 EO při předpokladu spec. potřeby vody 150 l/os/den. Trvalé užívání DČB 16 bylo povoleno rozhodnutím OkÚ M.B., RŽP z 19.5.1994. Nový vlastník vyvíjí omezenou podnikatelskou činnost prostřednictvím firmy HERES, která zde kompletuje nerez příslušenství kuchyní bez potřeby technologických vod. Počet zaměstnanců v r. 1998 byl 12, Splaškové odpadní vody jsou odvedeny do DČB 16. Odtok vyčištěné vody je odveden betonovým potrubím DN 400, dl. 0,150 km, které vyúsťuje do svahu nad Strenickým potokem. Podnikatelský záměr počítá s max. počtem zaměstnanců do 20.

Dešťové vody jsou odvedeny záchytnými příkopy do svahu nad Strenickým potokem. Systém odvádění dešťových vod vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti.

×××××
Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodních zdrojů oblastní vodárenské soustavy „Střední Čechy – Káraný“ a s ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk.

Stávající ČOV pro bývalý domov důchodců, který byl vrácen v rámci restituce, zůstane ve funkci.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh vybudovat tlakovou oddílnou splaškovou kanalizaci se systémem domovních čerpacích stanic a společným tlakovým řadem, který bude napojen na výtlačný řad vedený ze Strenic na nově navrhovanou ČOV Niměřice.

Je uvažováno s realizací tlakové kanalizace DN50-80 o celkové délce cca 1,1 km. 

ČOV Niměřice o kapacitě 1100 EO je navržena s nízkozátěžovou aktivací a stabilní nitrifikací, doplněná mechanickým předčištěním a kalovým hospodářstvím. ČOV bude společná pro obce Niměřice, Niměřice – Dolní Cetno, Niměřice – Horní Cetno, Strenice, Pětikozly, Rokytovec, Rokytovec – Malé Horky a Doubravička. Investiční náklady na společnou ČOV jsou rozpočítány dle počtu napojených obyvatel do všech dotčených obcí a jejich místních částí.
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