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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Drásov se nachází východně od Příbrami, v nadmořské výšce 420 - 450  m n m. Obec je převážně tvořena venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách. 

Obcí protékají dvě bezejmenné vodoteče a v obci dvě větší a dvě menší vodní nádrže. Severně od obce je, na řece Kocábě, Prostřední rybník.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Drásov je v současné době z větší části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Do obce je v současné době pitná voda dopravována ze skupinového vodovodu Příbram z úpravny vody Hatě.

Z ÚV Hatě se voda čerpá pomocí ČS Hatě do vdj. Háje - pitný 2(150 m3 (594,3/590,3 m n.m.). Z tohoto vodojemu vede gravitační řad, který vede podél úpravny vody Drásov dále směrem na Dobříš a je zaůstěn do vodojemu Chlum 1x100 m3(489,8/485,8m n.m.). 

Z  vodojemu Chlum se obec Drásov zásobuje z tzv. “Dobříšské” větve gravitačně pitnou vodou.

ÚV Drásov je v současné době odstavena z provozu.

Z této „Dobříšské“ větve skupinového vodovodu jsou ještě zásobeny tyto obce a místní části: Bytíz, Dubenec, Dlouhá Lhota, Višňová, Skalka, Obořiště, Svaté Pole, Lhotka, Rosovice, Holšiny a částečně Dobříš, Sychrov, Ouběnice, Ostrov, Druhlice, Skalice,  Bělohrad, Nečín, Drevníky, Daleké Dušníky, Libice a Rybníky.

V roce 2003 proběhlo rozšíření a rekonstrukce (v délce 40 m) rozvodné sítě. Rovněž byly vybudovány 4 nové přípojky pitné vody. 

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Vydatnost ani kvalita vody v těchto studních není známa.

×××××

Do budoucna se uvažuje o změně přívodu vody do této větve skupinového vodovodu. Pitná voda tak nebude dopravována z úpravny vody Hatě, ale z ÚV Hvězdička.

Z ÚV Hvězdička se bude pitná voda čerpat navrhovaným řadem PE 200 do navrhovaného vdj.Pichce 2(150 m3 (563,7/560,0 m n.m.). Z vdj.Pichce je navrhován přívodný řad PVC 225 PN 16, který bude napojen na stávající ocelový řad DN 200 v prostoru ÚV Drásov. Voda z vdj.Pichce tak bude voda gravitačně dopravována do vdj.Chlum 1(100 m3 (489,8/485,8 m n.m.), který bude sloužit jako přerušovací komora pro přerušení tlaku mezi vdj.Pichce a dobříšským vdj.Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.).

Vzhledem k velikosti úniků vody z vodovodní sítě se předpokládá její systematická rekonstrukce.

Vzhledem ke značné korozi materiálu a problematické kvalitě pitné vody v ukazateli Fe doporučujeme výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice.

Dále doporučujeme rozšíření VDJ Chlum o jednu komoru 100 m3.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Drásov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Dřevovýroba

Trnka
	Dřevozpracující

výroba
	45
	2,250
	0,900
	0,825
	1,650
	0,120
	0,075
	0,030

	2
	SÚS Drásov
	Údržba silnic
	72
	10,900
	1,080
	0,990
	1,980
	0,144
	0,090
	0,036

	3
	Color Cars

Citroen
	-
	23
	0,863
	0,345
	0,316
	0,632
	0,046
	0,029
	0,011



Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce, vybudovanou z betonových a kameninových trub profilů DN 200 - DN 800 do Drásovského potoka.

×××××
V obci Drásov je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,280 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče.

Změnou je návrh změny koncepce odkanalizování z původně uvažované gravitační kanalizace svedené do nové ČOV na tlakovou kanalizaci s odvedením splaškových odpadních vod na stávající ČOV Dubenec. 

Návrh předpokládá výstavbu cca 3,1 km tlakové kanalizace DN40-125, odvádějící  veškeré splaškové odpadní vody z obce, vč. osady Skalka, hlavním tlakovým sběračem do stávající gravitační kanalizace v sousední obci Dubenec s následnou likvidací na stávající ČOV Dubenec.

�  Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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