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Středočeského kraje

 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl 24 – Slaný


 
CZ021.3203.2124.1069
Slaný

 



  .1069.10 
Želevčice

identifikační číslo obce  02851

kód obce    14936

Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Žádost města Slaný z 29.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část se nachází 3 km severně od města Slaný v nadmořské výšce 234 - 252 m n.m. V obci protéká Byšeňský potok. 

Místní část je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou. 

V obci žije asi 100 obyvatel. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část je z 80 % části zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu vystavěného v 90. letech 20. století. Zbylá část obyvatel využívá ke svému zásobení vodu z domovních studní. Vodovod umožňuje napojení všech obyvatel. 

Z vdj Slaný - Háje 1×1000 m3 (325/320 m n.m.) je veden zásobní řad DN 150, kterým je místní část Želevčice zásobována gravitačně společně s místní částí Dolín (město Slaný) a obcí Beřovice. Vodovod umožňuje napojení všech obyvatel. 

V místní části není požární nádrž. 
×××××


V zásobování místní části pitnou vodou se do budoucna nepředpokládají změny.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Želevčice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

 
Název producenta odpadních vod - firma LINET

-produkované množství odpadních vod
10,7 m3/den

-znečištění BSK5
4,02 kg/den

-nerozpuštěné látky
3,69 kg/den

-CHSK
7,37 kg/den

-N-celk.
0,54 kg/den

-N-NH4 
0,35 kg/den

-P-celk.
0,13 kg/den


Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem přítoků, struh a propustků do místní vodoteče.
×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 1km v profilech DN250, DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 100EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny Byšeňského potoka.
Změnou je návrh  na přečerpávání splaškových odpadních vod vč. odpadních vod firmy Linet s.r.o. přes místní část Dolín do stávajícího kanalizačního systému města Slaný, s jejich následnou likvidací na centrální ČOV. 

V Želevčicích je navržena výstavba gravitační oddílné splaškové kanalizace DN250 v celkové délce cca 1,1km a celkem tři čerpací stanice (1 l/s, 2 l/s, 5 l/s) s výtlačnými řady DN50, dl. cca 0,17 km, DN80, dl. cca 0,17 km a DN100, dl. cca 1,1 km. 
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